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[Profese ZTI - kanalizace - odvod splaskovych a destovych vod POZARNI CPRAVY — PRI PROSTUPU POTRUBI DO JINEHO POZARNIHO SEKU — BUDE PROVEDENO UTESNENI CERTIFIKOVANYM
Legenda nového potrubi: PROTIPOZARNIM SYSTEMEM! +0,000 = 347,50 m n.m. BpV.
< PRIPOJOVACI KANALIZASNI POTRUBI (HT=PP) — min. skion 3 % DRAZKY A PROSTUPY, PRIPADNE REVIZNI OTVORY S DVIRKY SOUVISEJICI S PROJEKTEM ZDRAVOTECHNIKY BUDOU UPRESNENY Tvestor:

Vysvétlivky:
O Kix NOVE ODPADNI POTRUBI (HT-systém, PP) — odvod splaskovgch vod od ZP
O D14 NOVE (VNITRNI) ODPADNI POTRUBI (HT-systém, PP) — odvod dest. vod pres stresni vtok
D5-10 NOVE (VNEJSI/VNITRNI) ODPADNI POTRUBI (PVC) — odvod dest. vod pres terasovy viok
Upozornéni:

SVISLE ODPADNI A PRIPOVOVACI POTRUBI PRO ODVOD SPLASKOVYCH i DESTOVYCH VOD (wnitfni svody) BUDE PROVEDENO
Z ODPADNICH TRUBEK A TVAROVEK HT - systému (PP), PRIPADNE MUZE BYT PROVEDENO Z TICHYCH ODPADNICH TRUBEK
A TVAROVEK SYSTEMU SKOLAN dB (mineréing zesfleny PP).

VESKERE ODPADNI KAN. POTRUBI V/ INST. SACHTACH | POTRUBI OPLASTENE SDK DESKAMI BUDE OPATRENO ZVUKOVOU IZOLACI MIN. TL. 20 mm.

PRIPOJOVACI POTRUBI — NEVETRANE PRI DELCE VET3| NEZ 4m, ALE MAX. 6m BUDE OPATRENO CISTICIMI TVAROVKAM.
PRIPOJOVACI POTRUBI — VETRANE - VETRACI POTRUBI SE NA PRIPOJOVACI POTRUBI NAPOUI SHORA.

CISTICI TVAROVKY HTRE NA VSECH ODPADNICH POTRUBICH SPLASKOVE KANALIZACE BUDOU OSAZENY cca v 0,8-1,0 m NAD PODLAHOU

V KAZDEM PODLAZI, PRIPADNE DLE DOMLUVY S HLAVNIM PROJEKTANTEM.
CISTICI TVAROVKY HTRE NA VSECH ODPADNICH POTRUBICH VNITRNI DESTOVE KANALIZACE BUDOU OSAZENY BUB V NEJNIZSIM
PODLAZl cca v 1,0 m NAD PODLAHOU NEBO NA LEZATEM POTRUBI, PRIPADNE DLE DOMLUVY S HLAVNIM PROJEKTANTEM.
ROZMERY a POLOHA REVIZNICH DVIREK - BUDOU UPRESNENY PO DOMLUVE S PROJEKTANTEM STAVEBNI CASTI.
UCHYCENI KANALIZANIHO POTRUBI BUDE PROVEDENO POMOCI ZVUKOVE IZOLACNICH OBJIMEK — UCHYCENI SVISLEHO ODPADNIHO
POTRUBI BUDE PROVEDENO VE STROPNI KONSTRUKCI A MINIMALNE V' POLOVINE PRISLUSNEHO PATRA KE ZDENE KONSTRUKCI.

V PRUBEHU REALIZACE, V KOORDINACI S PROJEKTEM STAVEBNI CASTI A OSTATNICH PROFES! !
PRI REALIZACI JE NUTNO DBAT NA DODRZENI PODMINEK SOUBEZNEHO VEDENI A KRIZENI ROZVODU JEDNOTLIWYCH PROFESI!

ZARIZOVACI PREDMETY (ZP) JSOU POPSANY V TECHNICKE ZPRAVE (pfi realizaci ZT nutno zajistit soulad s ndvrhem kuch. linky).

Vnitini kanalizace je kétovana (vztazena) k +0,000 v objektu, pfip. k ¢isté podlaze daného podlazi!

IZOLACE TRUBEK:
K 7 vzniku K p je vhodny izoladni materidl tloustky 2-3 cm. DuleZity je
difizn& nepropustn§ vn&js7 povrch potrubni izolace, aby bylo zamezeno pronikdni vihkosti do izola¥ni roviny.
Izolace proti zvuku $ificimu se vzduchem, p¥ip. tslesy:

K montdZi potrubi na stropg nebo na st¥n® je nutno pouZit upevitovaci materifl umoZiiujici absorpci zvuku
$ifictho se télesy. V pripadé sténoviich a stropnich prichodd je pro zajisténi zvukové izolace nutné obalit
potrubni vétve vhodngm izola&nim materidlem, (napt. 4 mm PE hadice). Postauji i jen malé stykové body
(napt. zbytky malty mezi potrubni v&tvi a sténou), aby v pFipadé zvuku $f¥iciho se télesy doslo k vytvorent
akustického mostu. Pri volné montdZi v Sachts nenf celoplodnG zvukovd izolace potrubi nutnd, spis doporutend.
Pfi montGZi do $térbiny a nésledném zakryti omitkou a déle pfi zabetonovdni potrubi je pro absorpci
zvuku &ifictho se t&lesy nezbytn& nutng izolagni hadice (4 mm PE).

Generalni projektant:

ADAM PRVNi s.r.0.
architektonicky ateliér

JindfiSska 746 530 02 Pardubice
tel 466 655 159 tel ffax 466 655 149
www adam1 cz info@adam1 cz

AR

anara s.r.o.
Kostnicka 598, Svitkov,
530 06 Pardubice

Nazev akce: Stupen projektu: Dokumentace pro vydan stavebniho
BD RYCHNOV NAD KNEZNOU - JAVORNICKA povoleni D5P)
Misto stavby k.4. Rychnov nad Knéinou, Javornickd, 516 01 Rychnov nad Knéznou|| Cislo zakézky: 022019
Stavebni objekt: Cislo Casti [ | Zodpovédny projektant: Ing. Marek Mojzisek
SO 02 - BYTOVYI DOM B D.2|[HiP: Ing. arch. Jan Kovéf, Ing. arch. Marek Adamek
Cast projektu: tislo asti || Vypracoval: Ing. Sarka Briidkova C.paré
ZARIZENI ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALACI D.2.4.3||datum: 09/2019 méfitko:  1:100
Nazev dokumentu: Cislo vykresu || Cislo revize: format:
PUDORYS 2.NP - rozvod kanalizace 104 00 2x A4
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UCHYCENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ ZVUKOVĚ IZOLAČNÍCH OBJÍMEK - UCHYCENÍ SVISLÉHO ODPADNÍHO 
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 POTRUBÍ BUDE PROVEDENO VE STROPNÍ KONSTRUKCI A MINIMÁLNĚ V POLOVINĚ PŘÍSLUŠNÉHO PATRA KE ZDĚNÉ KONSTRUKCI.
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VEŠKERÉ ODPADNÍ KAN. POTRUBÍ V INST. ŠACHTÁCH I POTRUBÍ OPLÁŠTĚNÉ SDK DESKAMI BUDE OPATŘENO ZVUKOVOU IZOLACÍ MIN. TL. 20 mm.
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PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - NEVĚTRANÉ PŘI DÉLCE VĚTŠÍ NEŽ 4m, ALE MAX. 6m BUDE OPATŘENO ČISTÍCÍMI TVAROVKAMI. 

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - VĚTRANÉ - VĚTRACÍ POTRUBÍ SE NA PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ NAPOJÍ SHORA.
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SVISLÉ ODPADNÍ A PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ PRO ODVOD SPLAŠKOVÝCH i DEŠŤOVÝCH VOD (vnitřní svody) BUDE PROVEDENO
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  Z ODPADNÍCH TRUBEK A TVAROVEK HT - systému (PP), PŘÍPADNĚ MŮŽE BÝT PROVEDENO Z TICHÝCH ODPADNÍCH TRUBEK 
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  A TVAROVEK SYSTÉMU SKOLAN dB (minerálně zesílený PP).
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ROZMĚRY a POLOHA REVIZNÍCH DVÍŘEK - BUDOU UPŘESNĚNY PO DOMLUVĚ S PROJEKTANTEM STAVEBNÍ ČÁSTI.
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ČISTÍCÍ TVAROVKY HTRE NA VŠECH ODPADNÍCH POTRUBÍCH SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU OSAZENY cca v 0,8-1,0 m NAD PODLAHOU
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  V KAŽDÉM PODLAŽÍ, PŘÍPADNĚ DLE DOMLUVY S HLAVNÍM PROJEKTANTEM. 
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ČISTÍCÍ TVAROVKY HTRE NA VŠECH ODPADNÍCH POTRUBÍCH VNITŘNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDOU OSAZENY BUĎ V NEJNIŽŠÍM
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  PODLAŽÍ cca v 1,0 m NAD PODLAHOU NEBO NA LEŽATÉM POTRUBÍ, PŘÍPADNĚ DLE DOMLUVY S HLAVNÍM PROJEKTANTEM. 
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NOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (HT-systém, PP) - odvod splaškových vod od ZP

AutoCAD SHX Text
PŘIPOJOVACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ (HT-PP) - min. sklon 3 %
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NOVÉ (VNITŘNÍ) ODPADNÍ POTRUBÍ (HT-systém, PP) - odvod dešť. vod přes střešní vtok
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NOVÉ (VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ) ODPADNÍ POTRUBÍ (PVC) - odvod dešť. vod přes terasový vtok
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 V PRŮBĚHU REALIZACE, V KOORDINACI S PROJEKTEM STAVEBNÍ ČÁSTI A OSTATNÍCH PROFESÍ !
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ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (ZP) JSOU POPSÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ (při realizaci ZTI nutno zajistit soulad s návrhem kuch. linky).
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IZOLACE TRUBEK:
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K zamezení vzniku kondenzátu zpravidla dostačuje vhodný izolační materiál tloušťky 2-3 cm. Důležitý je 
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difúzně nepropustný vnější povrch potrubní izolace, aby bylo zamezeno pronikání vlhkosti do izolační roviny.
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Izolace proti zvuku šířícímu se vzduchem, příp. tělesy:
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K montáži potrubí na stropě nebo na stěně je nutno použít upevňovací materiál umožňující absorpci zvuku

AutoCAD SHX Text
šířícího se tělesy. V případě stěnových a stropních průchodů je pro zajištění zvukové izolace nutné obalit 
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potrubní větve vhodným izolačním materiálem, (např. 4 mm PE hadice). Postačují i jen malé stykové body 
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(např. zbytky malty mezi potrubní větví a stěnou), aby v případě zvuku šířícího se tělesy došlo k vytvoření
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akustického mostu. Při volné montáži v šachtě není celoplošná zvuková izolace potrubí nutná, spíš doporučená. 
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Při montáži do štěrbiny a následném zakrytí omítkou a dále při zabetonování potrubí je pro absorpci  
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zvuku šířícího se tělesy nezbytně nutná izolační hadice (4 mm PE).
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