evidencni cislo 8 7 6 5

Zprava o revizi elektrického zatizeni - vychozi
Provedena dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-1/ed.2, CSN 33 2000-6/ed.2 a norem souvisejicich,

Revizni technik: Mackl Lubomir, Blahoutova 627, 530 12 Pardubice
Oprévnéni k revizim vydané ITT: 10996/6/04/EZ-M,0,R,Z-E2/A

Osvédéeni vydané TICR Hradec Kralové: 3640/8/19/R-EZ-E2A

Cislo v obecnim Zivnostenském rejstiiku: 25372

IC: 91 64 843

Zhotovitel kontroly: ~ ELEKTRO SAKO 2000 s.r.o.
Spoletnost zapsand v obch. rejstiiku u KS v Hradei Kralové, oddil C, vlozka 16905
IC: 259 489 97

Objednavatel: Stavebni firma Je¢minek, spol. s r.o., B&lehradsk4 582, 530 09 Pardubice
Spolecnost zapsana v obch. rejstitku u KS v Hradei Kralové, oddil C, vlozka 15033.
IC: 259 25 768; DIC 25925 768.

Investor: anara s.r.0., Kostnicka 598, Svitkov, 530 0 6 Pardubice.

Revize byla provedena na odbérném misté: Bytovy diim A,
na pozemku parcelni ¢. 2415/1; 2415/2; 2415/3; 2417/134
516 01 Rychnov nad Knéznou
Vymezeni rozsahu revidovaného zafizenti: Elektroinstalace byt &. A3-6

Zdroj elektrického proudu: sit NN
Soustava hlavnich obvoda: 3PEN~50Hz; 230V/400V; TN-S

Zékladni ochrana je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, ptiloha A €l. Al akryty a izolam:, dle CSN
33 2000-4-41 ed.3, piiloha A ¢l. A2. Ochrana pii poruse je provedena automatickym odpojenim dle CSN 33
20004-41 ed.3, €l. 411.3.2 v sitich TN.

Pfistroje pouzité pii métent: Typ: vyrobni &islo
Méteni zemnich a izolaénich odpord,

impedance smy¢ky, méreni pfechodovych odpori =~ MEGGER MFT 1845+ 1012609101923131
Celkovy posudek:

Revidované elektrické zafizeni je z hlediska bezpe&nosti schopné provozu.
Pocet stranek revizni zpravy: 5

Revize zahajena dne: 23.8.2022 Revize ukoncena dne: 1. 11.2022
Revize vypracovana dne: 2.11.2022
Doporuceny termin pravidelné revize:

Pro odbé&rna elektrickd zafizeni bytd, obydli, a piibytki neni v CR predepsano, je viak vhodné, idelné
a zadouci tyto revize po dohodé s viastntkem nemovitosti provadét. Zejména se povazuje za i&elné, revizi
provést pii zvySeni hodnoty rezervovaného pitkonu (pfi zvySeni jmenovité hodnoty hlavniho jisti¢e pied
méficim zafizenim), v nékterych pfipadech i pfi zméné uzivatel bytd, obydli a pribytkd (zméné odbérateli
elektfiny), tj. v pfipadech vyzadujicf uzavieni nové smlouvy o dodavce elektiiny. V ptipadg, hoteld a jinych
ubytovacich zafizeni je doporuden termin pravidelné revize 3 roky. CSN 33 2000-6 ed.2, CSN 33 1500 Z3.

Za zhotovitele elektroinstalace revizi pfevzal dne:

Za objednavatele elektroinstalace revizi prevzal dne: o™ M4 04_0
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Podpis revizniho technika:




Revizni technik: Macki Lubomir 2/5
Misto revize: Elekiroinstalace pro byt A3-6, bytovy dum A, Javornickd, 816 01 Rychnov nad Knéznou.

Vymezeni rozsahu revizni zpravy:

Predmétem revize je elektroinstalace pro byt A3-6 v bytovém domé A, Javornicka, Rychnov nad
Knéznou p. ¢. 2415/1; 2415/2; 2415/3; 2417/134. Revidovany jsou pouze okruhy, uvedené v této revizni
zpravé.

Napajeni:
Sit’ 3+NPE, 50 Hz, 400V/230V, TN-S, pFivody pro byty, byty.

Vypis pouZitych norem a piedpist

CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem - Spole¢n4 hlediska pro instalaci a zafizeni.
CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zékladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatfeni pro
zajiSténi bezpenosti - Ochrana pred urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpednost - Ochrana pred
ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpenost - Ochrana pred
nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-44: Bezpetnost - Ochrana pied
ruSivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443: Ochrana pied atmosférickym nebo
spinacim piepétim

CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpecnost - Ochrana pted
napétovym a elektromagnetickym rufenim

CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-46: Bezpednost - Odpojovani a
spinani

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zalfzeni - V3eobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zatizeni - Elektrickd vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-559: Vybér a stavba elektrickych
zatizen - Svitidla a svételnd instalace

CSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 6: Revize

CSN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revize elektrickych zaf{zeni

CSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zatizeni jednoucelova a ve
zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-718: Zafizeni jednotdelova a ve
zvlastnich objektech - Prostory obéanské vystavby a pracoviste

CSN IEC 1200-53 Pokyny pro elekirické instalace - Cést 53 Vybér a stavba elektrickych zatizenf -
Spinaci a fidici pFistroje

CSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2312 ed. 2 Elektricks instalace nizkého napéti - Elektricka zafizeni v hoflavych latkach a na nich
CSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické predpisy - Elektrické pripojky

CSN 34 2300 ed. 2 Predpisy pro vnitinf rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN 35 4516 Domovni zasuvky - Dvojpdlové zasuvky a vidlice AC2,5 A250 VaAC16 A250V
CSN EN 50172 Systémy nouzového tGnikového osvétleni

CSN EN 1838 Svétio a osvétleni - Nouzové osvétleni

Technickd dokumentace:

P¥i revizi byla pfedlozena technicka dokumentace vyhotovend firmou ADAM PRVNT{ s.r.0.,
architektonicky ateliér, Jindtigska 746, 530 02 Pardubice. Cislo zakézky 022019. Datum vyhotoveni 09/2019.
Stavebni objekt SO 01 — bytovy dim A.
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Misto revize: Elekiroinstalace pro byt A3-6, bytovy: dum A, Javornickd, 816 01 Rychinov nad Knéznou.

Vnéjsi viivy:
Vn&j8i vlivy jsou uvedeny v technické dokumentaci. Vngjsi vlivy jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-
51 ed.3. V objektu se vyskytuji vlivy:
AB8, AD3, AS2 - venkovni prostory (terasy, balkony a okoli objektu)
Normalni - ostatni prostory
V mistnostech se sprchou nebo vanou (koupelna) resp. umyvacich prostorech je instalace
provedena dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 resp. CSN 33 2130 ed.3 ¢1. 7.8.

Popis provedené elektroinstalace, m&feni:
Ochrana zakladn{ pred pfimym dotykem Zivych ¢asti dle CSN 33 2000-4-41/ed.3:

Al Izolaci Zivych Casti
-AZ2. Kryty nebo prepazkami
Ochrana pii porude- nezivych &asti dle CSN 33 2000-4-41/ed.3:
-Cl411. Automatickym odpojenim od zdroje
-Cl411.3.1.  Ochranné uzemnénf a ochranné pospojovani

Ochrana dopinéné - proudovym chrani¢em s Ir = 30mA, dle &lanku 415.

Veskeré elektromontdzni prace byly provedeny v souladu s platnymi ptedpisy a normami CSN,
odbornou firmou s p¥isiugnym opravnénim: ELEKTRO SAKO a. s. Firma j Je zapsana v obchodnim rejstiiku v
Hradci Kralové oddil C, vioZka 16905 ze dne 2. 3. 2001. ICO: 25948997, DIC: CZ25948997.

V3Sechna dodand el. zafizeni a pfislusenstvi jsou oznacena znadkou CE. Oznadeni CE na elektrickém
zatizeni vyjadtuje, Ze vyrobek spliiuje technické pozadavky stanovené ve viech pravnich predpisech, které se
na néj vztahuji a které toto oznacenf stanovuji, a Ze byl pii posouzeni jejich shody dodrZen stanoveny postup. -
Natizeni vlady ¢. 118 ze dne 30. brezna 2016.

Pii revizi byla provedena fyzickd prohlidka t&chto zaiizeni:

Rozvadéle, provedeni kabelovych rozvodd, instalaéni krabice, upevnéni instalovanych prvkii a zafizeni
byla kontrolovana mista ptipojeni ochrannych i fizovych vodi¢i. Bylo zji§tovéano, zda je elektrickd instalace
provedena die pfedlozeného schématu a zda prifezy vodi¢u odpovidaji ptifazenému jisténi.

Mé¥eni provedend na revidovaném elekirickém zafizeni:
Pri méfeni izolaCnich stavil elektrickych vedeni byly mé&feny veskeré vodite mezi sebou i proti kostie-

zemi.

Pii métent ptechodovych odpori byly v rozvadééich viechny prechodové odpory vodi&h ve svorkéach,
viechna mista, kde je pfipojen ochranny vodi¢ na instalované zafizeni nebo na konstrukci. Naméfené hodnoty
byly vzdy mensi nez 0,1 Ohm.

Pii revizi bylo zkontrolovéno, zda instalované piistroje a zafizeni odpovidaji svoji konstrukci
zkratovym prouddm.

K veSkerym naméfenym hodnotam byly pripocteny maximalni chyby mé¥icich pfistrojl, p¥ipadné
chyby méfici metody.

Meéteni zkousky provedené na rozvadédi:
U rozvadéce kontrolovano: jisténi, izolaéni odpor, pfechodovy odpor spojti.

Popis elektrického zatizeni:

Byt je napojen z rozvadéce RE-A4 kabelem CYKY J5x 6 mm?, jisténi pred elektromérem jisti¢em
schrack MCB B25/3.

Elektricka instalace je provedena kabely CYKY, ulozenych pod omitkou, napojena z rozvadéde
RB-A3-6.

Vyvody pro svétla jsou provedeny kabely CYKY J3x 1,5 mm?, ji§téni jisti¢i RX? B10/1. Ovladani
svitidel vypinaCi umisténych u vstupu do mistnosti. Neosazené vyvody pro svétla jsou ukoneny svorkami.

Zasuvky jsou provedeny kabely CYKY J3x 2,5 mm? ulozenych pod omitkou, jidténi je jistici
RX? 16B/1.

Vyvod sporék je proveden kabelem CYKY J5x 2,5 mm? uloZenym pod omitkou, ji$téni je jisti¢em RX?
16B/3. Vyvod je ukondéen odbocnou krabici KO.

V obyvacim pokoji + KK jsou pro linku 4x vyvod zasuvka, 1x vyvod svétlo a 1x vyvod sporak
ukondeny krabici KO.
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Mista revize: tilektroinstalace pro byt A3-6, bvtovy dum A, Javornickd, 816 01 Rychnov nad Knétnon,

NP

Rozvadéc RE-A4
Vyrobce ELEKTROTREND Pardubice s.r.0. Vyrobni &islo 7444 04, rok vyroby 2022.

Pozarni uzavér odolnost El, 30 DP1-S,,. Vyrobni ¢islo 7444 04.
CYKY J5x 6 mm? MCB B25/3 R iz, min. 999 MQ

FA 6

rozvadél RB-A3-6

Rozvadéé RB-A3-6

Vyrobee ELEKTRO SAKO 2000 s.r.0. Vyrobni &slo 3718. Rok vyroby 2022. Na uvedeny rozvad&d

bylo provedeno posouzeni shody a vypracovéano ,,Prohlaseni o shodg«.

I. fada

Zasuvky kuchyn Z1
Zasuvky kuchyn 72
Zasuvky kuchyn 73
Zasuvky kuchyii 724

R izol
R iz

R izol,
R izol,

II. Ttida ochrany

min.
min.
min.
min.

4/5

999 MQ
999 MQ
999 MQ
999 MQ

- Varna deska
- Zasuvky Z1
- Zasuvky 72

- Zésuvka automaticka pracka

- Zésuvky koupelna

- Svétla

II. Fada

- Hiavni vypinaé

- Proudovy chranié
Proudovy chrani¢ vypina pti 23 mA za 15,6 ms. Pfi 5x In za 13,4 ms. P¥i % In nevypnul.

legrand Imax 20 kA, In 5kA

- 4x svodi¢ prepéti

A-3-5/01

A-3-5/02

A-3-5/03

A-3-5/04

A-3-5/05

A-3-5/06

Chodba

WwC

Koupelna

Obyvaci pokoj, KK

Pokoj

Pokoj

CYKY J3x 2,5 mm’ RX? 16B/1
CYKY J3x 2,5 mm? RX® 16B/1
CYKY J3x 2,5 mm? RX? 16B/1
CYKY J3x 2,5 mm? RX? 16B/1
CYKY J5x 2,5 mm? RX? 16B/3
CYKY J3x 2,5 mm? RX? 16B/1
CYKY I3x 2,5mm> RX?16B/1
CYKY J3x 2,5 mm? RX3 16B/1
CYKY J3x 2,5 mm? RX? 16B/1
CYKY J3x 1,5 mm? RX3 10B/1
AC22A 32A/3
legrand 25A/4

2x svétlo

Ix zdasuvka

1x svétlo strop
1x vyvod svétlo sténa

3x zasuvka proudovy chranié
1x ventilator

Ix svétlo strop

1x vyvod svétlo sténa

3x zasuvka proudovy chranié
1x ventilator

2x svétlo strop

5x zasuvka proudovy chrani¢
1x vyvod sporak

1x vyvod svétlo

4x vyvod zasuvka

1x vyvod svétlo
5x zésuvka

Ix vyvod svétlo
5x zasuvka

proudovy chranic

proudovy chranid

proudovy chranié

R izl min. 999 MQ
R izol, min. 999 MQ
R izol. min. 999 MQ
R izol. min. 999 MQ
R izo1. min. 999 MQ
R izol min. 999 MQ

I1. T¥ida ochrany

Z imp, 0,41 Q/ 556 A

II. TFida ochrany

ukonden svorkou

Z imp. 0,36-0,47 Q0/437-491 A
II. tiida ochrany

II. Ttida ochrany

ukoncen svorkou

7, imp. 0,36-0,47 Q/437-491 A
I1. tfida ochrany

I1. Tfida ochrany

Z imp. 0,45-0,64 €/498-358 A
ukoncen krabici KO

ukoncen krabici KO

ukoncen krabici KO

ukoncen svorkou

Z imp. 0,36-0,6 Q/647-334 A
ukonden svorkou

Z imp. 0,41-0,6 Q/ 560-380 A

Vypoget pro spnéni podminky dle CSN 33 2000-4-41/ed.3, §1.411.4.4 pro odpojeni v siti TN ve stanovené
dobe 0,4 s: 1.5 x Zsx la<Uo (Uo=237V)

Maximalni naméfena imp. smycky pro jisténi: B16 0,64 Q
(1,5x0,64) x (16 x 5) ="76,8 V vyhovuje
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Visto revize: Eleltroinstalace pro byt A3-6, bytovy dum A, Javornickd, 816 01 Rvelmov nad Knésnou,

Zavér:

Prohlidkou, zkousenim a méfenim dle CSN 33 2000-6/ed.2 bylo zjisténo, e revidované zatizeni je v
souladu s bezpe€nostnimi pozadavky pfislusnych norem. Méfeni izola¢nich stavii bylo provedeno dle CSN 33
2000-6/ed.2, €1.61.3.3 zkuSebnim napétim 500V. Hodnoty uvedené v tabulk4ch jsou minimalni naméfené a
vyhovuji, protoze ve viech pripadech jsou vy$s$i nez 1MQ.

Meéfeni impedance poruchové smyeky bylo provedeno dle CSN 33 2000-6/ed.2, ¢1.61.3.6.3. Hodnoty
uvedené v tabulkach jsou maximélni naméfené a jsou v souladu s dimenzemi piediazenych jisticich prvki a
zajistujif ochranu pfi poruse automatickym odpojenim od zdroje v piedepsaném &ase dle CSN 33 2000-4-
41/ed.3, ¢1.411.3.2.

Ochrana pied nadproudy je provedena pojistkami a jisti¢i automatickym odpojenim od zdroje dle CSN
33 2000-1, ¢1.131 .4,

Ochrana pied tepelnymi 4¢inky- druh, uloZeni a prifezy vodi¢a vyhovuji a byly kontrolovany dle CSN
33 2000-5-52/ed.2. Kryti elektrickych zaFfzeni splituje minimaini pozadované kryti dle CSN 33 2000-4-
41/ed.2, €1.412.2 a pro prostory ve kterych se nachdzi. V koupelnach v zénach 0,1 a 2 nenf umisténo 2adné
elektrické zatizeni.

Jako ochrana dopln&na je pouzita ochrana proudovym chrani¢em dle CSN 33 2000-4-41 ed.2,
¢l.411.3.3 a ¢1.415.1 s vybavovacim proudem do 30mA. Proudovy chrani¢ byl pti revizi prezkousen
jmenovitym vybavovacim proudem a vyhovuje pozadavkiim CSN 33 2000-6, ptiloha NA.

Pechodovy odpor ochranného pospojeni kovovych &asti je mensi nez 0,1 a vyhovuje CSN 33 2000-
4-41/ed.2,¢1. 411.3.1.

Zjisteéné zavady a neshody:

A Zavady pfimo ohrozujici: Bez zavad

B Zavady ostatni: Bez zavad

C Nedostatky, navrhy a opatieni pro orientaci provozovatele: Bez navrhu
D Doporuceni: Bez doporuceni

*: Nafizen{ viady £.101/2005 Sb., ¢1. 2.1.4 - instalace u kterych se zjisti, Ze ohroZuji Zivot nebo zdrav{ osob,
musi byt bez zbytecného odkladu odpojeny a zajistény.

##: U zdvad, které pfimo neohroZzuji Zivot nebo zdravi osob a zviiat nebo majetek, ale za jistych okolnosti
miZou byt nebezpedné- musi byt provedeno jejich odstranéni v co jak nejkratsim moZném terminu. Za
odstranéni téchto zavad je odpovédny provozovatel.
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