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516 01 Rychnov nad KndZnou
Vymezeni rozsahu revidovandho zaiizeni: Elektroinstalace byt d. ,A.5-1

Zdroj elektrick6ho proudu: sit NN
Soustavahlavnichobvodri: 3PEN-50H2;400V;TN-S

Zilkladni ochranaje provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, piilohaA dl. ,A.1 akr:yty aizolaci, dle CSN
33 2000-4-41 ed.3, piiloha A il. A2. Ochrana pii poru5e je provedena automatickfm odpojenim dle e SN 33

20004-41ed.3, dl. 4f13.2 v sitich TN.

Piistroje pouZit6 pii mEieni: Tvp:
Mdieni zemnich a izoladnich odporfi ,

impedance smydky, mdieni piechodovfch odporri MEGGER MFT 1845+

Celkovy posudek:
Revidovan6 elektrickd zaiizeni je z hlediska bezpednosti schopn6 provozu.

Podet strSnek rev izni zprhvy : 5

Revize Zqhqipnq dq_e_i,. .,,....,, ..- 23,8.2022 Revize ukondrena dne: 1. 11.2022
Revize vypracovan6 dne: 2. tt.2022
Doporudeny termin pravidelnd rcv ize'.

Pro odbdrn6 elektrick6 zaiizeni bytri, obydli, a piiby'tkfi neni v CR piedepsrino, je v5ak vhodn6, fdelnd
a26doucit74o revize po dohodd s vlastnikem nemovitosti provSddt. Zejmena se povaZuje zaideln6,revizi
prov6st pii zvf5eni hodnoty rezervovandho piikonu (pii zvli5eni jmenc,vit6 hodnoty hlavniho jistide pied
mdiicim zaiizenim), v ndkterych piipadech i pii zmdnd uZivatelfi bytri, obydli a piibytkri (zmdnd odbdratehi
elektiiny), tj. v piipadech vyZadujf ciuzavieni nov6 smlouvy o dod6vce elektiiny. V piipad6, hotehi ajinych
ubytovacich zaiizeni je doporuden termin pravideln6 revize 3 roky. CSN 33 2000-6 ed.2, CSN 33 1500 23.

Za zhotovitele elektroinstalace revizi pievzal dne:

Za objednavate le e lektro in stalace r ev izi pi ev zal dne :

Podpis revizniho technika:

vlfrobni dislo
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Yymezeni rozsahu revizni zpr6w:
Piedmdtem revize je elektroinstalace pro byt A5-1 v bytov6m domd A, JavornickS, Rychnov nad

KndZnou p. (:.241511;241512;241513;24171134. Revidov6ny jsou pouze okruhy, uveden6 v t6to revizni
zprtvd.

Nap6jeni:
sit' 3+NPE, 50H4400V1230V, TN-S, piivody pro byty, byty.

Vfpis pouiitfch norem a piedpisfi
CSN EN,61-L40.ed-3 Oehranapied firazem elektrickym proudem - Spoledn6 hlediska pro instalaci azaiueni
CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - Crist l: Zikladni hlediska, stanoveni
zdkladnich charakteristik, defi nice
iSN 3: 2000-4-41ed. 3 Elektrick6 instalace nfzk6ho napdti - iast 4-41: Ochrann6 opatieni pro
zaji5tdni bezpednosti - Ochrana piedirazem elektrickfm proudem
CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - C6st 4-42:Bezpednost - Ochrana pied
f dinky tepla
CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrickd instalace nfzk6ho napdti - C6st 4-43: Bezpednost - Ochrana pied
nadproudy
CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napEti - C6st 4-44: Bezpednost - Ochrana pied
ru5iqfm napdtim a elektromagneticklim ru5enim - Kapitola 443: Ochrana pied atmosferickfm nebo
spinacim piepdtfm
iSN :3 2000-4-444 Elektrick6 instalace nizkdho nap6ti - e6st 4-444: Bezpednost - Ochrana pied
napdt'ovlfm a elektromagnetickfm ru5enim
CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - C6st 4-46:Bezpednost - Odpojov6ni a

spinSni
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - C6st 5-51: Vybdr a stavba elektrick;;ich
zaiiz;eni = Vieobecn6 piedpis.y-

isN:: 2ooo-5-52 ed. 2 Elektrick6
zaiizeni - Elektrick6 vedeni
e SN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napEti - Cdst 5-54: Vlibdr a stavba elektricklfch
zaiizeni - Uzemndnf a ochrann6 vodide
iSN :g 2000-5-559 ed. 2 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - C6st 5-559: Vfbdr a stavba elektrickych
zailzeni - Svitidla a svdteln6 instalace
iSN:: 2000-6 ed. 2 Elektrickd instalace nizkdho napdti - C6st 6: Revize
CSN 33 1500 Elektrotechnickd piedpisy. Revize elektrickfch zaiizeni
iSN3: 2000-7-70f ed. 2 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - CSst 1-101: Zaiizeni jednofdelov6 a ve
zvlilStnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
iSN :: 2000-7-718 Elektrickd instalace nizkeho napdti - C6st 7-718: Zaiizeni jednofdelov6 a ve
zvl65tnich objektech - Prostory obdanskd vfstavby a pracovi5td
iSN tBC 1200-53 Pokyny pro elektrickd instalace - C6st 53: Vybdr a stavba elektrickfch zaiizeni -
Spinacf a iidici piistroje
esN3: 2130 ed.3 Elektrickd instalace nizkdho napdti - Vnitini elektrick6 rozvody
iSN :: 2312 ed.2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - Elektrick6 zaiizeniv hoilavych lfitkhch ana
nich
CSN 33 3320 ed.2 Elektrotechnickd piedpisy - Elektrickd piipojky
CSN 34 2300 ed. 2 Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronic(fch komunikaci
CSN 35 4516 Domovni z6suvky - Dvojp6lov6 z6suvky a vidlice AC2,5 A250 V a AC 16 A250V
iSN BN 50172 Syst6my nouzovdho rinikovdho osvdtleni
iSN BN 1838 Svdtlo a osvdtleni - Nouzovd osvdtleni

Technick6 dokumentace :

Pii revizi byla piedloi;ena technick6 dokumentace vyhotoven6 firmou ADAM PRVN1 s.r.o.,

architektonicky ateli6r, Jindii5skri 7 46, 530 02 Pardubice. Cislo zakLzky 022019. Datum vyhotoveni 0912019.
Stavebni objekt SO 0l - by.tovy drim A.

instalace nizkeho napdti - C6st 5-52:Yybdr a stavba elektrick;ich



Vndj5i vlivy:
VnEjSi vliry jsou uvedeny v technick6 dokumentaci. VndjSi vlivy jsou stanoveny dle e SN 33 2000-5-

51 ed.3. V objektu se vyskytu.ji vlivy:
AB8, AD3, AS2 - venkovni prostory (terasy, balkony a okoli objektu)
AB4, AF3, AG2, BD3 - garhLe v 1.PP

AB4 - sklepni k6je
AG2,BC3 - vytahov6 Sachta, technickS mistnost
Norm6lni - ostatnf prostory

V mistnostech se sprchou nebo vanou (koupelna) resp. umfvacich prostorech je instalace
provedena dle isN 33 2000-7-i0l ed.2 resp. iSN 33 2130 ed.3 dl. 7.8.

PoDis Droveden6 elektroinstalace. mdieni:
Ochrana zilkladni pied piimlim dotykem Livych dristi dle CSN 33 2000-4-4lled.3:

3t'5

- A.1.
- 4.2.

- c1.41
- c1.41

.tzplq.qiL.!!i1c!1d6sti
Kryty nebo pi'ep5Zkami
Ochrana pii poru5e- neLivych d6sti dle CSN 33 2000-4-4lled.3:

L Automatickyrn odpojenfm od zdroje
1.3.1. Ochrann6 uzemndni a ochrann6 pospojov6ni

Ochrana doplndn6 - proudovlfm chr6nidem s Ir: 30mA, dle dlSnku 415.
Ve5ker6 elektromont6Lniprhce byly provedeny v souladu s platnymi piedpisy a normami iSN,

odbornou firmou s piislu5n;fm oprSvn6nim: ELEKTRO SafO a. s. Firma j e zapsfnav obchodnfm rejstiiku v
FftadciKr6lov6oddilC,vloZka16905 zednez.3.200l.lCO:ZSg+t997,DIt:C225948997.

V5echna dodan6 el. zaiizeni a piislu5enstvi jsou oznadena znadkou CE. Oznadeni CE na elektrickdm
zaiizeni vyjadiuje, Ze vlfrobek spliuje technickd poLadavky stanovend ve v5ech pr6vnich piedpisech, kter6 se

na ndj vztahtji a kter6 toto oznadenf stanovuji, ai,ebyl pii posouzenijejich shody dodrZen stanovenf postup. -
Naiizeni vl6dy d. 718 ze dne 30. biezna20l6.

Pii revizi byla provedena ftzickd prohlidka tdchto zaiizeni:
Rozvaddde, provedeni kabelovych rozvodt, instaladni krabice, upevndni instalovanych prvkt azaiizeni

byla kontrolovhna mista piipo.jeni ochrannych i fhzovych vodidri. Bylo zji5fovhno, zda je elektrick6 instalace
proyodqna dle piedloz.eq6.h-o-Seh6matt azda prfiiezy vodidri odpovidaji piiiazen6mu ji5tdni.

M6ieni proveden6 na revidovan6m elektrickdm zaiizeni:
Pii mdieni izoladnich stavri elektrickych vedeni byly mdieny ve5ker6 vodide mezi sebou i proti kostie-

zemi.
Pii mdieni piechodov.ich odport byly v rozvadddich v5echny piechodovd odpory vodidri ve svork6ch,

vSechna mista, kde je piipojen ochranny vodid na instalovan6 zaiizeni nebo na konstrukci. Namdien6 hodnoty
byly vidy men5i neZ 0,1 Ohm.

Pii revizi bylo zkontrolov6no, zda instalovand piistroje azaiizeni odpovidaji svoji konstrukci
zkratovym proudrim.

K ve5kerym namdienym hodnot5m byly piipodteny maximdlni chyby mdiicich piistrojri, piipadnE
chyby mdiici metody.

Mdieni zkou5ky proveden6 na rozvadddi:
U rozvaddde kontrolovSno:jiStdni, izoladni odpor, piechodovf odpor spojti.

Popis elektrick6ho zaiizeni:
Bytjenapojen.zroav-addde RE-A6 kabelem CYKY J5x 6 mm2, ji5tdni pied elektromdrem jislidem.

schrack MCBB25l3.
Elektrick6 instalace je provedena kabely CYKY, uloZen;fch pod omitkou, napojena z rozvad5le

RB-A5-1.
Vlfvody pro svdtla jsou provedeny kabely CYKY J3x 1,5 mm2, ji5tdni jistidi RX3B10/1. OvlSd6ni

svitidel vypinadi umistdnych u vstupu do mistnosti. Neosazen6 vyvody pro svdtla jsou ukondeny svorkami.
Z6suvkyjsou provedeny kabely CYKY J3x2,5 mm2uloZenych pod omitkou, ji5tdni je jistidi

RX3168/1.



Vyvod spor6kje proveden kabelem CYKY J5x2,5 mm2uloZenfm pod omi
16B13. Vfvod je uk-ondenrcdbodnou krabici KO.

V obyvacim pokoji + KK jsou pro linku 4x qivod z6suvka,lx vyvod svdtlo
ukondeny krabici KO.

II.NP
Rozvaddd RE-A6

Vlirobce ELEKTROT'REND Pardubice s.r.o. Vyrobni dislo 7444 06,rok
PoLhmitzfvEr odolnost EIz 30 DPl-S.. Vjrobni dislo 1444 06.
FA 1 rozvaddd RB-A5-1 CYKY J5x 6 mm2 MCB B25l3 R i,or min. 999 MO

Rozvaddd RB-A5-1
Vyrobce ELEKTRO SefO 2000 s.r,o. Vyrobni tislo 3725. Rok vfroby

bylo provedeno posouzeni shody a vypracov6no ,,Prohl65eni o shodd".

I. iada
Zdsuvky kuchyi Z1
Zilsuvkykuchyi22
Zasiiuy kuChvilZS--
Zhsuvky ktchyiZ4
Varn6 deska

Zilsuky ZI
Zhsrky 22
Zdsrxka automatick6 pradka

Zhsuvky koupelna
Svdtla

CYKY J3x2,5 mmz

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY 13x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J5x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mmz

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x 1,5 mm2

RX3 l68/1
RX3 168/1
RX3 16B/1

RX3 16B/1

RX3 168/3
RX3 168/1
RX3168/l
RX3 16811

RX3 16811

RX3 10B/1

AC22A32AI3
legrand 25A14

5xInza7,2mgPii%In

II. iada
- Hlavni vypinad
- Proudovj chr6nid

Proudovf chrrinid vypinhpiiZ| mA 2a25,2 ms.Pii
- 4x svodid piep6ti

A-5-1/0r Chodba

lesrand Imax 20

1x svdtlo
1x z6suvka proudoqf chr6nid
1x svdtlo
1x ventil5tor
1x svdtlo strop

A-5-U02 WC

A-5-1/03 Koupelna

A-5-U04

4-5-1/05 Pokoj

A-5-1107 Terasa

lx vyvod sv6tlo stdna
1x ventil6tor
3x z6suvka proudoqi chr6nid

Obfvaci pokoj, KK 2x svdtlo strop
Txzhswka proudovychr6nid
1x vyvod sporSk
lx vyvod svdtlo
4x vyvod zhsuvka
lx vfvod svdtlo
4x zhsuvka proudorn-i chr6nid
2x svdtlo

Vypodet pro spln6ni podminky dle CSN 33 2000-4-411ed.3, d1.411 .4.4 pro odpojeni v
dobd 0,4 

'S: 
1,5 xTsa'Ta <'tld(Uo :237 V)

Maxim6lni namdienS imp. smy6ky pro ji5tdni: B16 0,68 O
(1,5 x 0,68) x (16 x 5): 81,6 V vyhovuje

4i5

u, ji5t6ni je jistibem RX3

lx vyvod spor6k

2022.

II. Tiida ochrany

. Na uvedenf rozvaddd

min.999 MO
min.999 MO
min. 999 MO
min. 999 MO
min. 999 MO
min. 999 MO
min.999 MO
min.999 MQ
min. 999 MO
min, 999 MO

pnul.
In 5kA

ida ochrany
0,43 Q/.512 A
fda ochrany

ida ochrany
ida ochrany

svorkou
ida ochrany
0,44-0,5 0/5ll-453 A

ochrany
0,5-0,67 f)|457-340 A

krabici KO
krabici KO
krabici KO
svorkou

0,4-0,68 f)l572-340 A
II. ochrany

R
R
R
R
R
R
Rr
R;
Ri
R

II.
Z;
II.
II.
II.
u
il.
Z
II.
Z
u
u
u
u
Z

i TN ve stanoven6



lleviznl technik: I"ubom{r

ZhvEr:
Prohlidkou, zkou5enirn a m6ienim dle iSN 33 2000-6led.2 bylo zji5tdno, Ze revidovan 6 zalizeni je v

souladu s bezpednostnimi poZadavky piislu5nfch norem. Mdieni izoladnich stavri bylo provedeno dle CSN 33

2000-61ed.2, d1.61.3.3 zku5ebnim napdtim 500V. Hodnoty uveden6 v tabulk6ch jsou minimAlni namdien6 a
vyhovuji, protoLe ve v5ech piipadech jsou vy55i neZ 1MO.

Ivldieniimpedance-poruchov6 smydky bylo provedeno dle iSN:: 2000-61ed.2,61.6L3.6,3-. Hodnot5z-
uveden6 v tabulk6ch jsou maxim6lni namdien6 a jsou v souladu s dimenzemipiediazenych jisticich prvkri a

zajiiturji ochranu pii poru5e automaticklim odpojenim od zdroje v piedepsandm dase dle CSN 33 2000-4-
411ed.3, t1.411.3.2.

Ochrana pied nadproudy je provedena pojistkami a jistidi automatickjm odpojenim od zdroje dte iSN
33 2000- 1 , dl. l3 I .4.

Ochrana pied tepelnymi ridinky- druh, uloZeni aprtfiezy vodidri vyhovujf a byly kontrolov6ny dle CSN
33 2000-5-521ed.2. Kryti elektrickych zaiizeni splfluje minim6lni poZadovand kryti dle iSN:: 2000-4-
4lled.Z, d1.4I2.2 a pro prostory ve kterlfch se nachhzi, V koupeln6chv z6nhch 0,7 a2 neni umist6no L,6dne

elektrick6 zaYizen[.

Jako ochrana doplndn6 je pouZita ochrana proudoqfm chr6nidem dle iSN 33 2000-4-41 ed.2,

d1.411.3.3 aEl.4I5.l s vybavovacim proudem do 30mA. Proudovy chr6nid byl pii revizi piezkou5en
jmenovilfm vybavovacim proudem a vyhovuje poZadavktm iSN :: 2000-6, piiloha NA.

Piechodoqf odpor ochrann6ho pospojeni kovovl;ich d6sti je men5i neZ 0,1f) a vyhovuje iSN g: ZOOO-

4-4Iled.2. dl. 41 1.3. 1.

Zjiitdnl zhvady a neshody:
N Zhv ady.piim o ohroZuj.i ad:.Baz zhv ad

B Z|vady ostatni: Bez zhvad
C Nedostatky, n6vrhy a opatieni pro orientaci provozovatele: Bez n6vrhu
D Doporudeni: Bez doporudeni

*: Naiizeni vl6dy d.101/2005 Sb., il.2.1.4 - instalace u kten-ich se zjisti, 2e ohroLtji Zivot nebo zdravi osob,

musi b;it bez zbTttedndho odkladu odpojeny a zaji5tdny.
**:IJ zhvad. kterd piimo neohroZuji Zivot nebo zdravi osob a zviiatnebo majetek, ale za jistych okolnosti
mfiZou bytnebezpednd, musi blit provedeno jejich odstrandni v co jak nejkrat5im moZn6m terminu. Za
odstrandni tdchto zhvad je odpovddnlf provozovatel.
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