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. Zp+6v-+a revizi elektrick6ho zaiizeni - vychozi
33 2000-11ed.2, CSN 33 2000-6led.2 a norem souvisejicich.
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ELEKTRO SafO 2000 s.r.o.
Spolednost zapsanb v obch. rejstiiku u KS v Hradci Kr6lovd, oddil C, vloZka 16905
IC:259 489 97
Stavebni firma Jedmfnek, spol. s r.o., BElehradsk6 582, 530 09 Pardubice
Spolednost zapsan|v obch. rejstiiku u KS v Hradci Kr6lov6, oddil C, vloZka 15033.
IC:259 25 768;DIC 25925 768.
anara s.r.o., Kostnick6 598, Svitkov. 530 0 6 Pardubice.

Revize byla provede-i:ra'na-odb-erndm mistd: Bytovli dfim A,
na pozemku parcelni (,. 241 5 / l. ; 241 5 /2; 241 5 13 ; 2417 I B 4

516 01 Rychnov nad KndZnou
Vymezeni rozsahu revidovandho zaiizen{: Elektroinstalace byt (). A5-4

Zdroj elektrickdho proudu: sit' NN
Soustava hlavnich obvodri: 3PEN-50H2; 400V; TN-S

Zhkladni ochrana je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, piiloha A dl. A1 a kryty a izolaci, dle e SN
33 2000-4-41 ed.3, piiloha A (,1. A2. Ochrana pii poru5e je provedena automatickfm odpojenim dle CSN 33

20004-41. ed.3, dl, 411.3.2 v sitich TN.

Piistroje pouLitd pii m6ieni: Tvp:
Mdieni zemnich aizoladnich odporu,
impedance smydky, mdieni piechodov.i ch odporri MEGGER MFT 1845+

Celkovy posudek:
' Revidovan€-slektrick€' zaiizeni je z hlediska bezpednosti schopnd provozu.

Podet str6nek rev izni zprSvy : 5

Revize zahhjena dne:
Revize vypracovan6 dne:

Provedena dle CSN 33 1500. CSN

Revizni technik:
Opr6vndni k revizim vydan6 ITI:
Osv6ddeni vydand TICR Hradec Kr6lov6:
Cislo v obecnim Zivnostenskdm reistiiku:
IC:

Zhotovitel kontroly:

Objednavatel:

Investor:

vyrobni dislo

r012609101923131

23.8.2022
2.1r.2022

Revize ukondena dne: 1. II. 2022

Doporudenli termin pravideln6 r ev ize'.

Pro odbdrnd elektrick6 zaiizeni bytt, obydli, a piibytkri neni v iR pfedepsdno, je v5ak vhodnd, rideln6
aLildouci|;to revize po dohodd s vlastnfkem nemovitosti prov6ddt. Zejmena se povaZuje zalf'teln6, revizi
provdst pii zvlf5eni hodnoty rezervovan6ho piikonu (pii zvliSeni jmenovitd hodnoty hlavniho jistide pied
mdiicim zaiizenim), v n6kteqfch piipadech i pii zmdnd uZivatehi bytri, obydli a piibytkri (zmdnd odbdratehi
elektiiny), tj. v piipadech vyZadujiciuzavieni novd smlouvy o dodSvce elektiiny. V piipadd, hotehi a jinych
ubytovacich zaiizeni je dopor:uden termin pravidelnd revize 3 roky. CSN 33 2000-6 ed.2, CSN 33 1500 23.

Za zhotovitele elektroinstalace revizi pievzal dne:

Za objednavate le elektroinstalace r ev izi pi ev zal dne : 6"*n 
tob

revizni technik
elektrickYch zaiizenr

Yr,,r,**9
Podpis revizniho technika:
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Y ymezeni r ozsahu rcv izni zpr 6W'.
Piedmdtem revize je elektroinstalace pro byt A5-4 v bytov6m domd A, Javornick6, Rychnov nad

KndZnou p. t'.241511;241512;241513;24171134. Revidov6ny jsou pouze okruhy, uvedend v t6to revizni
zpr6vd.

Nap6jeni:
Sif 3+NPE, 50 Hz,400VlnAV, TN-S, piivody pro byty, byty.

Vfnis pouiit'fch norem a piedpisri
e SN BN 61140 ed. 3 Ochrana pied irazem elektricklim proudem - Spoledn6 hlediska pro instalac i a zaiizeni.
e SN :f 2000- 1 ed. 2 Elektrickd instalac e nizkeho napdti - i6st l: Zhkladni hlediska, stanoveni
z6kladnich charakteristik, defi nice
iSN :: 2000-4-41ed. 3 Elektrickd instalac e nizkeho nap6ti - i6st 4-41: OchrannS opatieni pro
zaji5tdni bezpednosti - Ochrana pied rirazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrick6 instalac e nizkeho napdti - iast 4-42: Bezpednost - Ochrana pied
ridinky tepla
CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elel<trick6 instalace nfzkdho napdti - e6st 4-43:Bezpednost - Ochrana pied
nadproudy
CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - i6st 4-44: Bezpednost - Ochrana pied
ru5ivfm napdtim a elektromagnetickym ru5enim - Kapitola 443: Ochrana pied atmosf6ricklm nebo
spinacim piepdtim
C-SN 33 -20Q9-4-4!4 -Bl9-ktrl9.Ef 

instalace nizk6ho napdti - Cdst 4-444: Bezpednost - Ochranl pied. 
-

napdt'ovlim a elektromagneticklm ru5enim
CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - C6st 4-46:Bezpednost - Odpojov6ni a
spindni
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrick6 instalace nizkeho napdti - C6st 5-51: Vjbdr a stavba elektrickych
zaiizeni - V5eobecn6 piedpisy
CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrickd instalace nizkdho napdti - C6st 5-52: V;fbdr a stavba elektricklich
zaiizeni - ElektrickS vedeni
CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrick6 instalace nfzkdho napdti - e6st 5-54: Vybdr a stavba elektrickfch
zaiizeni - Uzemn6ni a ochrann6 vodide
iSN gg 2000-5-559 ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - i6st 5-559: Vybdr a stavba elektrickych
zaiizeni - Svitidla a svdtelnS instalace
iSN:: 2000-6 ed, 2 Elektrick6 instalace nizkdho napdtf - i6.t 6: Revize
CSN 33 1500 Elektrotechnick6 piedpisy. Revize elektrickych zaiizeni
CSN 33 2000-7-701ed. 2 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - Cdst 7-701: Zaiizeni jednoridelov6 a ve
zvlS5tnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
iSN gg 2000-7-718 Elektrickd instalace nizkeho napdti - iast 7-718: Zaiizeni jednoirdelov6 a ve
zvli5tnich objekte-c-h-. Ppslg11t obdanskd vystavby a pracovi5td
CSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrick6 instalace - C6st 53: Vlibdr a stavba elekhickych zaiizeni -
Spinaci a iidici pif stroj e

CSN 33 2130 ed.3 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - Vnitfni elektrick6 rozvody
CSN 33 2312 ed.2 Elektrickd instalace nizklbo napdti - Elektrick6 zaiizeni v hoilavych l6tk5ch a na nich
CSN 33 3320 ed.2 Elektrotechnick6 piedpisy - Elektrick6 piipojky
CSN 34 2300 ed.2 Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci
e SN :S 4516 Domovni z6suvky - Dvojp6lov6 z6suvky a vidlice AC 2,5 A250 V a AC 16 A250V
iSN BN 50172 Syst6my nouzov6ho rinikovdho osvdtleni
eSN PN 1838 Svdtlo a osvdtleni - Nouzovd osvdtleni

TechnickS dokumentace :

Pii revizi byla piedloZena technick6 dokumentace.vyhotoven6 firmou ADAM PRVNI s.r.o.,
architektonickf ateli6r, Jindii5sk6 7 46, 530 02 Pardubice. Cislo zakdzky 022019 . Datum vyhotoveni 0912019 .

Stavebni objekt SO 01 - bytov;f drim A.



Itevizri te ik: I'lctckii l-uban{r

Vndl5i vlivy:
VndjSi vlivy jsou uvedeny v technick6 dokumentaci. Vndj5i vlivy jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-

5l ed.3. V objektu se vyskytuji vlivy:
ABB, AD3, AS2 - venkovni prostory (terasy, balkony a okoli objektu)

Norm6lni - ostatni prostory
V mistnostech se sprchou nebo vanou (koupelna) resp. umlvacich prostorech je instalace

provedena ale isN 33 2000-7-701 ed.2 resp. iSN 33 2130 ed.3 dl. 7.8.

Popis proveden6 elektroinstalace. mdieni:
Ochrana'mktadntpied'ptimfm dotykem Livych d6sti dle CSN 33 2000-4-4lled.3:

Izolaci Livlch d,6sti
Kryty nebo piep6Zkami
Ochrana pii poru5e- neZivlich d6sti dle CSN 33 2000-4-471ed.3:

- Cl.4lI. Automaticklim odpojenim od zdroje
- C1.41 1 .3.1. Ochrannd uzemndnf a ochrannd pospojov5ni

Ochrana doplndnS - proudovym chr6nidem s Ir: 30mA, dle dl6nku 415.
Ve5ker6 elektromonl:.ilLni prhce byly provedeny v souladu s platnlimi piedpisy a normami iSN,

odbornou firmou s piislu5n;irn oprSvn6nim: ELEKTRO SAfO a. s. Firmaj e zapsfunav obchodnim rejsfiiku v
lhadci Kr6lov6 oddil C, vloZka 16905 ze dne 2. 3 . 20Ol . l(O: ZSg+5997 , DIt : C225948997 .

V5echna dodan6 el. zaiizeni a piislu5enstvi jsou oznadena znadkou CE. Oznadeni CE na elektrick6m
zaiizeni vyjadiuje, Ze qfrobek splf,uje technickd poZadavky stanovend ve v5ech pr6vnich piedpisech, kter6 se

na n6j vztahuji aktere toto oznadeni stanovuji, aLebyl pii posouzenijejich shody dodrZen stanovenf postup. -
Naiizeni vl6dy d. ll9 ze dne 30, biezna20l6.

Pii revizi b)rla provedena [,zick6 prohlidka tdchto zaiizeni:
Rozvaddde, provedeni kabelovlich rozvodt, instaladni krabice, upevndni instalovanlfch prvkri a zaiizeni

bllakohholovdnamfsta'p?ipdjeni ochrannlch ifhzovych vodidri. Bylo zji5fovhno,'zda je elektrickf instalare- '* *- -
provedena dle piedloZen6ho sch6m a/nt a zda prttiezy vodidri odpovidaj i piiiazendmu ji5tEni.

Mdieni provedenS na revidovandm elektrickdm zaiizeni:
Pii mdieni izoladnfch stavt elektrickfch vedeni byly mdieny ve5ker6 vodide mezi sebou i proti kostie-

zemi.
Pii m6ieni piechodovych odport byly v rozvadddich v5echny piechodovd odpory vodidri ve svork6ch,

v5echna mista, kde je piipojen ochranny vodid na instalovand zaiizeni nebo na konstrukci. Namdien6 hodnoty
byly vZdy men5i neZ 0,1 Ohm.

Pii revizi bylo zkontlolov6no, zda instalovan6 piistroje azaiizeni odpovidaji svoji konstrukci
zkratovym proudrim.

K ve5keqfm namdienlm hodnotSm byly piipodteny maxim6lni chyby mdiicich piistrojri, plipadnd
chyby mdiici metody.

MEieni zkou5ky provedend na rozvadddi:
U rozvaddde kontrolov6no:jiStdnf, izoladni odpor, piechodovlir odpor spojri.

Byt je napojen zrczvaddde RE-A6 kabelem CYKY J5x 6 mm2, ji5tdni pied elektromdrem jistidem
schrack }i{CBB25l3.

Elektrick6 instalace je provedena kabely CYKY, uloZenych pod omitkou, napojena z rozvadd(,e
RB-A5-4.

Vlivody pro sv6tlajsou provedeny kabely CYKY J3x 1,5 mm2, ji5tdni jistidi RX3B10/1. Ovl6d6ni
svitidel vypinadi umistdnfch u vstupu do mistnosti. Neosazen6 vfvody pro svdtla jsou ukondeny svorkami.

Z6suvky jsou provedeny kabely CYKY J3x2,5 mm2uloZenych pod omitkou, ji5tdnije jistidi
RX3168/1.

Vyvod spor6kje proveden kabelem CYKY J5x2,5 mm2uloZenfm pod omitkou, ji5t6ni je jistidem RX3
16B13. Vyvod je ukonden odbodnou krabici KO.

V obyvacim pokoji + KK jsou pro linku 4xwj,vodz6stvka, 1x vyvod svdtlo a lx r,"-ivod spor6k
ukondeny krabici KO.

Vjvod z6suvkakoje je proveden kabelem CYKY J3x2,5 mm2, ji5tdni je jistidem RX3 16811.

3i5



I.NP
Rozvaddd RE-A6

Vlfrobce ELEKTROTREND Pardubice s.r.o, Vyrobni dislo 7444 06,rokvj,roby 2022.
Poi,6rni uz|vEr odolnost EIz 30 DPI -S.. Vfrobni dislo 7444 06.
FA 4 rozvadEd RB-A5-4 CYKY J5x 6 mm2 MCB B25l3 R i,or min. 999 MO II. Tiida ochranv

Rozvaddd RB-A5-4
Vlfrobce ELEKTRO SafO 2000 s,r,o. Vlirobni dislo 3728. Rok vliroby 2)22.Nauvedenlf rozvaddd

bylo provedeno posouzeni shody a vypracovdno ,,Prohl65eni o shodE".

I. iada
Z6suvky koje

4/5

IL iada
- Zdsuvky kuchyfi Zl
- Zinuvky kuchyi 22
- Zilsuvky kuchyri 23
- Zhsuvky kuchyfi 24
- Varn6 deska
- Zhsuvky ZI
- Zhsuvky 22
- Zhsuvka automatick6 pradka
- Zhsuvky koupelna
- Svdtla

III. iada
- Hlavni vypinad
- Proudovf chr6nid

P1o_u_deyy_-chg44i9-+V*tn6pf i
- 4x svodid piepdti

A-5-4101 Chodba

A-5-4t02 WC

2l mAza24,2 ms. Pii Sxlnza6,27 msPii%Innevyanul.
legrand lmax2} kA,In 5kA

1x svdtlo
lx zdsuvka proudovy chrSnid
1x svdtlo strop
lx ventil6tor
1x svdtlo strop
1x vfvod svdtlo stdna

3x z6suvka proudoqf chr6nid
1x ventil6tor
2x svdtlo strop
5x z6suvka proudoqi chr6nid
1x vfvod spordk
lx vjvod svdtlo
4x vlvod zhsuvka
1x vyvod svdtlo
5x z6suvka proudovy chr6ni6

R i,or. rnin. 999 MO

R i,or min. 999 MO
Ri,or min.999 MO
R i,or min. 999 MO
R;,ot. fnin. 999 MO
R i,ot. min. 999 MO
Ri,or min. 999 MO
R i,or min. 999 MO
R i,or. min. 999 MO
R;'ot. min. 999 MO
Ri,or, min. 999 MO

II. Tiida ochrany
Z i^p 0,53 A/ 460 A
IL Tiida ochrany
II. tiida ochrany
II. Tiida ochrany
ukonden svorkou
z 

""p 
0,45-0,51{tl5r5-447 A

IL tiida ochrany
II. Tiida ochrany
Z;^p 0,46-0,64 eY5D-317 A
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden svorkou
Z i^p 0,42^0,53 Q|55I--4A0" A*-*-,---

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mmz

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mmz

CYKY J5x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mmz
CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J3x2,5 mmz

CYKY J3x 1,5 mm2

RX3 168/1

RX3 168/1
RX3 168/1
RX3 168/1
RX3 16Bll
RX3 168/3
RX3 16B/1

RX3168/1
RX3 168/1
RX3 168/l
RX3 108/1

AC22A32AI3
legrand 25A14

A-5-4t03 Koupelna

A^5-4t04 Obyvaci pokoj, KK

A-5-4105 Pokoj

Vlfpodet pro spln6ni podminky dle CSN 33 2000-4-4\led.3,dl.4II.4.4 pro odpojeni v siti TN ve stanoven6
dobd 0,4 s: 1,5 x ZsxIa < Uo (Uo :237 V)
Maximdlni namEien6 imp. smydky pro ji5tdni: B16 0,64 Q
(1,5 x 0,64)x (16 x 5):76,8 V vyhovuje



Zhvdr:
'Prohlidkoii;Zkitii3fiifr 

a m6ienim dle CSN 33 2000-6led.2 bylo zji5tdno, Ze fevidovarif'zai:r;einiji€'v-
souladu s bezpednostnimi poZadavky piislu5nych norem. Mdieni izoladnich stavfi bylo provedeno Ole iSN:g
2000-61ed.2, d1.61.3.3 zku5ebnim napdtim 500V. Hodnoty uveden6 v tabulk6ch jsou minim6lni nam6ien6 a
vyhovuji, protoZe ve v5ech piipadech jsou vy55i neZ 1MO.

Mdieni impedance poruchovd smydky bylo provedeno dle CSN 33 2000-61ed.2,d1.61.3.6.3. Hodnoty
uveden6 v tabulk6ch jsou maxim6lnf namEien6 a jsou v souladu s dimenzemi piediazenlfch jisticich prvkri a
zajilfuji ochranu pii poru5e automaticklfm odpojenim od zdroje v piedepsan6m dase dle eSN 33 2000-4-
4Iled.3, ()1.41L3.2.

Ochrana pied nadproudy je provedena pojistkami a jistidi automatickfm odpojenim od zdroje dle tSN
33 2000-1, dI.131.4.

Ochrana pied tepelnfmi ridinky- druh, uloZeni a prttiezy vodidri vyhovuji a byly kontrolov6ny dle iSN
33 2000-5-521ed.2. Kryti elektrickych zalizeni splfiuje minim6lni poZadovan6 kryti dle eSN:: 2000-4-
4lled.2, d1.412.2 a pro prostory ve kterli ch se nach6zi. V koupeln6chv zonhch 0,I a2 neni umistdno Lhdnd
elektrick6 zaiizenL

Jako ochrana doplnEn6 je pouZita ochrana proudovlfm chr6nidem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2,
()1.411.3.3 a d1.415.1 s vybavovacim proudem do 30mA. Proudovy chr6nid byl pii revizipiezkou5en

iqelo-vity4 1z a vyhovuje poZadavkrim e sN :: 2000-6, piiloha NA.
Piech ho pospojeni kovovlich d6sti je men5i neZ 0,1f) a vyhovuje e SN'33 2-000:

4-41 I ed.2, dl. 411.3.1.

Zji(tEne zdvady a neshody:
A Zhvady piimo ohroZujici: Bez zhvad
B Ztvady ostatni: Bez ztvad
C Nedostatky, nhvrhy a opatieni pro orientaci provozovatele: Bez n6vrhu
D Doporudeni: Bez doporudeni

t: Naiizeni vl6dy d.10112005 Sb,, dI.2.1.4 - instalace u kterlfch se zjisti, Le ohroLtji Zivot nebo zdravi osob,
musi blit bezzbl4edn6ho odkladu odpojeny azajiitdny.
**:U z6vad, kter6 piimo neohroZuji Zivot nebo zdravi osob a zviiatnebo majetek, ale za jistych okolnosti
mriZou byt nebezpedn6- musi bylt provedeno jejich odstrandni v co jak nejkrat5im moLndmterminu. Za
odstrandni tdchto zhv ad je odpovddny prov ozovatel.

$t*t' 
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