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Zpr6va o revizi elektrickdho zaiizeni - vychozi
Provedena dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-Iled.2, CSN 33 2000-6led.2 a norem souviseiicich.

Revizni technik:
Oprdvndni k revizim vydan6ITI:
Osv6ddeni vydand TICR Hradec Kr6lovd:
Cislo v obecnim Zivnostenskdm reistiiku:
IC:

Mackri Lubomir, Blahoutova 627,530 12 Pardubice
| 099 6 I 6 I 0 4 IEZ-M,O,R,Z -F,2 I A
3640l8l19|R-EZ-E2A
25372
91 64 843

Zhotovitelkontroly: ELEKTRO SnfO 2000 s.r.o.
Spolednost zapsanh v obch. rejstiiku u KS v Hradci Kr5lov6, oddil C, vloZka
IC:259 489 91
Stavebni firma Jedminek, spol. s r.o., Bdlehradsk6 582, 530 09 Pardubice
Spolednost zapsanhv obch. rejstiiku u KS v Hradci Kr6lovd, oddil C, vloZka
IC: 259 25 768:DIC 25925 168.

1690s

Obiednavatel:

Investor: anara s.r.o., KostnickS 598, Svitkov, 530 0 6 Pardubice.

Revize byla provedena na odb6rn6m mistd: Bytovy drim B,
na pozemku parcelni (,. 24 | 5 I | ; 241 5 12; 241 5 I 3 ; 2417 I 13 4

516 01 Rychnov nad Kn6Znou
Vymezeni rozsahu revidovandho zaiizeni: Elektroinstalace byt d. B4-3

Zdroj elektrick6ho proudu: sif NN
Soustava hlavnich obvodri: 3PEN-50H2; 400V; TN-S

Zhkladni ochrana je provedena dte iSN 33 2000-4-41 ed.3, piiloha A dl. Al akryty aizolaci, dle iSN
33 2000-4-41 ed.3, piiloha A il, A2. Ochrana pii poru5e je provedena automatickym odpojenim dle CSN 33
20004-41ed.3, dl. 411.3.2 v silich TN.

Piistroje pouLitd pii mdieni:
Mdieni zemnich a izoladnich odooru.

Typ:

impedance smydky, mdieni piechodovych odport MEGGER MFT 1845+

Celkovlf posudek:
Revidovand elektricke zaiizenije z hlediska bezpednosti schopnd provozu.

Podet str6nek revizni zprhvy: 5

I 5033.

v,_irobni dislo

1012609101923t31

Revize zahhjena dne:
Revize vypracovan6 dne:

23.8.2022
6. rr.2022

Revize ukondena dne: 4. 1 1. 2022

Doporudenli termin pravideln6 r ev ize:
Pro odb6rn6 elektrickli zaiizenibytri, obydli, a piibytkri neni v iR pfedeps6no, je v5ak vhodn6, ridelnd

a Lhdotci g4o revize po dohodd s vlastnikem nemovitosti prov6ddt. Zejmdna se povaZuj e za ideln6, revizi
provdst pii zvf5eni hodnoty rezervovandho piikonu (pii zvy5enijmenovit6 hodnoty hlavnihojistide pied
mdiicim zaiizenim), v ndkterych piipadech i pii zmdnd uZivatehi bytri, obydli a piibytkfi (zm6n6 odb6ratehi
elektiiny), tj. v piipadech vyZadujiciuzavieni nov6 smlouvy o dodSvce elektiiny. V piipadd, hotehi a jinfch
ubytovacich zaiizeni je doporirden termin pravideln6 revize 3 roky. eSN:: 2000-6 ed.2, CSN 33 1500 23.

Za zhotovitele elektroinstalace revizi pievzal dne:

Za objednavatele elektroinstalace revizi pievzal dne:

Podpis revizniho technika:



llev'izn{ technik: A Lubamfr

Vymezeni rozsahu revizni zpr@:
Piedmdtem revize je elektroinstalace pro byt B4-3 v bytovdm domE B, Javornick6, Rychnov nad

KndZnou p. d:.241511;241512;241513;24111134. Revidov6ny jsou pouze okruhy, uveden6 v t6to revizni
zprhvl.

NapSjeni:
Sif 3+NPE, 50 Hz, 400V1230Y, TN-S, piivody pro byty, byty.

V.ipis nouZit'ich norem a piednisri
CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pied urazem elektricklim proudem - Spoledn6 hlediska pro instalac i a zaiizeni.
CSN 33 2000-l ed. 2 Elektrick6 instalace nizkdho nap6ti - iast I Zhkladnihlediska, stanoveni
zdkladnich charakteri stik, defi nice
CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elekt;rickd instalac e nizkeho napdti - i6st 4-41: OcltrannS opatieni pro
zajiStdni bezpednosti - Ochrana pied frazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - C6st 4-42:Bezpednost - Ochrana pied
ridinky tepla
CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - i6st 4-43: Bezpednost - Ochrana pied
nadproudy
CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elelctrickd instalace nizk6ho napdti - i6st 4-44:Bezpednost - Ochrana pied
ru5iqfm napdtim a elektromagnetickym ru5enim - Kapitola 443: Ochrana pied atmosferickym nebo
spinacim piep6tim
CSN 33 2000-4-444 Elektrickd instalace nizkdho nap6ti - C6st 4-444: Bezpednost - Ochrana pied
napdt'ovym a elektromagneticklfm ru5enfm
CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrick6 instalacenizkeho napdti - C6st 4-46:Bezpednost - Odpojov6ni a

tPin6ni
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - C6st 5-51: Vybdr a stavba elektricklich
zaiizeni - V5eobecn6 piedpisy
iSN :3 2000-5-52 ed. 2 Elektrickd instalace nizkdho napdti - iast 5-52: V;fbdr a stavba elektrickfch
zaiizeni - Elektrick6 vedeni
iSN3: 2000-5-54 ed. 3 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - iast 5-54: Vfbdr a stavba elektrickych
zaiizeni - Uzemndni a ochrann6 vodide
CSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - C6st 5-559: Vlibdr a stavba elektricklfch
zaiizeni - Svitidla a svdteln6 instalace
CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrickd instalace nizkdho nap6ti - C6st 6: Revize
i SN : : I 5 00 Elektrotechnickd piedpisy. Revize elektrickl;ch zaiizeni
iSN g: 2000-7-701ed. 2 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - e6st 7-701: Zaiizeni jednofdelov6 a ve
zvlilStnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
CSN 33 2000-7-718 Elektricki instalaoe nizk6ho napdti - C6st 7-718: Zaiizeni jednoridelovS a ve
zvlS5tnich objektech - Prostory obdansk6 vystavby a pracoviStd
CSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrick6 instalace - C6st 53: Vjbdr a stavba elektricklfch zaiizeni -
Spfnaci a iidici pi(stroje
e SN:: 2130 ed.3 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - Vnitfni elektrickd rozxody
iSN :: 2312 ed,.2 Elektrick6 instalace nizklho napdti - Elektrick6 zaiizeniv hoilavlich l6tk6cha na nich
iSN3: 3320 ed.2 Elektrotechnick6 piedpisy - Elektrickd piipojky
CSN 34 2300 ed. 2 Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickfch komunikaci
iSN gS 4516 Domovni z6suvky - Dvojp6lov6 z6suvky avidlice AC2,5 A250 V aAC 16 A 250 V
CSN EN 50172 Syst6my nouzovdho irnikov6ho osvdtleni
iSN gN 1838 Svdtlo a osvdtleni - Nouzovd osvdtleni

Technick6 dokumentace :

Pii revizi byla piedloZena technick6 dokumentace vyhotovenS firmou ADAM PRVN1 s.r.o.,
architektonicky atelier, Jindii5sk6 746,530 02 Pardubice. Cislo zakhzky 022019. Datum vyhotoveni 0912019.
Stavebni obiekt SO 02 - bvtovf drim B.
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lleviznf ilk: fl[a*ir Lubamlr

VndjSi vlivy:
VndjSi vlivy jsou uvedeny v technickd dokumentaci. Vndj5i vlivy jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-

51 ed.3. V objektu se vyskytu.ji vlivy:
ABB, AD3, AS2 - venkovni prostory (terasy, balkony a okoli objektu)

Norm6lni - ostatni prostory
V mistnostech se sprchou nebo vanou (koupelna) resp. umfvacich prostorech je instalace

provedena dle CSN 33 2000-7-70t ed.2 resp. iSN 33 2130 ed,3 dl. 7.8.

Popis proveden6 elektroinstalace. mEieni:
Ochrana zhkladni pied piim;im dotykem Livych d6sti dle CSN 33 2000-4-4lled.3:
- A.l.
- 4.2.

- cI.41l.
- et.+tt.z.t.

Izolaci Livych (,6sti

Kryty nebo pi'ep6Zkami
Ochrana pii poru5e- neZiqfch d6sti dle CSN 33 2000-4-4tled.3:
Automatickyrn odpojenim od zdroje
Ochrann6 uzemndnf a ochrannd pospojov6ni
Ochrana doplndn6 - proudovlfm chrdnidem s Ir: 30mA, dle dl6nku 415.

Ve5ker6 elektromonthLniprhce byly provedeny v souladu s platnlfmi piedpisy a normami iSN,
odbornou firmou s piislu5nym opr6vndnim: ELEKTRO SafO a. s. Fimla j e zapsfinav obchodnim rejstiiku v
Hradci Kr61ov6 oddil C, vloZka 16905 ze dne 2.3.200L1(O: ZSg+9997,DI(,: Cz25g48gg7.

V5echna dodan6 el. zaiizeni a piislu5enstvi jsou oznadena znadkou CE. Oznadeni CE na elektrick6m
zaiizeni vyjadiuje, Ze vlfrobek spliuje technick6 poLadavky stanovend ve v5ech prSvnich piedpisech, kter6 se
na ndj vztahuji aktell toto ozriadeni stanovuji, aLebyl pii posouzeni jejich shody dodrZen stanovenlf postrip. -
Naiizeni vl5dy d. lI8 ze dne 30. biezna20l6.

Pii revi z i by la prove dena zi ok6 pr ohlidka td chto zai izeni:
Rozvaddde, provedeni kabelovlirch rozvodri, instaladni krabice, upevndni instalovanfch prvkri a zaiizeni

byla kontrolov6na mista piipojeni ochrannychifhzorych vodidri. Bylo zji5t'ovhno,zda je elektrick6 instalace
provedena dle piedloZen6ho sch6m atu a zda prtiezy vodidri odpovidaj i piiiazendmu j i5tdni.

Mdieni proveden6 na revidovan6m elektrick6m zaiizeni:
Pii mdieni izoladnich stavri elektricklfch vedeni byly mdieny ve5kerd vodide mezi sebou i proti kostie-

zemi.
Pii mdieni piechodovfch odporfi byly v rozvadddich v5echny piechodovd odpory vodidri ve svork6ch,

v5echna mista, kde je piipojen ochrannf vodid na instalovan6 zaiizenl nebo na konstrukci. Namdiend hodnoty
byly vZdy men5i neZ 0,1 Ohm.

Pii revizi bylo zkontrolov6no, zda instalovan6 piistroje azaiizeni odpovidaji svoji konstrukci
zkratovym proudrim.

K ve5kerlfm namdienym hodnot6m byly piipodteny maxim6lni chyby mdiicich piistrojri, piipadnd
chyby m6ifcf metody.

Mdieni zkou5ky provedend na rozvadddi:
U rozvaddde kontrolovSno:jiStdni, izoladni odpor, piechodovy odpor spojri.

Popis elektrick6ho zaiizeni:
Byt je napojen zrozvaddde RE-B5 kabelem CYKY J5x 6 mm2, ji5tdni pied elektromdrem jistidem

schrack MCB B25l3.
Elektrick6 instalace je provedena kabely CYKY, uloZenych pod omitkou, napojena z rozvaddd,e

RB-B4-3.
Vlfvody pro svdtlajsou provedeny kabely CYKY J3x 1,5 mm2, ji5tdni jistidi RX3B10/1. Ovl6d6ni

svitidel vypinadi umistdn;ich u vstupu do mistnosti. Neosazen6 vyvody pro svdtla jsou ukondeny svorkami.
Z6suvky jsou provedeny kabely CYKY J3x2,5 mm2uloZenjch pod omitkou, ji5tdni je jistidi

RX3168/1.
Vyvod sporSk je proveden kabelem CYKY J5x2,5 mm2 uloZenfm pod omitkou, ji5tdni je jistidem RX3

16B13. Vlivod je ukonden odbodnou krabici KO.
V oblvacim pokoji + KK jsou pro linku 4x qfvod zhsuvka,lx q;ivod svdtlo a lx vfvod spor6k

ukondeny krabici KO.

3ls



lleviznf leehnik: t ii Lubomir

II.NP
Rozvaddd RE-B5

Vyrobce ELEKTROI'REND Pardubice s.r.o. Vyrobni dislo 744412,rokvyroby 2022.
P oLhrni uzhv Er odolnost Elz 3 0 DP l -S.. V.frobni (,is\o 7 444 12.
FA 3 rozvaddd RB-84-3 CYKY J5x 6 mm2 MCB B25l3 R;,or min. 999 MQ II. Tiida ochrany

RozvadEd RB-B4-3
Virobce ELEKTRO SAKO 2000 s.r.o. Vfrobni Eislo 3749. Rok vyroby 2l22.Nauveden;f rozvaddd

bylo provedeno posouzeni shody a vypracovdno ,,Prohl55eni o shod6".

I. iada

1,''.5

Zflsuvky kuchyfl Zl CYKY J3x2,5 mm2
Zdsuvkyk:achyi'Z2 CYKY J3x2,5 mm2
Zhsrkykuchyi.Z3 CYKY J3x2,5 mm2
ZhsuvkykuchyiZ4 CYKY J3x2,5 mm2
Varn6 deska CYKY J5x2,5 mmz
Zilswky ZI CYKY J3x2,5 mm2
Zhsuvky 22 CYKY J3x2,5 mm2
Zhsuvka automatick6 pradka CYKY J3x2,5 mmz
Zitsrky koupelna CYKY J3x2,5 mm2
Svdtla CYKY J3x 1.5 mm2

RX3 16B/1

RX3 l6811
RX3 168/1
RX3 168/1
RX3 168/3
RX3 l6B/1
RX3168/1
RX3 168/1
RX3 16811

RX3 l0B/1

R i,or, min. 999 MO
R t,or min. 999 MO
R i,or, min. 999 MQ
R i,or min. 999 MO
R i,or, min. 999 Mf)
Ri,or, min. 999MO
R;,or. min. 999 MO
R i,ot min. 999 MO
Ri,ot min.999l|l40
R i,or min. 999 MO

II. iada
- Hlavni vypinad AC22A32A|3
- Proudoyy qhr6nid legrand 25A14

Proudovy chr6nid vypin|pii 25 mA 2a22,2 ms, Pii SxInza 5,4 ms. Pii%Innevypnul.
- 4x svodid piepdti legrand Imax2} kA, In 5kA

B-4-3101

B-4-3102

B-4-3103

B-4-310s

B-4-3106

Chodba

WC

Koupelna

Pokoj

Pokoj

B-4-3t04 Obyvaci pokoj, KK

2x svdtlo
1x z6suvka proudoqi chr6nid
1x svdtlo strop
1x ventil6tor
1x svdtlo strop
lx vyvod svdtlo stdna
3x z6suvka proudov! chrSnid
1x ventil6tor
2x svdtlo strop
5x z6suvka proudoqiu chrdnid
1x vfvod spor6k
1x vfvod svdtlo
4x vyvod z6suvka
1x vlfvod svdtlo
5x zdsuvka proudoq.i chr6nid
lx vyvod svEtlo

5x zdsuvka proudol"-i chrSnid

II. Tiida ochrany
Z i'np.0,39 Al 594 A
II. Tiida ochrany
II. tiida ochrany
II. Tiida ochrany
ukonden svorkou
Z i^p.0,47-0,64 f)1490-357 A
II. tiida ochrany
II. Tiida ochrany
Z i^p,0,41-0,61 0/568-378 A
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden svorkou
z 

""p 
0,42-0,63 Ql54l-366 A

ukonden svorkou
Z i^p.0,5-0,66 Ol 457-349 A

Vfpodet pro splndni podminky dle CSN 33 2000-4-4Iled.3, d1.411.4.4 pro odpojeni v siti TN ve stanoven6
dobd 0,4 s: 1,5 x Zs xla < Uo (Uo :237 V)
Maxim6lni namdiend imp. smydky pro ji5tdni: B16 0,64 {l
(1,5 x 0,64) x (16 x 5) :76,8 V vyhovuje

ZLvEr:
Prohlidkou, zkou5enim amdienim dle CSN 33 2000-6led.2bylo zji5tdno, Ze revidovan6zafizeni jev

souladu s bezpednostnimi poZadavky piislu5nych norem. Mdieni izoladnich stavfi bylo provedeno dle CSN 33
2000-61ed.2, d1.61.3.3 zku5ebnim napdtim 500V. Hodnoty uveden6 v tabulk6ch jsou minimdlni nam6ien6 a
vyhovuji, protoZe ve v5ech piipadech jsou vy55i neZ lMO.



Mdieni impedance poruchov6 smydky bylo provedeno dle iSN f : 2000-61ed.2, d1.6L3.6.3. Hodnoty
uveden6 v tabulkdch jsou maximdlni nam6iend a jsou v souladu s dimenzemiplediazenych jisticich prvkfi a
zaji5fuji ochranu pii poru5e automaticklfm odpojenim od zdroje v piedepsan6m dase dle CSN 33 2000-4-
471ed.3, d1.41L3.2.

Ochrana pied nadproudy je provedena pojistkami a jistidi automatickym odpojenim od zdroje dle e SN
33 2000-1, dI.131.4.

Ochrana pied tepelnlfmi ridinky- druh, uloZeni aprttle4r vodidri vyhovuji a byly kontrolov6ny dle iSN
33 2000-5-521ed.2. Kryti elektrickych zalizeni splriuje minimSlni poZadovan6 kryti dle eSN:f 2000-4-
4lled.2, d1.412.2 a pro prostory ve kterlfch se nach6zi. V koupelnhchv z6nhch 0,1 a 2 neni umist6no Lhdne
elektrick6 zaiizeni.

Jako ochrana doplndn6 je pouZita ochrana proudoqfm chr6nidem dle eSN 33 2000-4-41 ed.2,
d1.411 .3.3 adl.4l5.1 s vybavovacim proudem do 30mA. Proudovf chr6nid byl pii revizipiezkou5en
jmenovitym vybavgyqcim pro_udem a vyhovuje poZadavkrim e SN :g 2000-6, piiloha NA.

Piechodovy odpor ochranndho pospojeni kovovlich d6sti je menii neZ 0,lQ a vyhovuje e SN:: 2:A60- -^*
4-4lled.2, dl. 41 1.3. l.

Ziiit5ne zdvady a neshody:
A Zhv ady piimo ohroZuj ici: Bez zhv ad
B Zhvady ostatni: Bezz6vad
C Nedostatky, n6vrhy a opatieni pro orientaci provozovatele: Bez n6vrhu
D Doporudeni: Bez doporudeni

*: Naiizeni vl6dy d.10I12005 Sb., dl.2.L4 - instalace u kterych se zjisti, Le ohroLuji Zivot nebo zdravi osob,
musi byt bezzb5nedndho odkladu odpojeny a zaji5tEny.
**: U zhvad. kter6 piimo neohroZuji Zivot nebo zdravi osob a zviiatnebo majetek, ale za jisti,ch okolnostf
mfiZou bytnebezpedn6- musi b;.it provedeno jejich odstrandni v co jak nejkrat5im moZn6m terminu. Za
odstrandni t6chto ztv ad je odpov6dn;i provozovatel.

6"*"tub
icklich zaiizeni
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