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Zprdva o revizi elektrickdho zaiizeni - vychozi
Provedena dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-lled.2, CSN 33 2000-6led.2 a norem souviseiicich.

Zhotovitel kontroly: ELEKTRO SAKO 2000 s.r.o.

Objednavatel:

Investor:

Spolednost zapsan| v obch. rejstiiku u KS v Hradci Kr6lov6, oddil C, vloZka 16905
IC:259 489 97
Stavebni firma Jedminek, spol. s r.o., Bdlehradsk6 582, 530 09 Pardubice
Spolednost zapsanhv obch. rejstiiku u KS v lkadci Kr5lov6, oddil C, vloZka 15033.
IC:259 25 168;DIC 25925 768.
anara s.r.o., Kostnick6 598, Svitkov, 530 0 6 Pardubice.

Revizni technik:
Opr6vndni k rev izim vydan6 I TI:
Osvdddeni vydan6 TIeR Hradec Kr5lov6:
Cislo v obecnim Zivnostensk6m reistiiku:
Ii:

Mackri Lubomir, Blahoutova 627, 530 12 Pardubice
| 099 6 I 6 I 0 4 IEZ-M,O,R Z-82 I A
3640l8lt9|R-BZ-EZA
25312
9t 64 843

vyrobni dislo

1012609t01923131

zaiizenije z hlediska bezpednosti schopnd provozu.

23.8.2022
6. rr.2022

Revize ukondena dne: 4. If.2022

Revize byla provedena na odbdrndm mist6: Bytov! dtm B,
na pozemku parcelni (,. 241 5 I | ; 241 5 12; 241 5 13 ; 2417 I 13 4

' 516 01 Rychnov nad KndZnou
Vymezenirozsahurevidovan6hozaiizeni'. Elektroinstalacebyt d,.85-2

Zdroj elektrickdho proudu: sit'NN
Soustavahlavnichobvodfi: 3PEN-50H2;400V;TN-S

Zhkladni ochrana je provedena dle iSN 33 2000-4-41 ed.3, piiloha A dl. A1 akryty aizolaci, dle iSN
33 2000-4-41 ed.3, piiloha AEl. A2. Ochrana pii poru5e je provedena automatick;fm odpojenim dle CSN 33
20004-41ed.3, dl. 4ff 3.2 v siltich TN.

Piistroje pouLite pii mdieni: Tvp:
Mdieni zemnich a izoladnich odporri,
impedance smydky, mdieni piectrodov,y'ch odporri MEGGER MFT 1845+

Celkovli posudek:
Revidovand elektrick6

Podet str6nekrevizni zprhvy: 5

Revize zahhjena dne:
Revize vypracovan6 dne:
Doporuden;i termin pravideln(: revize:

Pro odbdrn6 elektrick6 zaiizeni bytri, obydli, a pifbytkri neni v CR piedeps6no, je v5ak vhodn6, irdeln6
a thdouci tyto revize po dohocld s vlastnikem nemovitosti prov6ddt. Zejmena se povaZuje za udeln6, revizi
provdst pii zvy3eni hodnoty rezervovanlho piikonu (pii zvf5eni jmenovitd hodnoty hlavniho jistide pied
mdiicim zaiizenim), v ndkterych piipadech i pii zmdnd uZivatehi bytri, obydli a piibytkfi (zmdnd odbdratehi
elektiiny), tj. v piipadechvyZ,adujiciuzavieni novd smlouvy o dod6vrce elektiiny. V piipad6, hotelfi a jinfch
ubytovacich zaiizeni je doporuden termin pravideln6 revize 3 roky. eSN:: 2000-6 ed.2, e SN 33 1500 23.

Z a zhotov itele e I ektro instal ac e rcv izi pi ev zal dne :

Za objednavatele elektro instalace r ev izi pi ev zal dne :

Podpis revizniho tec.hnika:

5'o*'r 
to4

v \-/

revizni technik
elektrick/ch zaiizeni
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Y y mezeni r ozsahu r ev izni zpt' 6w'.
Piedm6tem revize je elektroinstalace pro bytB5-2 v bytov6m dom6 B, Javornick6, Rychnov nad

KndZnou p.(,.241511;241512;241513;24filB4. Revidov6nyjsoupouze okruhy, uveden6 vtdtorevizni
zpr{vd.

NapSjeni:
Sft' 3+NPE, 50 H2,400V1230V, TN-S, piivody pro byty.

Y'i'pis pouZitfch norem a piednisri
CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pied trazem elektrick;;?m proudem - SpolednS hlediska pro instalaci azaiizeni.
e SN :: 2000-l ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho nap6tf - iast I: Zhkladnihlediska, stanoveni
zilkladnlch charakteri stik, defi nice
iSN:: 2000-4-41ed. 3 Elektrickd instalace nizk6ho nap6ti - iast 4-41: Ochrannf opatieni pro
zaji5tdni bezpednosti - Ochrana pled frazem elektrickfm proudem
CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrick6 instalace nizkeho napdti - e6st 4-42:Bezpednost - Ochrana pied
ridinky tepla
CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - iast 4-43: Bezpednost - Ochrana pied
nadproudy
CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrickd instalace nizk6ho napdtf - i6st 4-44:Bezpednost - Ochrana pied
ru5ivlim napdtim a elektromagnetickym ru5enim - Kapitola 443: Ochrana pied atmosferickym nebo
spinacim piepdtim
CSN 33 2000-4-444 Elektrickd instalace nfzk6ho napdti - i6st 4-444: Bezpednost - Ochrana pied
napdt'oqim a elektromagneticklim ru5enfm
CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elekrtrick6 instalace nizkdho napdti - iast 4-46:Bezpednost - OdpojovSni a
spinrini
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elekrtrickd instalace nizk6ho napdti - C5st 5-51: Vybdr a stavba elektrickych
zaiizeni - V5eobecn6 piedpisy
CSN 33 2000-5-52 ed, 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - C6st 5-52:Yybdr a stavba elektricklfch
zaiizeni - Elektrick6 vedeni
CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - iast 5-54: Vybdr a stavba elektricklfch
zailzeni - Uzemndni a ochrannd vodide
iSN:: 2000-5-559 ed, 2 Elel<trickd instalace nizkdho napdti - iast 5-559: Vlibdr a stavba elektrickfch
zaiizeni - Svitidla a svdteln6 instalace
CSN 33 2000-6 ed. 2 Elektricl<6 instalace nizk6ho napdti - i6st 6: Revize
iSN : 3 I 5 00 Elektrotechnick6 piedpisy. Revize elektrickl;ch zailzeni
iSN gg 2000-7-7C1 ed. 2 Elel<trick6 instalace nizkdho napdti - iast 7-701: Zaiizeni jednofdelov6 a ve
zvlilStnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
CSN 33 2000-7-718 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - i6st 7-718: Zaiizeni jednoridelov6 a ve
zvl65tnich objektech - Prostory obdanskd qistavby a pracovi5td
CSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrick6 instalace - Crist 53: Vlibdr a stavba elektricklfch zaiizeni -
Spinaci a iidici piistroje
iSN f: 2130 ed.3 Elektrick6 instalace nizkeho napdti - Vnitini elektrickd rozvody
iSN 33 2312 ed.2 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - Elektrick6 zaiizeniv hoilavlich l6tk6ch a na nich
CSN 33 3320 ed.2 Elektroteclhnick6 piedpisy - Elektrick6 piipojny
iSN :+ 2300 ed. 2 Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronicklich komunikaci
CSN 35 4516 Domovni z6suvky - Dvojp6lovd z6suvky a vidlice AC 2,5 A250 V a AC 16 A 250 V
CSN EN 50172 Syst6my nouzovdho rinikov6ho osvdtleni
iSN BN 1838 Sv6tlo a osvdtleni - Nouzovd osvEtleni

Technick6 dokumentace :

Pii revizi byla piedloZena technick6 dokumentace vyhotoven6 firmou ADAM PRVNI s,r.o.,
architektonicky ateli6r, Jindii5sk5 146,530 02 Pardubice. Cislo zakhzky 022019. Datum vyhotoveni 0912019.
Stavebni obiekt SO 02 - bvtovV dtm B.
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Vn6jSi vlivy:
VnEjSi vlivy jsou uvedeny v technick6 dokumentaci. VnEjSi vlivy jsou stanoveny dle iSN 33 2000-5-

51 ed.3. V objektu se vyskytuji vlivy:
AB8, AD3, AS2 - venkovni prostory (terasy, balkony a okoli objektu)

Norm6lni - ostatnf prostory
V mistnostech se sprchou nebo vanou (koupelna) resp. umfvacich prostorech je instalace

provedena dle CSN 33 2000-7-701 ed.Z resp. iSN 33 2130 ed.3 dl. 7.8.

Popis proveden6 elektroinstalace. mEieni:
ochrana zilkladni pied piimyrn dotykem Livych d6sti dle csN 33 2000-4-4lled.3:
- A.1.
- 4.2.

Izolaci Livych (,6sti

Kryty nebo pfep6Zkami
Ochrana pii poru5e- neLivych ddsti dle CSN 33 2000-4-4lled.3:

- it.+t t. Automatickyrn odpojenim od zdroje
- it.+t t.:.t. Ochrann6 uzemndni a ochrannd pospojovSni

Ochrana dopln6nS - proudovym chr6nidem s Ir: 30mA, dle dl6nku 415.
Ve5ker6 elektromonthLniprhce byly provedeny v souladu s platnjmi piedpisy a normami CSN,

odbornou firmou s piislu5nfm opr6vndnim: ELEKTRO SafO a. s. Firma j e zapsfmav obchodnim rejstiiku v
IlradciKr6lov6oddilC,vloZkal5g05 zednez.3.200I.ltO:ZSgqt997,DI(,:C225948997.

V5echna dodan6 el. zaiizeni a piislu5enstvi jsou oznadena znadkou CE. Oznadeni CE na elektrick6m
zaiizeni vyjadiuje, Ze vyrobek splf,uje technickd poLadavky stanoven6 ve v5ech pr6vnich piedpisech, kter6 se
na ndj vztahuji a kterd toto oznadeni stanovuji, aLebyl pii posouzenijejich shody dodrZen stanoveny postup. -
Naiizeni vl6dy d. ll8 ze dne 30. biezna20l6.

Rozvaddde, provedeni kabelovych rozvodri, instaladni krabice, upevndni instalovan;fch prvkri a zaiizeni
byla kontrolov6na mista piipojeni ochrannychifhzorych vodidri. Bylo zji5t'ovhno,zda je elektrick6 instalace
provedena dle piedloZen6ho schdmatuazdaprttiezy vodidt odpovidaji piiiazen6mu ji5tdni.

Mdieni proveden5 na revidovan6m elektrick6m zaiizeni:
Pii mdieni izoladnich stavt elektricklich vedeni byly mdieny ve5kerd vodide mezi sebou i proti kostie-

zemi.
Pii mdieni piechodovych odport byly v rozvadE(,ich v5echny piechodov6 odpory vodidri ve svork6ch,

v5echna mista, kde je piipojen ochranny vodid na instalovand zaiizeni nebo na konstrukci. Namdiend hodnoty
byly vLdy men5i neZ 0,1 Ohm.

Pii revizi bylo zkontrolov6no, zda instalovand piistroje azaiizeni odpovidaji svoji konstrukci
zkratovym proudrim.

K ve5kerym namdienym hodnot6m byly piipodteny maxim6lni chyby mdiicich pifstrojri, piipadnE
chyby m6iici metody.

Mdieni zkou5klr provedend na rozvadddi:
U rozvad6de kontrolov5no: ji5t6n(, izoladni odpor, piechodovy odpor spojri.

Popis elektrick6ho zaiizeni:
Byt je napojen zrozvadlEe RE-B6 kabelem CYKY J5x 6 mm2, ji5tdni pfed elektromdrem jistidem

schrack MCB B25l3.
Elektrick6 instalace je provedena kabely CYKY, uloZenych pod omitkou, napojena z rozvaddde

RB-B5-2.
Vyvody pro svdtlajsou provedeny kabely CYKY J3x 1,5 mm2,.li5tdni jistidi RX3B10/1. OvlSd6ni

svitidel vypinadi umistdnfch u vstupu do mistnosti. Neosazend vfvody pro svdtlajsou ukondeny svorkami.
ZSsuvky jsou provedeny kabely CYKY J3x2,5 mm2uloZenych pod omitkou, ji5tdni je jistidi

RX3168/1.
Vyvod spor6k je proveden kabelem CYKY J5x2,5 mm2uloZen;im pod omitkou, ji5t6ni je jistidem RX3

16B/3. Vlivod je ukonden odbodnou krabici KO.
V obyvacim pokoji + KK jsou pro linku 4x vlivod zhsuvka,lx vfvod svdtlo a 1x qivod spordk

ukondeny krabici KO.
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Rerv ilk: il{ack& Lultom{r

Rozvaddd RE-B6
V;frobce ELEKTROT'REND Pardubice s.r.o. Vyrobni dislo 7444 13,rokvyroby 2022.

PoLLrni uzhv5r odolnost EIz 30 DP1-S,.. Vfrobni 6islo 7444 13.
FAz rozvaddd RB-B5-2 CYKY J5x 6 mm2 MCB B25l3 R i,or, min. 999 MO II. Tiida ochrany

Rozvaddd RB-B5-2
Vyrobce ELEKTRO Sef<O 2000 s.r.o. V;irobni dislo 3754. Rok vyroby 2l2}.Nauvedenlf rozvaddb

bylo provedeno posouzeni shody a vypracov6no ,,Prohl65eni o shod6".

,t/5

I. iada
- Zhsuvky kuchyil Zl
- Zhsuvky kuchyfiZ2
- Zflsuvky kuchyri 23
- Zhsuvky kuchyri 24
- Varn6 deska
- Zhswky Zl
- Zhswky 22
- Zhsuvka automatick| pradka
- Zhsuvky koupelna
- Svdtla

II. iada
- Hlavnf vypinad
- Proudovy chrSnid

B-5-2101

B-5-2102

B-5-2103

Chodba

WC

Koupelna

B-s-2t04

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2
CYKY 13x2,5 mm2

CYKY J5x2,5 mmz

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2.5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mmz
CYKY J3x 1,5 mm2

R i,or, min, 999 MO
R i,or min. 999 MO
R i,or min. 999 MO
R i,or. min. 999 MO
R i"or min. 999 MO
R t,or. min. 999 MO
R i,or min. 999 MO
R ror min. 999 MO
R i,or min. 999 MO
R i,or. min. 999 MO

II. Tiida ochrany
z unp.0,43 Ql 524 A
II. Tiida ochrany
II. tiida ochrany
IL Tiida ochrany
ukonden svorkou
z u"p 0,39-0,43 Q1573-541 A
II. tiida ochrany
II. Tiida ochrany
Z i-p.0,44-0,68 0/558-340 A
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden svorkou
z "p 0,46-0,59 O/518-390 A
II. Tiida ochrany

RX3 16B/l
RX3 168/1
RX3 168/1
RX3 168/1
RX3 168/3
RX3 168/1
RX3168/1
RX3 16811

RX3 168/1
RX3 10B/1

AC22A32AI3
legrand 25414

Proudovy chr6nid vypinh pii l9 mA za 17,2 ms. Pii 5x In za I0,4 ms. Pii % In ner,ypnul.
4x svodid piep6tf legrand Imax2} kA, In 5kA

B-5-2105

B-s-2106

Pokoj

Terasa

lx ventil6tor
Ob;fvaci pokcrj, KK 2x svdtlo strop

lx svdtlo
1x z6suvka proudoqi chr6nid
1x svdtlo strop
1x ventilStor
lx svdtlo strop
1x vyvod svdtlo stdna

3x z6suvka proudovf chr6nid

Txzhsuvka proudovychr6nid
1x vjvod spor6k
1x vyvod svdtlo
4x vyvod z6suvka
1x vyvod svdtlo
5x zSsuvka proudoqf chrdnid
2x svdtlo

V;.fpodet pro splndni podminky dle CSN 33 2000-4-4lled.3, (,1.411.4.4 pro odpojeni v siti TN ve stanovend
dobd 0,4 s: 1,5 x Zs xIa < Uo (Uo :237 V)
MaximSlni namdien6 imp. smydky pro ji5t6ni: B16 0,68 Q
(1,5 x 0,68) x (16 x 5) = 81;6 V vyhovuje

ZLvdr:
Prohlidkou, zkou5enirn a mdienim Ote iSN 33 2000-6led.2 bylo zji5tdno, Ze revidovan e zaiizeni je v

souladu s bezpednostnimi poLadavky piislu5n)ich norem. Mdieni izoladnich stavri bylo provedeno dle CSN 33
2000-61ed.2, d1.61.3.3 zku5ebrrim napdtim 500V. Hodnoty uvedend v tabulk6ch jsou minim6lni namdiend a
vyhovuji, protoZ,e ve v5ech piipadech jsou vy55i neZ 1MO.



Mdieni impedance poruchov6 smydky bylo provedeno dle CSN 33 2000-61ed.2,d1.61.3.6.3. Hodnoty
uveden6 v tabulk6ch jsou maxim6lni namdien6 a jsou v souladu s dimenzemipiediazenlch jisticich prvkri a
zajilflaji ochranu pii poru5e automatickym odpojenim od zdroje v piedepsan6m dase dle CSN 33 2000-4-
4lled.3, dl.4ll.3.2.

Ochrana pied
33 2000-7, 81.131.4.

nadproudy je provedena pojistkami a jistidi automatickym odpojenim od zdroje dle CSN

Ochrana pied tepelnfmi ridinky- druh, uloZeni aprttiezy vodidri vyhovuji abyly kontrolov6ny dle e SN
33 2000-5-521ed.2. Kryti elektrickSich zaiizeni splf,uje minim6lni poZadovan6 kryti dle iSN:: 2000-4-
4Iled.2,()1.412.2 a pro prostory ve kteqfchsenachhzi, V koupeln6chv z6nhch0,I a2 neni umfstdno L6dn6
elektrick6 zaiizeni.

Jako ochrana doplndnA je pouZita ochrana proudoqfm chr6nidem dle iSN 33 2000-4-41 ed.2,
d1.41 1 .3 .3 a El.4l5 .7 s vybavovacim proudem do 3 0mA. Proudovli chr6nid byl pii revizi piezkou5en
jmenovitym vybavovacim proudem a vyhovuje poZadavkrim CSN 33 2000-6, piiloha NA.

Piechodovf odpor ochrann6ho pospojeni kovovfch d6stije men5i neZ 0,1O a vyhovuje iSN:: ZOOO-
4-4lled,2, dl. 411.3.].

Zji(t5ne zhvady a neshody:
A Ztvady piimo ohroZujici: Eez zhvad
B Zhvady ostatni: Bezzhvad
C Nedostatky, nhvrhy a gpqlie1i pro orientaci provozovatele: Bez n6vrhu
D Doporudeni: Bez doporudeni

*: Naiizeni vl6dy d.101/2005 Sb., dl. 2.1.4 - instalace u kterli ch se zjisti, Le ohroLuji Zivot nebo zdravi osob,
musi b;ft bez zbytedndho odkladu odpojeny a zajiltdny.
**:U zhvad. kterd pifmo neohroZuji Zivot nebo zdravi osob a zviiatnebo majetek, ale za jistych okolnostf
mriZou byt nebezpednd, musi b;.it provedeno jejich odstrandni v co jak nejkrat5im moZndm termint. Za
odstrandni tdchto zhv ad je odpovddny provozovatel.
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