
zprixa o revizi elektrick6ho zaiizeni - v{chozi
Provedena dte isN 33 1500, isN gg 2000-lled.2, isN 33 2000-6led.2 a riorem souvisejicich.

Revizni technik: Mackri Lubomir, Blahoutova 627, 53012 pardubice
Opr6vndni k revizim v,ydand ITI: l0g96l6l04lEZ-M,O,R,Z-E2lA
Osv6ddenivydan6TtiRIlradecKr6lov6: 3640lglIglF.-EZ-EZA
Cislo v obecnim Zivnostenskdm reistiiku: 25372
Ii: sr 64 843

Zhotovitel kontroly: ELI}KTRO SefO 2000 s.r.o.

Objednavatel:

Spolednost zapsan|v obch. rejstifku u KS v Hradci Kr6lov6, oddil c, vlozka 16905
IC:259 489 97
Stavebni firma Jedminek, spol. s r.o., B6lehradsk6 5g2, 530 09 pardubice
Sgolednost zapsanhv obch. rejstiiku u KS v Fkadci Kr6lov6, oddil C, vloZka 15033.
rc:259 25 768;Dra 2s925 768.

Investor: anara s.r.o., Kostnicka 598, Svitkov, 530 0 6 pardubice.

Revize byla provedena na oclbdrndm mistd: Bytovy drim C,
na pozemku parcelni (,. 241 5 I 1 ; 241 5 12; 24t 5 13 ; 2417 I 13 4

516 01 Rychnov nad KndZnou
Yymezeni rozsahu revidovan6ho zalizeni: Elektroinstalace byt (,. c3-4

Zdroj elektrick6ho proudu: sit' NN
Soustava hlavnich obvodri: 3PEN-50H2; 400V; TN-S

zhkladni ochrana je provedena dle isN 33 2000-4-41 ed.3, piiloha A dl, ,A1 akryty aizolaci,dle isN
33 2000-4-41 ed.3, piiloha Adl. A2. Ochrana pii poru5e je provedena automatickfm odpojlnim Ate iSN :g
20004-41ed.3, dl. 411.3.2 v sitich TN.

Piistroje pouZit6 pii mdieni: Typ: vfrobni dislo
Mdieni zemnich a izoladnich oclporu,
impedance smydky, mdieni piechodovjch odporu MEGGER MFT lg45+ 1012609101923131

Celkovf posudek:
Revidovan6 elektrickd zaiizeni je z hlediska bezpednosti schopn6 provozu.

Podet str6nekrevizni zpr6vy: 5

Revize zahhjena dne: 23. 8.
RevizevypracovanSdne: 6. 11.
Doporuden;i termin pravideln6 revize:

Pro odbdrn6 elektrick6 zaiizeni bytri, obydli, a piibytkfi neni v iR pfedeps6no, je v5ak vhodn6, rideln6
ai'ildoucityto revize po dohodd s vlastnikem nemovitosti provaddt. Zejmdnase povaZuje zaid,eln6,revizi
provdst pii zvli5eni hodnoty rezervovan6ho piikonu (pii zqi5eni jmenovit6 hodnoty hlavniho jistide pied
mdiicim zaiizenim), v ndkterych pifpadech i pii zmdnd uZivatelfi bytri, obydli a piibytkri (zmdnE odb6rateli
elektiiny), tj. v piipadech vyiadujiciuzavieni nov6 smlouvy o dod6vce elektiiny. V piipadd, hotelfi a jinfch
ubytovacich zaiizeni je doporuden termin pravideln6 revize 3 roky. isN g: 2000-6 eO.z, isN T 1500 23.

Z a zhotov itel e e lektro instalace r ev izi pi ev zal dne :

Za objednavatele elektroinstal4ce revizi pievzal dne:

Podpis revizniho technika:

2022 Revizeukondenadne:4. 1I.2022
2022
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Vymezeni rozsahu revizni zprifyy:
Piedm6tem revize je elektroinstalace pro bytC3-4 v bytovdm dom6 C, Javornick6, Rychnov nad

KndZnou p' (:.241511;241512;241513;24171134. Revidov6ny jsou pouze okruhy, uveden6 v i6to revizni
zpr6v6.

Nap6jeni:
Sif 3+NPE, 50H2,400V1230V, TN-S, piivody pro byty, byry.

Y.fpis nouiitfch norem a niedpisri
CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pied firazem elektrickfm proudem - Spoledn6 hlediska pro instalac i a zaiizeni.isN:g 2000-1 ed.2 Elektrick6 instalace nizkdho napdti- iart t, zfkladnihlediska, stanoveni
zhkladnich charakteri stik, defi nice
iSN:: 2000-4-41ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - iast 4-41: Ochrann6 opatieni pro
zaJiltdni bezpednosti - OchranLa pied rirazem elektrick;fm proudem
CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrick6 instalace nizkdho napEti - iast 4-42:Bezpednost - Ochrana pied
fdinky tepla
CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrickd instalace nizkdho napEti - iast 4-43: Bezpednost - Ochrana pied
nadproudy
CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - i6st 4-44:Bezpednost - Ochrana pied
ru5ivlim napdtim a elektromagnetic\im ru5enim - Kapitola 443: Ochrana piedatmosfericls-im neLo
spinacim piepEtim
CSN 33 2000-4-444 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - i6st 4-444: Bezpednost - Ochrana pied
napdt'oqim a elektromagnetickym ru5enim
CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elekrtrickd instalacenizkeho napdti - iast 4-46:Bezpednost - Odpojovr{ni a
spin6ni
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elekrtrick6 instalace nizk6ho napdti - Cast 5-51: Vybdr a stavba elektricklfch
zaiizeni - V5eobecn6 piedpisy
isN 3: 2000-5-52 ed. 2 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - iast 5-52: v5ib6r a stavba elekhickfch
zaiizeni - Elektrick6 vedeni
CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - iast 5-54: V;fb6r a stavba elektricklch
zaiizeni - Uzemndni a ochrannd vodide
CSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elel<trick6 instalace nizk6ho nap6ti - iast 5-559: Vfb6r a stavba elektrick;ich
zaiizeni - Svitidla a svdteln6 instalace
iSN:: 2000-6 ed. 2 Elektricl<6 instalace nizk6ho napdti - iast 6: Revize
csN 33 1500 Elektrotechnickd piedpisy. Revize elektricklich zaiizeni
CSN 33 2000-7-701ed. 2 Elelctrick6 instalace nizk6ho nupcti - iast 7-701: Zaiizeni jednoridelovd a ve
zllS5tnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
CSN 33 2000-7-718 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - iast 7-718: Zaiizeni jednoridelovd a ve
zvlS5tnich objektech - Prostory obdanskd qfstavby a pracovi5td
CSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrickd instalace - i6st 53: Vybdr a stavba elektrickych zaiizeni -

fpinaci a iidici piistroje
CSN 33 2130 ed. 3 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - Vnitfni elektrick6 rozvody
CSN 33 2312 ed.2 Elektrickd instalace nizkdho nup6ti - Elektrick6 zalizeniv hoilavfch 16tk6ch a na nichiSN:: 3320 ed,.2 Elekhotecthnick6 piedpisy - Elektrick6 piipojky
CSN 34 2300 ed. 2 Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni etettroni&ych komunikaci
CSN354516Domovniz5suvky-Dvojp6lov6z6suvkyavidlice AC2,5A250VaAC16A250V
iSN gN 50172 Syst6my nouzovdho rinikovdho osvdtieni
CSN EN 1838 Svdtlo a osvdtbni - Nouzov6 osvdtleni

TechnickS dokumentace :

Pii revizi byla piedloZena technick6 dokumentace.vyhotovenS firmou ADAM pRVNi s.r.o.,
architektonickli ateli6r, Jindii5sk6 746,530 02 Pardubice. iislo zakhzky 022019. Datum vyhotoveni 0gl20fg.
Stavebni objekt SO 03 - bytovy drim C.
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- A.1.
- 4.2.

- cl.4l1.
- cl.4l1.3.1.

VndjSi vlivy:
VnEjSi vlivy jsou uvedeny v technickd dokumentaci. Vndj5i vlivy jsou stanoveny dle isN 33 2000-5-

51 ed.3. V objektu se vyskytuji vlivy:
AB8, AD3, AS2 - venkovni prostory (terasy, balkony a okoli objektu)

NormSlni - ostatni prostory
V mistnostech se sprchou nebo vanou (koupelna) resp. umyvacich prostorech je instalace

provedena dle e sN 33 2000-'7-701 ed.2."sp. iSN :3 2t30 ed.3 dl. 7.8,

Popis proveden6 elekhoinstalace. mdieni:
ochrana zhkladni pied piimfm dotykem Livychd6sti dle isN:: 2000-4-4lled.3:

Izolaci Livych d,6sti
Kryty nebo piep6Zkami
Ochrana pii poru5e- neLivych d6sti dle e SN :: 2000-4-4lled..3:
Automatick;im odpojenim od zdroje
Ochrann6 uzemndni a ochrann6 pospojov6ni
ochrana doplndn6 - proudovlim chr6nidem s Ir = 30mA, dle dl6nku 415.

Ve5kerd elektromontilLnipr6ce byly provedeny v souladu s platqlimi piedpisy a normami iSN,
odbornou firmou s pifslu5qim opr6vndnim: ELEKTRO SefO a. s. Firmaj 

"2up"ioiu 
obchodnfm rejstiiku v

Hradci Kr6lov6 oddil C, vloika 16905 ze dne 2. 3 . 2001, .leo: zsg+tggl , bl(;-Cz25g48gg7 .

V5echna dodan6 el. zaiizeni a piislu5enstvi jsou oznadenaznadkou CE. Oznadeni CE na elekhick6m
zaiizeni vyjadiuje, Ze vyrobek spliuje technickd poZadavky stanovend ve v5ech pr6vnich piedpisech, kter6 se
na ndj vztahtji a kter6 toto oznadeni stanovuji, a Lebylpii posouzeni jejich shody dodrZen stanovenlf postup. -
Naiizeni vlSdy d. 118 ze dne 30. biezna2076.

Pi i rev iz i byla prov edena f lrz i ck| pr ohlidka tdchto zai izeni :
RozvadEde, provedeni kabelov'-ich rozvodri, instaladni krabice, upevndni instalovanlfch prvkri a zai[zeni

byla kontrolov6na mista piipojeni ochrannych i filzovych vodidri. Bylo zji5t'ov 6no, zda je etektricru instalate
provedena dle piedloZen6ho schdm atu a zda prriiezy vodidi odpovidaji piiiazendmu ji5t6ni.

Mdieni proveden6 na revidovi
Pii mdieni izoladnich stavfi elektrickfch vedeni byly mdieny vesker6 vodide mezi sebou i proti kostie-

zemi.
Pii mEieni piechodov;fch odporfi byly v rozvadddich v5echny piechodovd odpory vodidri ve svork6ch,

v5echna mista, kde je piipojen ochrannlf vodid na instalovan6 zaiizeninebo na konstrukci. Namdien6 hodnotv
byly vZdy men5i neZ 0,1 Ohm.

Pii revizi bylo zkontrolov6no, zda instalovan6 piistroje azaiizeniodpovidaji svoji konstrukci
zkratovym proudrim.

K ve5kerym namdienim hodnot6m byly piipodteny maximSlni chyby mEiicich piistrojri, piipadnd
chyby mdiici metody.

Mdieni zkou5ky provedend na. rozvadddi:
U rozvaddde kontrolovdno: ji5tdni, izoladni odpor, piechodovf odpor spojri.

Popis elektrickdho zaiizeni:
Byt je napojen zrozvitddle RE-B4 kabelem CYKY J5x 6 mm2, ji5tdni pied elektromdrem jistidem

schrack MCB B25l3,
Elektrickd instalace je provedena kabely CYKY, uloZenjch pod omitkou, napojena zrczvaddd,e

RB-B3-4.
Vyvody pro svdtla jsou provedeny kabely CYKY J3x 1,5 mm2, ji5t6ni jistidi RX3B10/1. Ovl6d6ni

svitidel vypinadi umistdnfch u vstupu do mistnosti. Neosazend vlfvody pro svdtla jsou ukondeny svorkami.

^ Zhsuvky j sou provedeny kabely CYKY J3x 2,5 mm2 uloZenlich pod omitkou, j istdni je jistidi
RX316B/1.

Vyvod spor6k je proveden kabelem CYKY J5x2,5 mm2uloZen;fm pod omitkou, ji5tdni je jistidem RX3
16B13. V;fvod je ukonden odbodnou krabici KO.

V ob;.ivacim pokoji + KK jsou pro linku 4x
ukondeny krabici KO.

vyvod z6suvka, lx vyvod svdtlo a lx v,_ivod spor6k



I.NP
Rozvaddd RE-C4

V;irobce ELEKTROTREND Pardubice s.r.o. V;frobni dislo 744418,rokvyroby 2022.
Poi.ilrnitzhvEr odolnost EIz 30 DPI-S,. Vlfrobni dislo 7444 lg.
FA 4 rozvaddd RB-C3-4

Rozvaddd RB-C3-4

CYKY J5x 6 mm2 MCB B25l3 R i"or min. 999 Mo II. Tiida ochrany

V;frobce ELEKTRO SafO 2000 s.r.o. Vjrobni d,islo 3772. Rok vfroby 2)22.Nauvedenf rozvadEd
bylo provedeno posouzeni shody a vypracov6no ,,prohl6seni o shod6,..

I. iada

R i,or. rrin. 999 MO
R;,or min. 999 MO
R i,or rnin. 999 MO
R i,or min. 999 MO
R i,or. rnin. 999 MO
R i,or, rnin. 999 MO
R i,or min. 999 MO
R r"or. min. 999 MO
R;,ot. filin. 999 MO
R i,or. rnin. 999 MO

ZhsuvkykuchyiZl CyKy J3x2,5 mm2 RX3 16B/1
ZhsuvkyktchyiZ2 CyKy J3x2,5 mm2 RX3 16B/1
ZhsxkykuchyiZ3 CyKy J3x2,5 mm2 RX3 168/1
ZhsuvkyktchyiZ4 CyKy J3x2,5 mm2 RX3 16811
Varn6 deska CyKy J5x2,5 mm2 RX3 168/3
Zilsuvky Zl CyKy J3x2,5 mm2 RX3 168/l
Zhsuvky 22 CyKy J3x2,5 mm2 RX3 168/1
Zilstvka automatickS pradka CyKy J3x2,5 mm2 RX3 l68/1
Zilsuvky koupelna CyKy J3x2,5 mm2 RX3 168/1
Svdtla CyKy J3x 1,5 mm2 RX3 10B/1

II. iada
- Hlavni vypinad
- Proudovy chr6nid

Proudovli chr6nid vypinhpii23 mA
- 4x svodid piepdti

AC22A32AI3
legrand 25A14

2a24,2 ms. Pii 5xInza5,21 ms. Pii%Innevypnul.
legrand Imax2} kA,In 5kA

c-3-4101

c-3-4t02

c-3-4103

c-3-4104

c-3-4105

c-3-4106

c-3-3107

Chodba

WC

Koupelna

Pokoj

Pokoj

Balkon

1x ventil6tor
Oblfvaci pokcrj, KK 2x sv6tlo strop

2x sv6tlo
1x zSsuvka proudovy chr6nid
1x sv6tlo strop
1x ventil6tor
1x svdtlo strop
1x vlivod svdtlo stdna
3x z6suvka proudoqf chr6nid

5x zrisuvka proudoqf chr6nid
1x vlfvod spor6k
1x vlfvod svdtlo
4x vlivod zdsuvka
lx vlfvod svdtlo
5x zdsuvka proudovy chr6nid
1x vlivod svdtlo
5x z6suvka proudovy chr6nid
lx vlfvod sv6tlo
1x z6suvka proudoqi chr6nid

II. Tiida ochrany
Z;^p,0,44 Ol 557 A
II. Tiida ochrany
II. tiida ochrany
II. Tiida ochrany
ukonden svorkou
Z;^p 0,43-0,49 e>1545-470 A
II. tiida ochrany
II. Tiida ochrany
z u"p 0,44-0,59 f)/520-397 A
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden svorkou
z, p 0,42-0,53 Ql56r-400 A
ukonden svorkou
Z i^p 0,43-0,54 {>1555-402 A
ukonden svorkou
Z 6p.0,54 O/ 398 A

Vypodet pro splndni podmfnky dle CSN 33 2000-4-411ed,.3, dl.4l1 .4.4 pro odpojeni v siti TN ve stanovend
dobd 0,4 s: 1,5 x ZsxIa < Uo (Uo :237 V\
Maxim6lni namdien6 imp. smydky pro ji5tdni: Bl6 0,5g O
(1,5 x 0,58) x (16 x 5) : 69,6 V vyhovuje



ZixEr:

souradu 1l,'r,'J,i,11'#l,lt',H?fi,fiii"":ffiT,:"J1fi;,
2000-61 ty uvedend v tabulk6ch jsou minim6lni namdien6 a
vyhovuji, protoZe ve v5ech piipadech jsou vy55i neZ lMft.

2,dL6L3.6.3. Hodnoty

lJs,,iY;';tfilf: "

Ochrana pied nadproudy je provedena pojistkami a jistidi automaticklim odpojenim od zdroje dte iSN
33 2000-1, dI.131.4.

Ochrana P , uloZeni aprttiezy vodidri vyhovuji a byly kontrolov6ny dle iSN
33 2000-5-521ed.2 i splriuje minim6lni poZadovan6 kryti die CSN 33 2000_4_
411ed.2,d1.412.2 a nachdzi.Vkoupeln6ihv zonilchO,t aZneniumistdnoL6dne
elektrickd zaiizeni.

Jako ochrana doplndn5 je pouZita ochrana proudoqim chr6nidem dle iSN 33 2000-4-41 ed.2,
d1.41 1.3 proudem do 30mA. Proudovli chr6nid byl pii revizi piezkou5enjmenovi a vyhovuje poZadavkrim isN :: 2000-6,pfnona Na.

4_4lled.2dl. 411.3.1. 
ho pospojeni kovovlfch d6sti je mensi neZ 0,lfl a vyhovuje isN g: zooo-

Zjiltd:nd zhvady a neshody:
A Ztvady piimo ohroZujici: Bez z6vad
B Zhvady ostatni: Bez zhvad
c Nedostatky, n6vrhy a opatieni pro orientaci provozovatele: Bez n6vrhu
D Doporudeni: Bez doporudeni

*: Naiizeni vl6dy d.101/2005 Sb., 61.2.1.4 - instalace u kterlfch se zjisti, Le ohroLajiZivot nebo zdravi osob,
musi blit bez zbfiedn6ho odkladu odpojeny a zaji5tdny.
x*'. U zhvad, kter6 piimo neohroZuji Zivot nebo zdravi osob a zviiat nebo majetek, ale za jisrych okolnosti
mfiZou blit nebezpedn6- musi blft provedeno jejich odstrandni v co jak nejkrat5im moZndm terminl. Za
odstrandni tdchto z6:tad je odp"ovddnlf provozovatel.
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