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Zprava o revizi elektrického zatizeni - vychozi
Provedena dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-1/ed.2, CSN 33 2000-6/ed.2 a norem souvisejicich.,

Revizni technik: Mackt Lubomir, Blahoutova 627, 530 12 Pardubice
Opravnéni k revizim vydané ITI: 10996/6/04/EZ-M,0O,R,Z-E2/A

Osv&d&eni vydané TICR Hradec Kralové: 3640/8/19/R-EZ-E2A

Cislo v obecnim Zivnostenském rejstiiku: 25372

IC: 91 64 843

Zhotovitel kontroly: ~ ELEKTRO SAKO 2000 s.r.0.
Spole€nost zapsand v obch. rejstiiku u KS v Hradei Kralové, oddil C, vioka 16905
IC: 259 489 97

Objednavatel: Stavebni firma Je¢minek, spol. s r.0., Bélehradské 582, 530 09 Pardubice
Spolecnost zapsand v obch. rejstifku u KS v Hradei Kralové, oddil C, vlozka 15033,
IC: 259 25 768; DIC 25925 768.

Investor: anara s.r.o., Kostnicka 598, Svitkov, 530 0 6 Pardubice.

Revize byla provedena na odb&rném mistg: Bytovy diim C,
na pozemku parcelni ¢. 2415/1; 2415/2; 2415/3; 2417/134
516 01 Rychnov nad Kn&Znou
Vymezeni rozsahu revidovaného zafizeni: Elektroinstalace byt &. C3-6

Zdroj elektrického proudu: sit' NN
Soustava hlavnich obvod: 3PEN~50Hz; 230V/400V; TN-S

Zakladni ochrana je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3, pfiloha A ¢l. Al akryty a izolac{, dle CSN
332000-4-41 ed.3, ptiloha A ¢l. A2. Ochrana pii poruse je provedena automatickym odpojenim dle CSN 33
20004-41 ed.3, ¢€l. 411.3.2 v sitich TN.

Piistroje pouzité pii méfeni: Typ: vyrobni ¢islo
M¢feni zemnich a izolaénich odport,

impedance smy&ky, mé&feni prechodovych odport.  MEGGER MFT 1845+ 1012609101923131
Celkovy posudek:

Revidované elektrické zafizeni je z hlediska bezpe&nosti schopné provozu.
Pocet stranek revizni zpravy: 5

Revize zahajena dne: 23.8.2022 Revize ukonéena dne: 4. 11. 2022
Revize vypracovana dne: 6.11.2022
Doporuleny termin pravidelné revize:

Pro odbérna elektricka zafizeni bytd, obydli, a p¥ibytkd neni v CR pfedepsano, je viak vhodné, t&elné
a Zadouci tyto revize po dohods s vlastnikem nemovitosti provadét. Zejména se povazuje za udelné, revizi
provést pfi zvySeni hodnoty rezervovaného piikonu (p¥i zvySeni jmenovité hodnoty hlavniho jisti¢e pied
méficim zafizenim), v n&kterych ptipadech i pfi zméné uZivateld byti, obydli a piibytké (zméné odbratelt
elektfiny), tj. v pfipadech vyZadujici uzavieni nové smlouvy o dodavce elektfiny. V piipadg, hotelii a jinych.
ubytovacich zafizeni je doporucen termin pravidelné revize 3 roky. CSN 33 2000-6 ed.2, CSN 33 1500 Z3.

Za zhotovitele elektroinstalace revizi pfevzal dne:

Za objednavatele elektroinstalace revizi ptevzal dne:
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Podpis revizniho technika:

-
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Vymezeni rozsahu revizni zpravy:

Pfedmétem revize je elektroinstalace pro byt C3-6 v bytovém domé C, J avornickd, Rychnov nad
Knéznou p. &. 2415/1; 2415/2; 2415/3; 2417/134. Revidovény jsou pouze okruhy, uvedené v této revizni
Zprave.

Napéjeni:
Sit 3+NPE, 50 Hz, 400V/230V, TN-S, pfivody pro byty.

Vypis pouzitych norem a pfedpist

CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem - Spole¢na hlediska pro instalaci a za¥izeni.
CSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zékladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napdti - Cést 4-41: Ochranna opatieni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpednost - Ochrana pred
ucinky tepla

CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elekirické instalace nizkého napéti - Cést 4-43: Bezpelnost - Ochrana pred
nadproudy

CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-44: Bezpecnost - Ochrana pred
rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443: Ochrana pied atmosférickym nebo
spinacim prepé&tim

CSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-444: Bezpeénost - Ochrana pred
napétovym a elektromagnetickym ruSenim

CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - C4st 4-46: Bezpecnost - Odpojovani a
spinani

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elekirické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zatizeni - Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Uzemnéni a ochranné vodide

CSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-559: Vyber a stavba elektrickych
zafizeni - Svitidla a svételna instalace

CSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 6: Revize

CSN 33 1500 Elektrotechnické ptedpisy. Revize elektrickych zatizeni

CSN 33 2000-7-701 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zatizeni jednoucelova a ve
zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

CSN 33 2000-7-718 Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-718: Zafizeni jednoucelova a ve
zv1astnich objektech - Prostory ob&anské vystavby a pracovists

CSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrické instalace - Cast 53: Vybér a stavba elektrickych zafizeni -
Spinaci a fidici ptistroje

CSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti - Elektricka zatizeni v hotlavych latkach a na nich
CSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické predpisy - Elektrické pfipojky

CSN 34 2300 ed. 2 Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN 35 4516 Domovni zasuvky - Dvojpélové zasuvky a vidlice AC 2,5 A250 Va AC 16 A250 V
CSN EN 50172 Systémy nouzového tnikového osvétleni

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétlent

Technickéd dokumentace:

Pfi revizi byla predloZena technick4 dokumentace vyhotovena firmou ADAM PRVN] s.r.0.,
architektonicky ateliér, Jind¥isska 746, 530 02 Pardubice. Cislo zakazky 022019. Datum vyhotoveni 09/2019.
Stavebni objekt SO 03 — bytovy diim C.
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Vnéjsi vlivy:
Vnéjsi vlivy jsou uvedeny v technické dokumentaci. Vn&jii vlivy jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-
51 ed.3. V objektu se vyskytuji vlivy:
AB8, AD3, AS2 - venkovni prostory (terasy, balkony a okoli objektu)
Normalni - ostatni prostory
V mistnostech se sprchou nebo vanou (koupelna) resp. umyvacich prostorech je instalace
provedena dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 resp. CSN 33 2130 ed.3 &1. 7.8.

Popis provedené elektroinstalace, mé¥eni: 5
Ochrana zakladni pfed pfimym dotykem Zivych &asti dle CSN 33 2000-4-41/ed.3:

-All Izolaci Zivych &asti
-A2. Kryty nebo ptepazkami

Ochrana pii poru$e- nezivych &asti dle CSN 33 2000-4-41/ed.3:
-Cl411. Automatickym odpojenim od zdroje

-Cl411.3.1.  Ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
Ochrana doplnéna - proudovym chréaniéem s Ir = 30mA, dle &lanku 415.

Veskeré elektromontazn{ prace byly provedeny v souladu s platnymi predpisy a normami CSN,
odbornou firmou s p¥islusnym opravnénim: ELEKTRO SAKO a. s. Firma Jje zapsana v obchodnim rejst¥iku v
Hradci Krélové oddil C, viozka 16905 ze dne 2. 3. 2001. ICO: 25948997, DIC: CZ25948997.

Vsechna dodana el. zafizeni a p¥islusenstvi jsou oznadena znatkou CE. Oznageni CE na elektrickém
zafizeni vyjadiuje, Ze vyrobek spliiuje technické poZadavky stanovené ve viech pravnich pfedpisech, které se
na n¢j vztahuji a které toto oznadeni stanovuji, a %e byl pii posouzeni jejich shody dodrzen stanoveny postup. -
Naftizeni vlady €. 118 ze dne 30. biezna 2016.

Pfi revizi byla provedena fyzicka prohlidka téchto zatizeni:

RozvadéCe, provedeni kabelovych rozvodi, instalagni krabice, upevnéni instalovanych prvkd a zatizeni
byla kontrolovana mista pfipojeni ochrannych i fazovych vodidi. Bylo zjistovano, zda je elektricka instalace
provedena dle predlozeného schématu a zda pritezy vodi& odpovidaji pfifazenému jisténi.

M¢reni provedend na revidovaném elektrickém zatizeni:
Pfi méfeni izolacnich stavi elektrickych vedeni byly méfeny veskeré vodi¢e mezi sebou i proti kostie-

zemi.

P¥i méfeni pfechodovych odport byly v rozvadégich vSechny pfechodové odpory vodi&h ve svorkach,
vSechna mista, kde je pfipojen ochranny vodi¢ na instalované zafizeni nebo na konstrukci. Nametené hodnoty
byly vZdy mensi nez 0,1 Ohm.

Pfi revizi bylo zkontrolovéno, zda instalované piistroje a zafizeni odpovidaji svoji konstrukci
zkratovym proudiim.

K veSkerym naméfenym hodnotam byly ptipo&teny maximalni chyby méficich pistrojii, piipadng:
chyby métici metody.

Méfieni zkousky provedené na rozvad&di:
U rozvadé€e kontrolovano: jisténi, izolaéni odpor, piechodovy odpor spoj.

Popis elektrického zafizeni:

Byt je napojen z rozvadéée RE-C4 kabelem CYKY J5x 6 mm2, jisténi pied elektromérem jisti¢em
schrack MCB B25/3.

Elektricka instalace je provedena kabely CYKY, uloZenych pod omitkou, napojena z rozvadéée
RB-C3-6.

Vyvody pro svétla jsou provedeny kabely CYKY J3x 1,5 mm? jistén jistidi RX® B10/1. Ovladani
svitidel vypina¢i umisténych u vstupu do mistnosti. Neosazené vyvody pro svétla jsou ukondeny svorkami.

Zasuvky jsou provedeny kabely CYKY J3x 2,5 mm? uloZenych pod omitkou, Jisténi je jistici
RX? 16B/1.

Vyvod sporak je proveden kabelem CYKY J5x 2,5 mm?ulozenym pod omitkou, Jjisténi je jistiCem RX?
16B/3. Vyvod je ukongen odboénou krabici KO.

V obyvacim pokoji + KK jsou pro linku 4x vyvod zsuvka, 1x vyvod svétlo a 1x vyvod sporak
ukondeny krabici KO.
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Rozvadé¢ RE-C4
Vyrobce ELEKTROTREND Pardubice s.r.o. Vyrobni &islo 7444 18, rok vyroby 2022.

PoZarni uzavér odolnost EI; 30 DP1-S,. Vyrobni &islo 7444 18,
CYKY J5x 6 mm> MCB B25/3 R iz, min. 999 MQ

FA 6

rozvadéé RB-C3-6

Rozvadés RB-C3-6

I. fada

II. fada

C-3-5/01

iz e bt C3-6, byatowy’ divw C, Savornicld, 816 08 Rychimow mad Knémo,

II. T¥ida ochrany

Vyrobce ELEKTRO SAKO 2000 s.r.o. Vyrobni &islo 3774. Rok vyroby 2022. Na uvedeny rozvadéd
bylo provedeno posouzeni shody a vypracovano ,,Prohlageni o shod&«.

Zasuvky kuchyni Z1
Zasuvky kuchyi 72
Zasuvky kuchyii Z3
Zasuvky kuchyii Z4

Varna deska

Zasuvky Z1

Zasuvky 72

Zasuvka automatickd pracka
Zasuvky koupelna

Svétla

Hlavni vypinag
Proudovy chrani¢

CYKY J3x 2,5 mm?
CYKY J3x 2,5 mm?
CYKY J3x 2,5 mm?
CYKY J3x 2,5 mm?
CYKY J5x 2,5 mm?
CYKY J3x 2,5 mm?
CYKY J3x 2,5 mm?
CYKY J3x 2,5 mm?
CYKY J3x 2,5 mm?
CYKY J3x 1,5 mm?

RX? 16B/1
RX3 16B/1
RX? 16B/1
RX? 16B/1
RX? 16B/3
RX? 16B/1
RX3 16B/1
RX? 16B/1
RX? 16B/1
RX? 10B/1

AC22A 32A/3
legrand 25A/4

R izo. min. 999 MQ
R izol. Min, 999 MQ
R izol, Min, 999 MQ
R izol, min. 999 MQ
R izol, Min, 999 MQ
R izl min. 999 MO
R izl min. 999 MQ
R izo1, min. 999 MQ
R iz, min. 999 MQ
R izt min. 999 MQ

Proudovy chrani¢ vypind pfi 23 mA za 15,6 ms. Pfi 5x In za 13,4 ms. P¥i % In nevypnul.
legrand Imax 20 kA, In SkA

4x svodi€ prepéti

Chodba

C-3-5/02 wC

C-3-5/03

C-3-5/04

C-3-5/05

C-3-5/06

Koupelna

Obyvaci pokoj, KK

Pokoj

Pokoj

2x svétlo
1x zasuvka
1x svétlo strop

Ix vyvod svétlo sténa
proudovy chranic¢

3x zasuvka
1x ventilator
Ix svétlo strop

1x vyvod svétlo sténa
proudovy chrani¢

3x zasuvka

1x ventilator
2x svétlo strop
5x zésuvka

Ix vyvod sporak
1x vyvod svétlo
4x vyvod zasuvka
Ix vyvod svétlo
5x zésuvka

Ix vyvod svétlo
5x zasuvka

proudovy chrani¢

proudovy chranié¢

proudovy chrani¢

proudovy chranié

II. Ttida ochrany

Z imp. 0,41 Q/ 556 A

II. Ttida ochrany

ukonéen svorkou

Z imp. 0,36-0,47 /437491 A
II. tfida ochrany

II. Ttida ochrany

ukonden svorkou

Z imp. 0,36-0,47 Q/437-491 A
IL tfida ochrany

II. T¥ida ochrany

Z imp. 0,45-0,64 2/498-358 A
ukoncen krabici KO

ukonéen krabici KO

ukonden krabici KO

ukongen svorkou

Z imp. 0,36-0,6 /647334 A
ukonden svorkou

Z imp. 0,41-0,6 O/ 560-380 A

Vypoget pro splnéni podminky dle CSN 33 2000-4-41/ed.3, &1.411.4.4 pro odpojeni v siti TN ve stanovené
dob¢ 0,4 s: 1,5 x Zs x Ia <Uo (Uo =237 V)

Maximdlni naméfena imp. smy&ky pro jisténi: B16 0,64 Q
(1,5x0,64) x (16 x 5) = 76,8 V vyhovuje
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Zavér:

Prohlidkou, zkouSenim a méfenim dle CSN 33 2000-6/ed.2 bylo zjiSténo, Ze revidované zafizeni je v
souladu s bezpetnostnimi pozadavky piislugnych norem. Méfeni izolatnich stavi bylo provedeno dle CSN 33
2000-6/ed.2, €1.61.3.3 zkusebnim napétim 500V. Hodnoty uvedené v tabulkach Jsou minimalni namé&fené a
vyhovuji, protoZe ve viech ptipadech jsou vyssi nez IMQ.

Méteni impedance poruchové smy&ky bylo provedeno dle CSN 33 2000-6/ed.2, ¢1.61.3.6.3. Hodnoty
uvedené v tabulkach jsou maximalni naméfené a jsou v souladu s dimenzemi ptedrazenych jisticich prvki a
zajiSt'uji ochranu pii poruse automatickym odpojenim od zdroje v piedepsaném &ase dle CSN 33 2000-4-
41/ed .3, ¢1.411.3.2.

Ochrana pied nadproudy je provedena pojistkami a jisti¢i automatickym odpojenim od zdroje dle CSN
33 2000-1, ¢1.131.4.

Ochrana pied tepelnymi G¢inky- druh, uloZeni a prifezy vodi&a vyhovuji a byly kontrolovany dle CSN
33 2000-5-52/ed.2. Kryti elektrickych zatizeni splituje minimalni pozadované kryti dle CSN 33 2000-4- -
41/ed.2, ¢1.412.2 a pro prostory ve kterych se nachdzi. V koupelnach v zénach 0,1 a 2 neni umisténo adné
elektrické zafizeni.

Jako ochrana dopInéna je pouzita ochrana proudovym chranidem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2,
¢1.411.3.3 a €1.415.1 s vybavovacim proudem do 30mA. Proudovy chrani€ byl pfi revizi pfezkousen
jmenovitym vybavovacim proudem a vyhovuje poZadavkim CSN 33 2000-6, ptiloha NA.

Pfechodovy odpor ochranného pospojeni kovovych &asti je mendi nex 0,1Q a vyhovuje CSN 33 2000-
4-41/ed.2, ¢l. 411.3.1.

Zjisténé zavady a neshody:

A Zavady piimo ohroZujici: Bez zavad

B Zavady ostatni: Bez zavad

C Nedostatky, navrhy a opatieni pro orientaci provozovatele: Bez ndvrhu
D Doporuéeni: Bez doporudeni

*: Nafizen{ vlady ¢€.101/2005 Sb., &l. 2.1.4 - instalace u kterych se zjisti, Ze ohrozuji Zivot nebo zdravi osob,
musi byt bez zbyte¢ného odkladu odpojeny a zajistény.

**: U zédvad, které pfimo neohirozuji Zivot nebo zdravi osob a zvifat nebo majetek, ale za jistych okolnosti- -
miZou byt nebezpedné- musi byt provedeno jejich odstranéni v co jak nejkrat$im mozném terminu. Za
odstranéni t€chto zavad je odpovédny provozovatel.
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