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516 01 Rychnov nad KndZnou
vymezeni rozsahu revidovan6ho zaiizeni'. Elektroinstalace byt (,. c4-5

Zdroj elektrickdho proudu: sit' NN
Soustava hlavnich obvodri: 3PEN-50H2;230y1400V; TN-S

Zhkladni ochrana je provedena dle e SN 33 2000-4-41 ed.3, piiloha A dl. A1 a kryty aizolaci,dle isN
33 2000-4-41 ed.3, piiloha Adl. A2. Ochrana pIi poru5e je provedena automatickfm odpojlnim Ote iSN g:
20004-41ed.3, dl. 411.3.2 v sitich TN,

Piistroje pouZitd pii mdieni; Typ: vyrobni 6islo
Mdieni zemnich a izolatnich odport,
impedance smydky, mdieni pier;hodovr_ich odporu MEGGER MFT lg45+ 101260910192313l

Celkovlf posudek:
Revidovan6 elektrick6 zaiizenije z hlediska bezpednosti schopnd provozu.

Revizevypracovan6dne: 6.11.2022
Doporudenlf termin pravideln6 revize:

Pro odb6rn6 elektrick6 zaiizeni bytfi, obydli, a piibytkt neni v iR pfedeps6no, je v5ak vhodn6, rideln6
a Lfidottci tyto revize po dohodd s vlastnikem nemovitosti prov6ddt. Zejmena se povaZuje za ift,elne, revizi
prov6st pii zqi5eni hodnoty rezeryovan6ho piikonu (pii zvlf5enf jmenovit6 hodnoty hlavniho jistide pied
mdiicim zaiizenim), v ndkterlfch piipadech i pii zm6nd uZivatehi bytfi, obydli a piibytkri (zmdnd odbdratelfi
elektiiny), tj. v piipadech vy)iadujici uzavieni nov6 smlouvy o dod6vce elektiint. V-piipad6, hoteli a jinlch
ubytovacich zaiizeni je doporuden termin pravidelnd rcvize 3 roky. isN:: 2000-6 eO.z, isN 33 1500 23.

Za zhotovitele elektroinstalace revizi pievzal dne:

Za objednavatele elektroinstalace revizi pievzal dne:

Podpis revizniho technika:
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Yymezeni rozsahu revizni zprhry:
PiedmEtem revize je elektroinstalace pro byt C4-5 v bytovdm domd C, Javornickf, Rychnov nad

KndZnou p. (,.241511;241512;241513;24171134. Revidov6ny jsou pouze okruhy, uvedend v t6to revizni
zprhvE.

Nap6jeni:
Sif 3+NPE, 50H2,400V1230V, TN-S, piivody pro byty, byty.

Yypjs pouZiqVch norem a piedpisri
CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pied inazem elektric(fm proudem - Spoledn6 hlediska pro instalac i a zalizeni.isN g3 2000-1 ed. 2 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti- Cart i' zfktadnihlediska. stanoveni
zhkladnich charakteristik, defi nice
CSN 33 2000-4-41ed. 3 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - iast 4-41: Ochrann6 opatieni pro
zaji5tdni bezpednosti - OchreLna pied rirazem elektricklim proudem
CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - iast 4-42: Bezpednost - Ochrana pied
fdinky tepla
CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - iast 4-43: Bezpednost - Ochrana pied
nadproudy
CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrickd instalace nizk6ho napEti - iast 4-44: Bezpednost - Ochrana pied
ruSivlfm napdtim a elektromagnetic[fm ru5enim - Kapitola 443: Ochrana piedatmosf6rickym ne6o
spinacim piep6tim
CSN 33 2000-4-444 Elektrickd instalace nizkeho napdti - iast 4-444: Bezpednost - Ochrana pied
napEt'ovym a elektromagnetick;fm ru5enim
CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrickd instalace nizkdho napdti - iast 4-46:Bezpednost - odpojov6ni a
spindni
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrickd instalace nizkdho napEti - iast 5-51: Vfbdr a stavba elektrickych
zaiizeni - V5eobecnd piedpisy
isN 3: 2000-5-52 ed. 2 Elelktrick6 instalace nizk6ho nap6ti - iast 5-52: v;fbdr a stavba elektricklfch
zaiizeni - ElektrickS vedeni
CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elelktrick6 instalace nizk6ho nap6ti - iast 5-54: Vjbdr a sravba elektrickych
zailzeni - Uzemn6ni a ochrannd vodide
CSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - i6st 5-559: Vybdr a stavba elektrickych
zaiizeni - Svitidla a svdteln6 instalace
isN:: 2000-6 ed. 2 Elektriokd instalace nizk6ho napEti - i6st 6: Revize
iSN : g I 5 00 Elektrotechnickd piedpisy. Revize elektrickl;ch zaiizeni
CSN 33 2000-7-70r ed. 2 Elektrick6 instalace nizkdho nupcti - iast 7-701: Zaiizeni jednofdelov6 a ve
zrrl65tnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
CSN 33 2000-7-718 Elektrick6 instalace nlzkdho nap6ti - i6st 7-778: Zaiizeni jednoridelov6 a ve
zvlS5tnich objektech - Prostory obdanskd vlfstavby a pracovi5t6
CSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrickd instalace - iast 53: V;fbdr a stavba elektricklich zaiizeni -

f pinaci a iidici piistroj e
CSN 33 2130 ed.3 Elektrickd instalace nizkdho napdti - Vnitfni elektrick6 rozvody
isN :g 2312 ed..2 Elektrick6 instalace nizkdho nupeti - Elektrickf zaiizeniv hoilaq.ich l6tk6ch a na nich
CSN 33 3320 ed.2 Elektrotechnickd piedpisy - Elektrick6 piipojky
CSN 34 2300 ed. 2 Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronicklich komunikaci
CSN 35 4516 Domovni z6suvky - Dvojp6lovd z6suvky a vidlice AC 2,5 AZ50 V a AC 16 A 250 V
CSN EN 50172 Systdmy nouLzovdho rinikov6ho osvdtGni
CSN EN 183 8 SvEtlo a osvdtleni - Nouzov6 osvdtleni

Technick6 dokumentace:
Pii revizi byla piedlc,Zena technick6 dokumentace vyhotoven6 firmou ADAM pRVNi s.r.o.,

architektonicky ateli6r, Jindiii5sk6 746,530 02 Pardubice. iislo zakhzky 022019. Datum vyhotoveni 0gl11lg.
Stavebni objekt SO 03 - bytovli drim C.



Vn6jSi vlivy:
Vndj5i vlivy jsou uvedeny v technick6 dokumentaci. Vndj5i vlivy jsou stanoveny ale isN 33 2000-5-

51 ed.3. V objektu se vyskytuji vlivy:
AB8, AD3, AS2 - venkovni prostory (terasy, balkony a okoli objektu)

Norm6lni - ostatnf prostory
V mistnostech se sprchou nebo vanou (koupelna) resp. umjvacich prostorech je instalace

provedena dle isN 33 2000-7-701 ed,.2 resp. isN 33 2i30.0.: et. z.g,

Popis proveden6 elektroinstalace. mdieni:
Ochrana zhkladni pied piimlim dotykem Livj,ch d6sti dle iSN:: 2000_4_4Iled,.3:
- A.1.
- 4.2.

- it.+rr.
- c1.411.3.r.

Izolaci Livloh (,6sti
Kyty nebo piep6Zkami
Ochrana pii poru5e- neLivych ddsti dle iSN :g 2000-4_4lled..3:
Automatickfm odpojenim od zdroje
Ochrannd uzemn6ni a ochrann6 pospojov6ni
Ochrana doplndn6 - proudoqim chr6nidem s Ir:30mA, dle dl6nku 415.

Ve5ker6 elektromonthLnipr6ce byly provedeny v souladu s platn;fmi piedpisy a normami iSN,
odbornou firmou s piislu5nfm opr6vn6nim: ELEKTRO SafO a. s. Finna j 

" 
rupsiniv obchodnim rejstiiku v

Hradci Kr6lov6 oddil C, vloZka 16905 ze dne 2. 3. 200l.leo: zsg+9997 ,DI(,:-CZ25g4ggg7 .

V5echna dodanS el. zaiizeni a piislu5enstvi jsou oznadenaznadkou CE. Oznadeni CE na elektrick6m
zaiizeni vyjadiuje, Ze vlirobek spliuje technick6 poZadavky stanoven6 ve v5ech pr6vnich piedpisech, kter6 se
na ndj vztahuji a kter6 toto oanadeni stanovuji, aLebylpii posouzenijejich shody dodrZen stanoveny postup, -
NaiizenivlSdy d. ll8 ze dne 30. biezna20l6.

Pii revizi byla provedena f,iz:ick6 prohlidka tdchto zaiizeni:
Rozvaddde, provedeni kabelovfch rozvodt, instaladni krabice, upevndni instalovanlfch prvkfi azalizeni

byla kontrolov6na mista piipojeni ochrann5i ch i fhzou!,ch vodidri. Bylo zji5fov 6no, zda je elektricM instalace
provedena dle piedloZendho sch6matu azdaprttiezy vodidfi odpovidaji piiiazen6mu ji5t6ni.

Pii mdieni izoladnich stavri elektricklich vedeni byly mdieny ve5kerd vodide mezi sebou i proti kostie-
zemi.

Pii m6ieni piechodovfch odporfi byly v rozvadEdich v5echny piechodovd odpory vodidri ve svork6ch,
v5echna mista, kde je piipojen ochrannf vodid na instalovand zaiizeninebo na konstrukci. Namdiend hodnotv
byly vZdy men5i neZ 0,1 Ohrn.

Pii revizi bylo zkontrolov6no, zda instalovan6 piistroje azalizeniodpovidaji svoji konstrukci
zkratoqy'm proudrim.

K ve5ke4im namdienim hodnotSm byly piipodteny maxim6lnf chyby mdiicich piistrojfi, plipadn6
chyby mdiici metody.

Mdieni zkou5ky proveden6 na rozvadddi:
U rozvad6de kontrolov6no:ji5t6ni, izoladni odpor, piechodoqf odpor spojri.

Popis elektrick6ho zaiizeni:
Byt je napojen zrozvaddde RE-C5 kabelem CYKY J5x 6 mm2, ji5tdni pied elektromdrem jistidem

schrack }l4CBB25l3.
Elektrick6 instalace je provedena kabely CYKY, uloZen;fch pod omitkou, napojena z rozvaddde

RB-C4-5.
Vyvody pro svdtla jsou provedeny kabely CYKY J3x 1,5 mm2, ji5tdni jistidi RX3Bl0/1. ovl6d6ni

svitidel vypinadi umist6nich u vstupu do mistnosti. Neosazen6 vlfvody pro svdtla jsou ukondeny svorkami.

^ Zilsuvkyjsou provedeny kabely CYKY J3x2,5 mm2uloZenfch pod omitkou, ji5tdni je jistidi
RX3168/1.

Vivod spor6k je proveden kabelem CYKY J5x2,5 mm2uloZen;fm pod omitkou, ji5tdni je jistidem RX3
16B13. Vyvod je ukonden odlbodnou krabici KO.

V obivacim pokoji +- KK jsou pro linku 4x qfvod zdsuvka,lx vyvod svdtlo a lx qfvod spor6k
ukondeny krabici KO.



Rozvad6d RE-C5
V;irobce ELEKTROTREND pardubice s.r.o, Vlirob ni d,islo j 444

4t'5

PoLhmitztvEr odolnost EIz 30 DP1-S,. Vyrobni dislo 7444 19.
FA 5 rozvaddd RB-C4-5 CyKy J5x 6 mm2 MCB B25l3 R;,or

19, rok vyroby 2022.

min.999 MO II. Tiida ochranv

Rozvaddd RB-C4-5
Vlirobce ELEKTRO SefO 2000 s.r.o. V;irobni 6islo 37 j9. Rok qliroby 2}2l.Nauvedeny rozvaddd

bylo provedeno posouzeni shody a vypracov6no ,,prohr6seni o shod6,,.

I. iada

II. iada
- Hlavni vypinad
- Proudovy chr6nid

Zhsuvkyk:uchyirZl
Zilswkykuchyi22
Zhsuvkyklchyir23
Zhsuvky kuchyiZ4
VarnS deska

Zhsuvky Zl
Zhsrky Z2
Zhsuvka automatickf pradka
Zdsuvky koupelna
Svdtla

CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J3x2.5 mm2
CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J5x 2,5 mm2
CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J3x 1,5 mm2

RX3 168/1
RX3 168/1
RX3 168/1
RX3 16811

RX3 16B/3

RX3 168/1
RX3168/1
RX3 16B/1

RX3 t68/1
RX3 t0B/1

AC22A32AI3
legrand 25A14

2x sv6tlo
lx zSsuvka proudovy chr6nid
1x svdtlo strop
lx vlivod svdtlo stdna
3x z6suvka proudoqi chr6nid
1x ventil6tor
2x svdtlo strop
5x z6suvka proudovy chr6nid
1x qfvod spor6k
lx v;ivod svdtlo
4x qivod z6suvka
1x vyvod svdtlo
5x z6suvka proudoqli chr6nid

R;zor min. 999 MO
R i,or, rnin. 999 MO
R t,or rnin. 999 MO
R;,or min. 999 Mf)
R i,or min. 999 Mf)
R i,or. rnin. 999 MO
R i,or rnin. 999 MO
R i,or. ffiin. 999 MO
R i,or. (nin. 999 MO
R i'or. rnin. 999 MO

IL Tiida ochrany
Z i^p.0,39 O/ 581 A
II. Tiida ochrany
ukonden svorkou
Z i^p.0,36-0,4 Q/632-580 A
II. tiida ochrany
IL Tiida ochrany
Z 6p 0,4-0,68 A/ 572-340 A
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden svorkou
Z i^p.0,41-0,49 {tl56l-470 A

Proudov;f chr6nid vypinhpii 23 mA 2a22,2 ms. pii 5x In za 7,2r mspii%lnnevypnul.
4x svodid piepdti lesrand Imax 20 kA. In 5kA

c-4-5101

c-4-5102

Chodba

Koupelna, WC

c-4-st03 Ob;ivaci pokoj, KK

C-4-5104 Pokoj

Vypodet pro splndni podmfnky dle e SN 33 2000-4-4lled.3, d1.411.4.4 pro odpojeni v siti TN ve stanovend
dobd 0,4 s: 1,5 x ZsxIa < Uo (Uo :237 V)
Maxim6lni nam6ien6 imp. smydky pro ji5tdni: Bl6 0,68 e
(1,5 x 0,68) x (16 x 5): Bl,6 V vyhovuje

ZhvEr:
Prohlidkou, zkou5enfm a m6ienim dle iSN 33 2000-6led.2 bylo zji5tdno, Ze revidovan e zaiizeni je v

souladu s bezpednostnimiporzadavky piislu5nSich norem. Mdieni izoladnich stavfi bylo provedeno Ote isil:g
2000-61ed.2, d1.61.3.3 zku5ebnim napdtim 500V. Hodnoty uveden6 v tabulk6ch jsou minimdlni nam6ien6 a
vyhovuji, protoLe ve v5ech pilipadech jsou vy55i neZ lMO.

Mdieni impedance poruchov6 smydky bylo provedeno dle isN :: 2000-61ed,.2, dl.6r.3.6.3. Hodnoty
uvedend v tabulk6ch jsou maxim6lni nam6ien6 a jsou v souladu s dimenzemipiediazenych jisticich prvkri a
zajiituji ochranu pii poru5e automatickfm odpojenim od zdroje v piedepsan6m dase dle CSN 33 2000-4-
4lled.3, ()1.411.3.2.



Ochrana pied nadproudy je provedena pojistkami a jistidi automatickjm odpojenim od zdroje dle iSN
33 2000-1, dt.r3r.4.

Ochrana P uloLeni aprttiezy vodidri vyhovuji a byly kontrolov6ny dle iSN
33 2000-5-521ed.2 splriuje minim6lni poZadovand kryti die iSN:: 2000_4_
4lled.2, d1.412.2 d ach6zi.Y koupeln6ch v z6n6ch Oj aZ neni umistd no L6dn6
elektrick6 zaiizeni.

Jako ochrana doplndn6 je pouZita ochrana proudovlfm chr6nidem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2,
dl'41 1'3 proudem do 30mA. Proudovy chrSnid byl pii revizi piezkou5enjmenovi a vyhovuje poZadavkrim iSN :: 2000-6,pritofru Na.

4_4'ed,.2 dl. 411.3.1. 
ho pospojeni kovovfch d6sti je mensi nez 0,1o a vyhovuje isN g: zooo-

Zji(;l6n1 z|vady a neshody:
A Z|vady piimo ohroZujici: Bez z|vad
B Zhvady ostatni: Bez zhvad
c Nedostatky, nhvrhy a opatienf pro orientaci provozovatele: Bez n6vrhu
D Doporudeni: Bez doporudeni

*:Naiizeni vl6dy d.101/2005 Sb., (t1.2.1.4 - instalace u kter'-ich se zjisti, Le ohroLujiZivot nebo zdravi osob,
musi byt bezzb54edn6ho odkladu odpojeny azajifitdny.
**:U z6vad. kter6 piimo neohroZujf Zivot nebo zdravi osob a zviiatnebo majetek, ale za jist!,ch okolnosti
mriZou byt nebezpedn6- musi blit provedeno jejich odshandni v co jak nejkratSim moZn6m termint. Za
odstrandni tdchto z|vad je odpovddnlf provozovatel.
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