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Zprixa o revizi elektrickdho zaiizeni - vichozi
Provedena ale isN 33 1500, isN:r 2000-lled,.2, isN 33 2000-6led.2 aioremsouvisejicich.

Spollednost zapsanhv obch. rejstiiku u KS v Hradci Krflov6, oddil c, vloZka 16905
IC:259 489 97
Stavebni firma Jedminek, spol. s r.o., Bdlehradsk6 5Bz, 530 09 pardubice
SpoJLednost zapsana v obch. rejstiiku u KS v Hradci Kr6lov6, oddil C, vloZka 15033.
IC:259 25 768:DIC 25925 768.
anara s.r.o., Kostnick6 598, Svitkov, 530 0 6 Pardubice.

Revize byla provedena na odbdrn6m mistd: Bytovy drim C,
na pozemku parcelni (:. 24151\ 241512;241513;24171134

516 01 Rychnov nad KndZnou
vymezeni rozsahu revidovan6ho zaiizeni: Elektroinstalace bvt d. c5-1

Zdroj elektrick6ho proudu: sit' NN
Soustava hlavnich obvodt: 3PEN-50H2; 400V; TN-S

Zhkladniochrana je ;provedena dle iSN 33 2000-4-41 ed.3, piiloha A dl. 41 a kryry aizolacidle isN
33 2000-4-41 ed.3, piiloha A (,1. A2. Ochrana pii poru5e je provedena automaticklfm odpojenim Ate iSN :g
20004-41ed.3, dl. 411.3.2 v sitich TN.

Piistroje pouZitd pii mdieni: Typ: r,".irobni dislo
Mdieni zemnich a izoladnich odporri,
impedance smydky, mEleni piechodov..fch odporu MEGGER MFT 1845+ 101260910192313l

Celkovlf posudek:
Revidovand elektrick6 zaiizenije z hlediska bezpednosti schopn6 provozu.

Podet str6nek revizni zprhvy: 5

Revize zahhjenadne: 23.8.2022 Revize ukondena dne: 4. ll. 2022
Revize vypracovan6 dne: 6. 11.2022
Doporuden;f termin pravideln6 revize:

Pro odb6rn6 elektrick6 zaiizenibytri, obydli, a piibytkfi neni v iR pfedeps6no, je vSak vhodnd, ridglnd
aLhdortcit5rto revize po dohodd s vlastnikem nemovitosti provSddt. Zejmdnase povaZuje zaidelne,revizi
provdst pii zvli5eni hodnoty rezeryovan6ho piikonu (pii zvSi5eni jmenovit6 hodnoty hlavniho jistide pied
mdiicim zaiizenim), v n6kter;fch piipadech i pii zmdn6 uZivatehi bytfi, obydli a piibytkri (zmdnd odbdratefui
elektiiny), tj. v piipadech vyZadujiciuzavieninov6 smlouvy o dodSvce elektiint. V piipadd, hotelfi a jinlfch
ubytovacich zalizeni je doporuden termin pravideln6 revize 3 roky. iSN:: 2000-6 ed.2, iSN 33 1500 23.

Za zhotovitele elektroinstalacte revizi pievzal dne:

Za objednavatele elektroinsta.lace revizi pievzal dne:

Podpis revizniho technika:
revizni techrlik

elektrickich zairzenl.



Yymezeni rozsahu revizni zpr|vt,:
Piedmdtem revize je elektroinstalace pro byt C5-1 v bytov6m domd C, Javornick6, Rychnov nad

KndZnou p. E.2415ll;241512;241513;24171134. Revidov6ny jsou pouze okruhy, uvedend v t6to revizni
zprhv\.

Nap6jeni:
Sit' 3+NPE, 50 Hz, 400V1230V, TN-S, piivody pro byty, byty.

Yfpis pouiiffch norem a piednisfi
CSN EN 61140 ed. 3 Ochrarra pied irazem elektric$m proudem
isN :: 2000-l ed. 2 Elektrick6 instalace nizk6ho niplti - i6st 1:
zhkladnich charakteristik. defi nice

- Spoledn6 hlediska pro instalaci a zaiizeni.
Zilkladni hlediska, stanov eni

CSN 33 2000-4-41ed. 3 Elektrickd instalace nizkdho napdti - iast 4-41: Ochrannd opatieni pro
zaji5tdni bezpednosti - OchraLna pied rirazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - iast 4-42:Bezpednost - Ochrana pied
fdinky tepla
CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrick6 instalac e nizkeho nap6ti - iast 4-43: Bezpednost - ochrana pied
nadproudy
CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - iast 4-44:Bezpednost - Ochrana pied
ru5ivlm napdtim a elektromagneticklim ru3enim - Kapitola 443: Ochrana piedatmosf6rickym neLo
spinacim piepdtim
CSN 33 2000-4-444 Elektrickd instalace nfzk6ho napdti - i6st 4-444: Bezpednost - Ochrana pied
napEt'oqim a elektromagneticklfm ru5enim
CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - ia.t 4.-46:Bezpednost - Odpojov6ni a
spin6ni
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - iast 5-51: Vlibdr a stavba elektrickfch
zaiizeni - V5eobecn6 piedpisy
CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - iart 5-52: Vlibdr a stavba elektric(fch
zaiizeni - Elektrick6 vedeni
isN :: 2000-5-54 ed. 3 Elelctrickd instalace nizkdho napdti - iast 5-54: vfbdr a stavba elektrick;fch
zaiizeni - Uzemndni a ochrannd vodide
isN:: 2000-5-559 ed. 2 Elektrickd instalace nizkdho napdti - iast 5-55g: vfbdr a stavba elektrick;ich
zaiizeni - Svitidla a svdteln6 instalace
csN 33 2000-6 ed. 2 Elektrick6 instalace nizkdho napEti - iast 6: Revize
iSN : g 1 5 00 Elektrotechnick6 piedpisy. Revize elektricklich zailzeni
CSN 33 2000-7-701ed. 2 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - iast 7-iTt: Zaiizeni jednofdelov6 a ve
zrlS5tnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
CSN 33 2000-7 -718 Elektrickd instalace nizkeho napdti - i6st 7 -718: Za\izeni jednoridelovd a ve
zrlS5tnfch objektech - Prostory obdanskd vystavby a pracovi5td
CSN IEC 1200-53 Pokyny pr:o elektrickd instalace - i6st 53: V;ibdr a stavba elektrickych zaiizeni -
Spfnaci a iidici piistroje
CSN 33 2130 ed.3 Elektrickd instalace nizkeho napdti - Vnitini elektrick6 rozvody
CSN 33 2312 ed.2 Elektrickd instalace nizklho napdti - Elektrick6 zaiizeniv hoilavfch l6tk6ch ana
nich
iSN g: 3320 ed,.2 Elektroteohnickd piedpisy - Elektrick6 piipojky
CSN 34 2300 ed. 2 Piedpisy pro vnitinf rozvody vedeni elektronickych komunikaci
iSN 3S 4516 Domovni z6suvky - Dvojp6lov6 z6suvky a vidlice AC 2,5 A250 V a AC 16 A 250 V
iSN BN 50172 Syst6my nouzov6ho rinikov6ho osvdtlenf
CSN EN 183 B Svdtlo a osvdtleni - Nouzov6 osvdtleni

Technick6 dokumentace :

Pii revizi byla piedloZena technick6 dokumentace vyhotoven6 firmou ADAM PRVNf s.r.o.,
architektonicky atelier, JindiiSsk6 146,530 02 Pardubice. iislo zakinky 022019.Datum vyhotoveni 0glZ0Ig.
Stavebni objekt SO 03 - bytoqf dfim C.
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- A.l.
- 4.2.

- cl.41r.
- it.+r r.:.r.

VndjSi vlivy:
Vndj5i vlivy jsou uvedeny v technick6 dokumentaci. Vndj5i vlivy jsou stanoveny Ale isN 33 2000-5-

51 ed.3. V objektu se vyskytuji vlivy:
AB8, AD3, AS2 - venkovni prostory (terasy, balkony a okoli objektu)

Norm6lni - ostatni prostory
V mistnostech se sprchou nebo vanou (koupelna) resp. umyvacich prostorech je instalace

provedena dle isN 33 2000..7-701 ed.2 resp. iSN 33 2130 
"^a.g 

et. z.t.

Popis proveden6 elektroinstalace. mEieni:
ochrana zhkladni pied piimlfm dorykem Livych d6sti dle isN:: 2000-4-4Ved,.3:

Izolaci Zivyoh d6sti
Kyty nebo piep6Zkami
Ochrana pii poru5e- neZiqich ddsti dle iSN :: 2000-4-4lled.3:
Automatickfm odpojenim od zdroje
Ochrannd uzemndni a ochrann6 pospojov6ni
ochrana dopln6n6 - proudoqfm chr6nidem s Ir : 30mA. dle dlfnku 415.

Ve5kerd elektromont|iniprhce byly provedeny v souladu s platnymi piedpisy a normarni iSN,
odbornou firmou s piislu5nym opr6vndnim: ELEKTRO SafO a. s. Firmaj 

"|up"e^in 
obchodnim re3#n<u v

Hradci Kr6lov6 oddil C, vloZka 15905 ze dne 2. 3 . 2AC1 .liO: zsg+t99t , olt: Cz25g4ggg7 .

V5echna dodan6 el. i,.aiizeni a piislu5enstvi jsou oznadenaznadkou CE. Oznadeni CE na elektrick6m
zaiizeni vyjadiuje, Ze qfrobek splf,uje technick6 poZadavky stanoven6 ve v5ech pr6vnich piedpisech, kterd se
na ndj vztahuji a kter6 toto oznadenf stanovuji, aLebylpii posouzenijejich shody dodrZen stanovenj postup -
Naiizeni vlSdy d. II8 ze dne 30. b\ezna20l6.

Rozvad6de, provederri kabeloqich rozvodt, instaladni krabice, upevndni instalovanli ch prvkri a zaiizeni
byla kontrolovSna mista piipojeni ochrannych i flzou!,ch vodidri. nylo zji5t'ov 6no, zda je elektrick6 instalace
provedena dle piedloZendho sch6m atu a zda prfiiezy vodidri odpovidaji piiiazendmu ji5tdni.

Mdieni proveden6 na revidovandm elektrickdm zaiizeni:
Pii mdieni izoladnich stavri elektrickych vedeni byly mdieny ve5ker6 vodide mezi sebou i proti kostie-

zemi.
Pii m6ieni piechodovych odporri byly v rozvad6dich v5echny piechodovd odpory vodidri ve svork6ch,

v5echna mista, kde je piipojen ochrannf vodid na instalovan6 zaiizeninebo na konstrukci. Namdiend hodnotv
byly vZdy men5f neZ 0,1 Ohnn.

Pii revizi bylo zkontnolov6no, zda instalovan6 piistroje a zaiizeni odpovidaji svoji konstrukci
zkratovym proudrim.

K ve5kerlfm narndierrlfm hodnot6m byly
chyby mdiici metody.

Mdieni zkouik], orovedend na rozvadddi:

piipodteny maxim5lni chyby mEiicich piistrojfi, piipadnd

u rozvaddde kontrolovSno:jiStdnf, izoladniodpor, piechodovli odpor spojri.

Popis elektrickdho zaiizeni:
Byt je napojen z rozvaddle RE-B6 kabelem CYKY J5x 6 mm2, ji5t6ni pied elektromdrem jistidem

schrack MCB B25l3.
Elektrick6 instalace je provedena kabely CYKY, uloZenlfch pod omitkou, napojena z rozvad1de

RB-Bs-1.
Vyvody pro svdtla jsou provedeny kabely CYKY J3x 1,5 mm2,ii5t6ni jistidi RX3B10/1. Ovl6d6ni

svitidel vypinadi umistdn;ich u vstupu do mistnosti. Neosazen6 vlivody pro sv6tla jsou ukondeny svorkami.
Zhsuvkyjsou provedeny kabely CYKY J3x2,5 mm2uloZenlfch pod omitkou, ji5tdni je jistidi

RX3168/1.
Vyvod sporSk je proveden kabelem CYKY J5x2,5 mm2 uloZenlim pod omitkou, ji5tdni je jistidem RX3

16813. Vyvod je ukonden odbodnou krabici KO.



Rozvaddd RE-C6
V;irobce ELEKTROTTREND Pardubice s.r.o. Vyrobni dislo 7444 20,rokvyroby 2022.

PoZ,6rni uzhvEr odolnost EIz 30 DPl-S".. Vlfrobni tislo i.444 20.
FA I rozvaddd RB-C5-1 ' CYKY J5x 6 mm2 MCB B25l3 R i,or min. 999 Mo II. Tiida ochrany

Rozvaddd RB-C5-l
Vyrobce ELEKTRO SefO 2000 s.r.o. Vfrobni dislo 3781. Rok vyroby 2l22.Nauvedenlf rozvaddd

bylo provedeno posouzeni shody avypracovfuno,,prohl6seni o shodd".

I. iada
zhsuvkykuchyizr cyKy J3x2,5mm2 RX3 168/1 Ri,or.min.999Mo
Zhswkykuchyiz2 cyKy J3x2,5 mm2 RX3 i6B/l Ri,or min. g99 Mo
zilsuvky kuchyiz3 cyKy J3x 2,5 mm2 Rx3 16B/l R r,or min. 999 Mo
Z6suvky ktchyiz4 cyKy J3x2,5 mm2 RX3 168/1 R i,or min. 999 MO
Varn6 deska CyKy J5x2,5 mm2 RX3 16B/3 R i,or. min. 999 MO
zhsrky zl cyKy J3x2,5 mm2 RX3 168/l Ri,or min, 999 Mo
zhsuvky 22 cyKy J3x2,5 mm2 RX3168/1 Ri,or min. 999 Mo
Zilsuvka automatickii pradka cyKy J3x2,5 mm2 RX3 168/1 R r,or min. 999 Mo
zhslvky koupelna cyKy J3x2,5 mrn2 RX3 168/1 R i,or. min. 999 Mo
Svdtla cyKy J3x 1,5 mm2 RX3 l0B/1 R i,or. 

'nin. 
999 Mo

II. iada
- Hlavni vypinad
- Proudovf chr6nid

c-5-1/01

c-s-1102

c-s-U03

c-5-1104

c-5-l/0s

c-s-U07

AC22A32AI3
legrand 25A14

Proudov! chr6nid vypinhpii24mAza25,2ms. pii 5x rnza7,2ms. pii % In nevypnul.
4x svodid piepdti legrand Imax2} kA,In 5kA

Chodba

WC

Koupelna

Pokoj

Balkon

lx qfvod svdtlo stdna
1x ventilStor
3x zSsuvka proudoqf chr6nid

Objvaci pokoj, KK 2x svdtlo strop
Txzhsuvka proudoqf chr6nid
lx vlfvod sporAk
1x vfvod svdtlo
4x vfvod z6suvka
2x vfvod sv6tlo strop
2x vyvod svdtlo stdna
5x z6suvka proudoqf chr6nid
2x svdtlo

1x svdtlo
lx z6suvka proudoqf chr6nid
lx svdtlo
1x ventil6tor
lx svdtlo strop

II. Tiida ochrany
Z i-p.0,43 C>/ 512 A
II. Tiida ochrany
II. tiida ochrany
IL Tiida ochrany
ukonden svorkou
II. tiida ochrany
Z i^p 0,44-0,5 C)1511-453 A
II. Tifda ochrany
Z ;^p.0,5-0,67 Ol 457-350 A
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden svorkou
ukonden svorkou
Z i^p 0,4-0,68 Ol 572-340 A
IL Tiida ochrany

Vypodet pro splndni podminky dle isN 33 2000-4-411ed..3, d1.411.4.4 pro odpojeni v siti TN ve stanoven6
dob6 0,4 s: 1,5 x Zsxla < Uo (Uo :237 V)
Maxim6lni nam6ien6 imp. smydky pro ji5t6ni: B16 0,68 f)
(1,5 x 0,68) x (16 x 5) : 81,6 V vyhovuje

ZhvEr:
Prohlidkou, zkou5enjm a mdienim dte CSN 33 2000-6led,.2bylo zji5tdno, Ze revidovan6 zaiizeni jev

souladu s bezpednostnimi po:Zadavky pifslu5nych norem. Mdieni izoladnich stavfi bylo provedeno ate iSN ::
2000-6led'2, d1.61.3.3 zkuSebnim napdtim 500V. Hodnoty uvedend v tabulkdch jsou minim6lni namdiend a
vyhovuji, protoZe ve v5ech pi'ipadech jsou vy55i neZ lMO.



Mdieni impedance poruchov6 smydky bylo provedeno dle isN:: 2000-61ed.2. d1.61 .3.6.3.Hodnoty
uveden6 v tabulk6ch jsou maxim6lni nam6ien6 a jsou v souladu s dimenzemi piediazenlfgh jisticich prvkri a
zajist'uji ochranu pii poruse automatic(fm odpojenim rd zdroje v piedepsandm dase dle CSN 33 2000-4-
4Iled.3, ()1.411.3.2.

Ochrana pied nadproudy je provedena pojistkami a jistidi automatickyim odpojenim od zdroje dle iSN
33 2000-r, dI.131.4.

Ochrana p , uloZeni aprtftezy vodidfi vyhovuji a byly kontrolov6ny dle iSN
33 2000-5-521ed.2 i spliluje minim6lni poZadovan6 kryti die CSN 33 2000_4_
4Iled.2, d1,412.2 o n achhzi. V koupeln6ih v z6n6ch O,t aZ neni umistdn o L,6dn6
elektrick6 zaiizeni.

Jako ochrana doplndn6 je pouZita ochrana proudovlim chr6nidem dle isN 33 2000-4-41 ed.2,
d1.411.3'3 a d1.415.1 s vybavovacim proudem do 30mA. Proudoqi chr6nid byl pii rcvizipiezkou5en
jmenovitym vybavovacim proudem a vyhovuje pozadavkrim isN :: 2000-6, prnonu Na.

Piechodoqf odpor ochranndho pospojeni kovovlfch d6stije men5i nezb,lo a vyhovuje isN :: zoOo-
4-41 |ed.2,dl. 4l 1.3.1.

Zjiit5nl zhvady a neshody:
A Zhvady piimo ohroZujici: Bez zixad
B Ztvady ostatni: Bez z|vad
c Nedostatky, nfvrhy a opatieni pro orientaci provozovatele: Bez n6vrhu
D Doporudeni: Bez doporudenf

*: Naiizeni vl6dy d.101/2005 Sb., dl. 2.1.4 - instalace u kten-ich se zjisti, Le ohro1uji Zivot nebo zdravi osob,
musi b;it bez zbytedn6ho odkladu odpojeny a zaji5tdny.
**: U zdvad. kter6 piimo neohroZuji Zivot nebo zdravi osob a zviiat nebo majetek, ale za jistych okolnosti
mriZou b;ft nebezpedn6, musi b;ft provedeno jejich odstrandni v co jak nejkrat5im moZndm terminu. Za
odstran6ni t6chto zhvad je odpov6dnf provozovatel.
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