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zprtva o revizi elektrick6ho zaiizeni - vichozi
Provedena dte tsN 33 1500, isN :: 2000-tled,.2, isN 33 2000-6led.2 a riorem souvisejicich.

Revizni technik: Mackri Lubomir, Blahoutova 627, 53012 pardubice
Opr5vndni k revizim vydand ITI: l0996l6l04lEZ-M,O,R,Z-E2lA
Osvdddenivydan6TleRHradecKr6lov6: 3640lSlIglF.-EZ-EZA
Cislo v obecnim Zivnostensk6m rejstiiku 25372
Ie: q64843

Zhotovitel konholy:

Objednavatel:

Investor:

Mdleni zemnich a izola(:nich oc$orfi,
impedance smydky, mdleni piechodov'_fch odporu MEGGER MFT lg45+

Celkovlf posudek:
Revidovan6 elektrickd zaiizenije z hlediska bezpednosti schopn6 provozu.

ELEKTRO SAKO 2000 s.r,o.
sgolednost zapsan|v obch. rejstiiku u KS v Hradci Kr6lov6, oddil c, vlozka 16905
IC:,259 489 97
Stavebni firma Jedminek, spol. s r.o., Bdlehradsk6 582, 530 09 pardubice
Spolednost zapsan|v obch. rejstiiku u KS v Hradci Kr6lov6, oddil C, vloZka 15033.
tc:259 25 768;Dte 2s925 768.
anala s.r.o., Kostnickd 598, Svitkov, 530 0 6 pardubice.

Revize byla provedena na oclbdrn6m mistd: Bytovli drim C,
na pozemku parcelni E. 241 5 1 \ 241 5 12; 241 5 13 : 2417 1 13 4

516 01 Rychnov nad KndZnou
vymezeni rozsahu revidovandho zaiizeni: Elektroinstalace bvt d. cs-z

Zdroj elektrick6ho proudu: sif NN
Soustavahlavnichobvodri: 3PEN-50H2:400V:TN-S

Zhkladni ochrana je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed,3, piiloha A dl. 41 akryty aizolaci,Ote iSN
33 2000-4-41 ed.3, piiloha .A. dl. A2. Ochrana pii poru5e je provedena automaticklfm odpojenim Ate iSN gg
20004-41ed.3. dl. 411.3.2 v sitich TN.

Piistroje pouZit6 pii mdieni: Tvp: vyrobni dislo

101260910t923131

Revize vypracovan6 dne: 6.LL2022
Doporudenli termin pravidelnd revize:

Pro odbdrn6 elektricl<6 zaiizeni bytri, obydli, a piibytkri neni v iR pfedeps6no, je v5ak vhodn6, irdeln6
aLddoucityto revize po dohodd s vlastnikem nemovitosti prov6d6t. Zejm1nase povaZuje za6deln6,revizi
provdst pii zvlf5eni hodnoty rezervovan6ho piikonu (pii zqi5eni jmenovit6 hodnoty hlavniho jistide pied
mdiicim zaiizenim), v n6kteqfch piipadech i pii zmdnd uZivatehi bytri, obydli a pfiUyttri (zm8nd odb6rateli
elektiiny), tj. v piipadech vyiadujicitzavieninov6 smlouvy o dod6vce elektiiny. V piipad6, hoteli a jiny_ch
ubytovacich zaiizeni je doporuden termin pravideln6 revize 3 roky. isN :: 2000-6 ed.z, isN 33 1500 23.

Podet str6nek revizni zpr6vy: 5

Revize zahhjena dne: 23. 8.2022

Za zhotovitele elektroinstala<>e revizi pievzal dne:

Za objednavatele elektroinstalace rcvizi pievzal dne:

Podpis revizniho technika:

Revize ukond,ena dne: 4. I1.2022

revlznl technlk
elektrickYch *aflzenl

t4
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Vymezeni rozsahu revizni zpr6v)r:
Piedmdtem tevize j<> elektroinstalace pro byt C5-2 v bytovdm domd C, Javornick6, Rychnov nad

KndZnou p. (:. 2415lI; 241512;241513; 24171134. Revidov6ny jsou pouze okruhy, uvedend v tdto revizni
zpr|vd.

NapSjeni:
Sif 3+NPE, 50H4400V1230V, TN-S, piivody pro byty.

Y'ipis pouiitfch norem a piedpisri
CSN EN 61140 ed. 3 Ochrarra pied irazem elektricklfm proudem - Spoledn6 hlediska pro instalaciverr Lr\ u I rrv ELr' r \-'uurarra PIeu uruzem ereKIIlCKym proUdem - Spoleena hlediSka prO inStalaCi a ZaiiZeni.isN:3 2000-l ed.2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti- c6st l: zikladnihlediska, stanoveni
zhkladnich charakteri stik, defi nice
CSN 33 2000-4-41ed. 3 Elektrickd instalace nizkdho napdti - iast 4-41: Ochrann6 opatieni pro
zaji5tdni bezpednosti - Ochrana pied rirazem elektric\fm proudem
CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - iast 4-42: Bezpednost - Ochrana pied
fdinky tepla
CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrick6 instalac e nizkeho napdti - iart 4-43: Bezpednost - Ochrana pied
nadproudy
CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrickd instalace nfzk6ho nap6ti - iast 4-44: Bezpednost - Ochrana pied
ru5ivym nap6tim a elektromagnetickym ru5enim - Kapitola 443: Ochrana piedatmosf6ricklim nefo
s,pinacim piepdtim
CSN 33 2000-4-444 Elektriokd instalace nizkdho napdti - i6st 4-444: Bezpednost - Ochrana pied
napdt'ovym a elektromagnetiick;im ru5enim
CSN 33 2000-4-46 ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napEti - iast 4-46: Bezpednost - Odpojovani a
spin6ni
CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrick6 instalace nizkdho napEti - iart 5-51: Vjb6r a stavba elektric\.ich
zaiizeni - V5eobecn6 piedpisry
CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - iart 5-52: V;fb6r a stavba elektrick;ich
zaiizeni - Elektrick6 vedeni
CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - iast 5-54: V;fbdr a stavba elektrickfch
zaiizeni - Uzemndni a ochrann6 vodide
CSN 33 2000-5-559 ed. 2 Elektrickd instalac e nizkdho napdti - iast 5-559: Vfbdr a stavba elektricklich
zaiizeni - Svitidla a svdteln6 instalace
tsN:: 2000-6 ed. 2 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - iast 6: Revize
isN 3g 1500 Elektrotechnickd piedpisy. Revize elekiricklich zaiizeni
e sN g: 2000-7-701ed. 2 Elektiick6 initalace nizkdho nupcti - iast 7-701: zaiizeni jednoridelov6 a ve
zvl65tnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
CSN 3 3 2000-7 -7 l8 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - iast 7 -7 IB: Zaiizeni jednofdelov6 a ve
zvl65tnich objektech - Prostory obdanskd vjstavby a pracovi5td
CSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrick6 instalace - i6st 53: Vfbdr a stavba elektrickych zaiizeni -

f pinaci a iidici piistroje
CSN 33 2130 ed. 3 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - Vnitini elektrickd rozvody
CSN 33 2312 ed.2 Elektrickd instalace nizk6ho nupdti - Elektrick6 zaiizeniv hoilavlfch l6tk6cha na nich
CSN 33 3320 ed.2 Elektrotechnick6 piedpisy - Elektrickd piipojky
iSN :+ 2300 ed. 2 Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni 

"tett 
oni"tych komunikaci

CSN 35 4516 Domovni z6suvky - Dvojp6lovd i6suvky a vidlice AC 2,5 AZ50 V a AC 16 A 250 V
iSN BN 50172 Systdmy nouLzov6ho rinikov6ho osvdtleni
CSN EN 1838 Svdtlo a osvdtleni - Nouzov6 osvdtleni

Technick6 dokumentace :

Pii revizi byla piedloZena technick6 dokumentace.vyhotoven6 firmou ADAM pRVNi s.r.o.,
architektonick;i ateli6r, Jindiji5sk6 746,530 02 Pardubice. iislo zakhzky 02Z01g.Datum vyhotoveni 0gl20fg.
Stavebni objekt SO 03 - bytovf drim C.
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VndjSi vlivy:
VndjSi vlivy jsou uvedeny v technick6 dokumentaci. VndjSi vlivy jsou stanoveny dle iSN 33 2000-5-

51 ed.3, V objektu se vyskyt.uji vlivy:
AB8, AD3, AS2 - venkovni prostory (terasy, balkony a okoli objektu)

NormSlni - ostatni prostory
V mistnostech se sprchou nebo vanou (koupelna) resp. umlfvacich prostorech je instalace

provedena dle eSN 33 2000-7-70r ed,.2 resp. isN 33 2t30.^0.: et. z.e.

Popis proveden6 elektroinstalace. mEienf:
Ochrana zhkladni pied piim,fm dotykem Livychd6sti dle iSN:: 2000-4-4lled,.3:

Izolaci Livych (,6sti
Kryty nebo piep6Zkami
Ochrana pii poru5e- neZiqfch d6sti dle iSN :: 2000-4_4Ued,.3:
Automatickfm odpojenim od zdroje
Ochrann6 uzemndni a ochrann6 pospojov6ni
ochrana doplndn6 - proudoqfm chr6nidem s Ir : 30mA, dle dl6nku 415.

Ve5ker6 elektromonthLniprhce byly provedeny v souladu s platnymi piedpisy a normami iSN,
odbornou firmou s piislu5nim opr6vndnim: ELEKTRo SAKO u. r. fir-ui 

"Lup"aoiu 
obchodnfm rejstfiku v

Hradci Krdlov6 oddil C, vloZka 16905 ze dne 2. 3 . 200I.1(o: zsg+S9n , Dle,: Cz25g4ggg7 .

V5echna dodan6 el. zaiizeni a piislu5enstvi jsou oznadenaznadkou CE, Oznadeni CE na elektrick6m
zaiizeni vyjadiuje, Ze virobek sphiuje technick6 poZadavky stanoven6 ve v5ech prdvnich piedpisech, kterd se
na ndj vztahtji a kter6 toto oznadeni stanovuji, aLebylpii posouzenijejich shody dodrZen stanoveny postup. -
Naiizeni vl6dy d, 1 18 ze dne 30. biezna2016.

Pii revizi bvla provedena tuzick6 prohlidka tdchto zaiizeni:
Rozvaddde, provedeni kabeloqfch rozvodri, instaladni krabice, upevndni instalovanych prvkri azalizeni

byla kontrolovhna mista piipojeni ochranni,ch i fhzovych vodidri. Bylo zji5t ov 6no, zda je ellkric6 instalace
provedena dle piedloZen6ho sch6m atu a zda prriiezy vodidfi odpovidajf piiiazen6mu ji5tdni.

Pii m6ieni izoladnich stavri elektricklfch vedeni byly mdieny vesker6 vodide mezi sebou i proti kostie-
zemi.

Pii mdieni piechodovlich odporri byly v rozvadddich v5echny piechodovd odpory vodidri ve svork6ch,
v5echna mista, kde je piipojern ochrannlf vodid na instalovan6 zaiizeninebo na konstrukci. Namdien6 hodnoty
byly vZdy men5i neZ 0,1 Ohrn.

Pii revizi bylo zkontrolov6no, zda instalovan6 piistroje a zaiizeni odpovidaji svoji konstrukci
zkratovym proudrim,

K ve5kerym namdienym hodnot6m byly
chyby mdiici metody.

Mdieni zkou5ky proveden6 na rozvadddi:

piipodteny maxim6lni chyby mdiicich piistroju, piipadnd

U rozvaddde kontrollovdno:jistdni, izoladni odpor, piechodovy odpor spojri.

Popis elektrick6ho zaiizeni:
Bytje napojen zrozvaddde RE-C6 kabelem CYKY J5x 6 mm2, ji5tdni pied elektromdrem jistidem

schrack }l4CBB25l3.
Elektrick6 instalace je provedena kabely CYKY, uloZenlfch pod omitkou, napojena z rozvaddde

RB-C5-2.
Vyvody pro svdtla jsou provedeny kabely CYKY J3x 1,5 mm2,.1i5t6ni jistidi RX3B10/1. ovl6d6ni

svitidel vypinadi umistdnlich u vstupu do mistnosti. Neosazen6 qfvody pro sv6tla jsou ukondeny svorkami.

^ Zhsuvkyjsou provedeny kabely CYKY J3x2,5 mm2uloZen;fch pod omitkou, ji5t6ni je jistidi
RX3168/1.

Vyvod spor6k je proveden kabelem CYKY J5x2,5 mm2uloZenym pod omitkou, ji5tdnije jistidem RX3
16B13. Vjvod je ukonden odlbodnou krabici KO.

V oblvacim pokoji + 'KK jsou pro linku 4x qfvod zSsuvka, 1x qivod sv6tlo a lx vyvod spor6k
ukondeny krabici KO.



Vyvod gar62ove st6ni je proveden kabelem CYKY J5x 6 mm2, ji5tdni je jistidem RX3 20Bl3.V1fvod je
ukonden odbodnou krabici KO. OvlSd6ni vypinaci civkou. Civka je ovlSd6na 

".trt 
ame pies rozvad6d RG

malfm napdtim.
Vyvod z6suvka koje je proveden kabelem CYKY J3x2,5 mm2, ji5t6ni je jistidem RX3 168/1.

Rozvaddd RE-C6
Vfrobce ELEKTROTREND Pardubice s.r.o. Vyrobn( dislo 7444 20, rokvyroby 2022.

PoLhrni uzhvEr odolnost EIz 30 DPI-S,'. Vjrobni dislo 7444 20.
FA2 rozvaddd RB-c5-2 CYKY J5x 6 mm2 MCB B25l3 R i,or min. 999 Me II. Tiida ochranV

Rozvaddd RB-C5-2
V;irobce ELEKTRC) SarO 2000 s.r.o. Vfrobni dislo 3782. Rok qfroby 2022.Nauvedenlf rozvad6d

bylo provedeno posouzeni shody a vypracov6no ,,prohl6seni o shod6.,.

I. iada
- GarhLove sthni

Vypinacf civka
- Zbsuvky koje

L iada
- Zhsuvky kuchyri Z1
- ZhsuvkyktchyiZ2
- Zhsuvky kuchyri 23
- Zhsuvkykuchyi24
- Varnd deska
- Zhsuvky Zl
- Zhslvky 22
- Zhsuvka automatickf pradka
- Zdsuvkykoupelna
- Svdtla

II. iada
- Hlavni vypinad
- Proudovlf chr6nid

Proudovf chr6nid vypin6 pii
- 4x svodid piepdti

c-s-2101

c-s-2t02

c-s-2t03

Chodba

WC

Koupelna

c-s-2t04 Obyvaci pokoj, KK

CYKY J5x 6 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J3x2,5 mrn2

CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J5x2,5 mm2
CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J3x2,5 mm2
CYKY J3x 1,5 mm2

R i,or min. 999 MO

Ri,or, min.999 MO

R;,ot. min.999 MO
R i,or min. 999 MO
R i,or. min. 999 MO
Ri,or, min.999 MO
R i,or IDin. 999 MO
R i"or. tnin. 999 MO
R i,or, rnin. 999 MO
R;,or min. 999 MO
R i,or min. 999 MO
R i"or. rnin. 999 MO

II. Tiida ochrany
Z 

""p,0,43 
Al 524 A

II. Tiida ochrany
II. tiida ochrany
II. Tiida ochrany
ukonden svorkou
z 

""p 
0,39-0,43 C>1573-54r A

IL tiida ochrany
IL Tiida ochrany
Z n"p.0,44-0,68 O/558-340 A
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden svorkou
Z i^p 0,46-0,59 O/518-390 A
II. Tiida ochrany

RX3 20Bl3
MT
RX3 168/l

RX3 168/1
RX3 16B/1

RX3 168/1
RX3 168/1
RX3 168/3
RX3 168/1
RX3168/1
RX3 168/1
RX3 16B/1

RX3 10B/1

AC22A32AI3
legrand 25A14

19 mA za 77 ,2 ms. Pii 5x In za 10,4 ms. pii %In nevypnul.
legrand Imax2} kA, In 5kA

c-s-2105

c-s-2106

Pokoj

Terasa

1x svdtlo
lx zSsuvka proudov'-f chr6nid
1x svdtlo strop
1x ventilAtor
1x svdtlo strop
1x vlfvod sv6tlo stdna
3x zSsuvka proudoq.i chr6nid
1x ventil6tor
2x svdtlo strop
7x zhsuvka proudor,"-i chr6nid
1x vyvod spor6k
lx vlivod svdtlo
4x vlivod z6suvka
1x qfvod svdtlo
5x zSsuvka proudovli chr6nid
2x svdtlo



lv-no9et pro spln6ni podminky dle CSN 33 2000-4-411ed,.3, d1.411.4.4 pro odpojeni v siti TN ve stanoven6
dobE 0,4 s: 1,5 x Zsxla< Uo (Uo :237 V)
Maxim6lni namdien6 imp. smydky pro ji5t6ni: B16 0,6g e
(1,5 x 0,68) x (16 x 5) : 81,6 V vyhovuje

ZhvEr:
Prohlidk 000-6led.2 bylo zji5tdno, Ze revido vane zaiizeni ie v

souladu s bezped Mdieni izotaenictr stavri bylo p.ourJ"no Ji" eifi gg
2000-6led'2, (;l'6 oty uvedend v tabulk6ch jsou minim6lni namdien6 a
vyhovuji, protoZe ve v5ech pifpadech jsou vy55i neZ lMe.

6 smydky d1.61.3.6.3. Hodnorv
namdien6
ckym odp &,,fit';tfilfl "

Ochrana pied nadproudy je provedena pojistkami a jistidi automatickym odpojenim od zdroje dle iSN
33 2000-t, dI.131.4.

ochrana pied tepelnimi ridinky- druh, uloZeni aprtriezy vodidri vyhovujf a byly kontrolov6ny Ole isN
33 2000-5-521ed.2' Kryti elektrich-fch zaiizeni spliuje minim6lni poZadovan6 krlti die CSN 33 2000-4-
47led'2, (,1.412.2 a pro prostory ve kteqfch se nach6ii. V koupeln6chv zonilch O,t azneni umistdno L6dne
elektrickd zaiizenL

Jako ochrana doplndn6 je pouZita ochrana proudovfm chrdnidem dle isN 33 2000-4-41 ed.2,
d1.411.3'3 adl.475.I s vybavovacim proudem do 30mA. Proudovy chr6nid byl pii revizipiezkou5en
jmenovit'-im vybavovacim proudem a vyhovuje poZadavkrim iSf.l :: 2000-6,pfnonu Na.

Piechodoqi odpor oohrann6ho pospojeni kovovl;?ch d6sti je men5i neZb,le a vyhovuje iSN :: ZOOO_
4-4lled.2, dl. 41 1.3. 1.

Ziiltlne zdvady a neshody:
A Zhv ady piimo ohroZuj ici: Bez zdv ad
B Ztvady ostatni: Bezzhvad
c Nedostatky , n|vrhy a opatieni pro orientaci provozovatele: Bez n6vrhu
D Doporudeni: Bez doporudeni

*: Naiizeni vl6dy d.10112005 Sb., 61.2.1.4 - instalace u kte4fch se zjisti, Le ohroLujiZivot nebo zdravi osob,
musi byt bez zbytedn6ho odkladu odpojeny a zajiltEny.
**:U zhvad, kterd piimo neohroZujf Zivot nebo zdraviosob a zviiatnebomajetek, aleza jistych okolnosti
mfiZou b;ft nebezpednd, musi byt provedeno jejich odstrandni v co jak nejkraisim moZndm terminu. Za
odstrandnf t6chto zhvad je odpovddnli provozovatel.

fo'*o%L<
rcvlzni tecnnlK -,

xYctr zattze'ni

fu'r,,r,**9


