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ZprSva o revizi elektrick6ho zaiizeni - vychozi
Provedena dle isN 33 1500, isN g: 2000-lled,.2, isN 33 2000-6led.2 a norem souviseiicich.

Revizni technik: Mackri Lubomir, Blahoutova 627,530 12 Pardubice
Opr6vndni k revizim vydan6ITI: l0996l6l04lEZ-M,O,P.Z-E2lA
Osvdddenivydan6TleRHradecKr6lov6: 36401SII91R-EZ-E2A
eislo v obecnim Zivnostenskdm rejstiiku: 25372
IC: 91 64 843

Zhotovitelkontroly: ELEKTRO SafO 2000 s.r.o.
Spolednost zapsanhv obch. rejstliku u KS v Hradci Kr6lov6, oddil C, vloZka 16905
IC:259 489 97
Stavebni firma Jedminek, spol. s r.o., Bdlehradsk6 582, 530 09 Pardubice
Sgolednost zapsanhv obch. rejstiiku u KS v Hradci Kr6lov6, oddil C, vloZka 15033.
IC:259 25 768:DIC 25925 768.
anara s.r.o., Kostnick6 598. Svitkov. 530 0 6 Pardubice.

Objednavatel:

Investor:

Podet str6nek revizni zprb,ry: 5

Revize zahiljena dne: 23. 8.2022 Revize ukondena dne: 4. 11. 2022

Revize byla provedena na odbdrn6m mist6: Bytovf drim C,
na pozemku parcelni d. 241 5 I \ 241 5 12; 241 5 13 ; 2417 I 13 4

, 516 01 Rychnov nad KndZnou
Vymezeni rozsahu revidovan6ho zaiizeni: Elektroinstalace byt d. C5-4

Zdroj elektrickdho proudu: sit' NN
Soustava hlavnich obvodri: 3PEN-50H2; 400V; TN-S

Zhkladni ochrana je provedena dle iSN 33 2000-4-41 ed.3, piiloha A dl. A1 akr:5,ty aizolaci, dle iSN
33 2000-4-41 ed.3, piiloha A dl. A2. Ochrana pii poru5e je provedena automatickym odpojenim dle e SN 33
20004-41ed.3, dl. 411.3.2 v sitich TN.

Piistroje pouLitd pii mdieni: Typ:
Mdleni zemnich a izoladnich odporri,
impedance smydky, mdieni piechodovych odpor& MEGGER MFT 1845+

Celkovy posudek:
Revidovan6 elektrickd zaiizenije z hlediska bezpednosti schopn6 provozu.

vfrobni dislo

1012609101923131

Revize vypracovan6 dne: 6. I1.2022
Doporuden;;? termin pravidelnd revize:

Pro odb6rn6 elektrick6 zaiizenibytfi, obydli, a piibytkfi neni v iR pfedeps6no, je v5ak vhodn6, rideln6
aLhdoucitS,to revize po dohodd s vlastnikem nemovitosti prov5d6t. Zejmdna se povaZuje zal61eln6,revizi
prov6st pii zvy5eni hodnoty rezewovanlho piikonu (pii zvy5eni jmenovitd hodnoty hlavniho jistide pied
mdiicim zaiizenim), v ndkte4fch piipadech i pii zmdnd uZivatehi bytri, obydlf a piibytkri (zmdnd odbdratehi
elektiiny), tj. v piipadech vyZadujiciuzavieni nov6 smlouvy o dod6vce elektiiny. V piipadd, hotehi ajinych
ubytovacich zaiizeni je doporuden termin pravideln6 revize 3 roky. iSN:: 2000-6 ed.2, e SN 33 1500 23.

Za zhotovitele elektroinstalace rcvizi pievzal dne:

Za objednavatele elektroinstalace revizi pievzal dne:

Podpis revizniho technika:
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Vymezeni rozsahu revizni zpriiw:
Piedmdtem revize je elektroinstalace pro byt C5-4 v bytov6m domd C, Javornick6, Rychnov nad

KndZnou p. (:.241511;241512;241513;24111134. Revidov6ny jsou pouze okruhy, uvedend v tdtorevizni
zprhvE.

Nap6jeni:
Sit'3+NPE, 50H2,400V1230V, TN-S, piivody pro byty, byty.

Y. fpis pouiiffch norem a piedplg[
CSN EN 61140 ed. 3 Ochrana pied 'Arazem elektricklim proudem - Spoledn6 hlediska pro instalac i a zalizeni.
isN:g 2000-l ed, 2 Elektrickd instalace nizkdho napdti- i6st l: ziutadnihlediska, stanoveni
zilkladnich charakteri stik, defi nice
CSN 33 2000-4-41ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napdti - iast 4-41: Ochrann6 opatieni pro
zEiitdni bezpednosti - Ochrana piedirazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho nap6ti - C6st 4-42:Bezpednost - Ochrana pied
ridinky tepla
CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrickd instalace nfzk6ho napdti - i6st 4-43: Bezpednost - Ochrana pied
nadproudy
CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrick6 instalace nizkdho nap6ti - C6st 4-44:Bezpednost - Ochrana pied
ru5ivlfm napdtim a elektromagnetic(fm ru5enim - Kapitola 443: Ochrana pied atmosf6rickym nebo
spinacim piepdtim
CSN 33 2000-4-444 Elektrickd instalace nizkdho napdti - i6st 4-444: Bezpednost - Ochrana pied
napdt'oqim a elektromagneticklf m ru5enim
CSN 33 2000-4-46 ed.3 Elektrir:kd instalace nizkdho napdti - e6st 4-46:Bezpednost - Odpojov6ni a
spin6ni
iSN 3: 2000-5-51 ed. 3 Elektrick6 instalace nizk6ho napEti - iast 5-51: V;ibEr a stavba elektrickl;ich
zaiizeni - V5eobecnd piedpisy
CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - e6st 5-52: Vybdr a stavba elektrickych
zaiizeni - Elektrick6 vedeni
CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - i6st 5-54: V;fbdr a stavba elektricklich
zaiizeni - Uzemndni a ochrann6 vodide
iSN:: 2000-5-559 ed. 2 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - iast 5-559: Vybdr a stavba elektrickych
zaiizeni - Svitidla a svdteln6 instalace
iSN:g 2000-6 ed. 2 Elektrickd instalace nizkdho napdti - iast 6: Revize
iSN : 3 I 5 00 Elektrotechnickd piedpisy. Revize elektricklfch zaiizeni
CSN 33 2000-7-701ed. 2 Elektrickd instalace nizk6ho napdti - i6st 7 -707: Zaiizeni jednoridelov6 a ve
zvl65tnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
CSN 33 2000-7-7lB Elektrick6 instalace nizkdho napdtf - eAst l-718: Zaiizeni jednofdelov6 a ve
zvl65tnich objektech - Prostory obdansk6 vystavby a gracovi5td
CSN IEC 1200-53 Pokyny pro elektrickd instalace - C6st 53: Vybdr a stavba elektrickych zaiizeni -
Spinaci a iidici piistroj e
CSN 33 2130 ed.3 Elektrickd instalace nizkdho napdti - Vnitini elektrickd rozvody
iSNf :3 2312 ed.2 Elektrick6 instalace nizkdho napdti - Elektrick6 zaiizeniv hoilavlich lfitkhcha na nich
iSN g: 3320 ed.2 Elektrotechnickd piedpisy - Elektrickd pifpojky
iSN :+ 2300 ed. 2 Piedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci
CSN 35 4516 Domovni z6suvky - Dvojp6lov6 z6suvky a vidlice AC2,5 A250 V a AC 16 A250V
CSN EN 50112 Syst6my nouzov6ho rinikov6ho osvdtleni
CSN EN 183 8 Svdtlo a osvdtleni - Nouzovd osvdtleni

Technick6 dokumentace:
Pii revizi byla piedloZena technick6 dokumentace vyhotovenS firmou ADAM PRVNI s.r.o.,

architektonicky ateli6r, Jindii5sk6 746,530 02 Pardubice. Cislo zaklzky 022019. Datum vyhotoveni 0912019.
Stavebni objekt SO 03 - bytovli drim C.
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VnEjSi vlivy:
VndjSi vlivy jsou uvedeny v technickd dokumentaci. VnEjSi vlivy jsou stanoveny dle CSN 33 2000-5-

51 ed.3. V objektu se vyskytuji vlivy:
AB8, AD3, AS2 - venkovni prostory (terasy, balkony a okoli objektu)

Norm6lni - ostatni prostory
V mistnostech se sprchou nebo vanou (koupelna) resp. umyvacich prostorech je instalace

provedena dle isN 33 2000-7-70r ed.2 resp. isN 33 zt30 eo.: et. z.s.

Popis proveden6 elektroinstalace. mdieni:
Ochrana zdkladni pied piimym dotykem Livychd6sti dle eSN:: 2000-4-4lled,.3:

Izolaci Livych d,6sti
Kryty nebo piep6Zkami
Ochrana pii poru5e- neZiv'.ich d6sri dle e SN :: 2000-4-4lled.3:

- Cl.4l 1. Automatickym odpojenim od zdroje
- it.+t t.g.t. Ochrann6 uzemn6ni a ochrannd pospojov6ni

Ochrana dopln6nri - proudovym chr6nidem s Ir: 30mA, dle dl6nku 415.
Ve5ker6 elektromonthLniprhce byly provedeny v souladu s platnl;imi piedpisy a normami e SN,

odbornou firmou s piislu5n;i?m opr6vndnim: ELEKTRO SafO a. s. Firma j e zapsfunav obchodnim rejstiiku v
I{radci Kr6lov6 oddil C, vloZka 16905 ze dne 2.3.200I.leO: ZSS+S997,DIC: C225948997 .

V5echna dodanS el. zaii:zeni a piislu5enstvi jsou oznadena znadkou CE. Oznadeni CE na elektrickdm
zaiizeni vyjadiuje, Ze vlirobek spliluje technickd poLadavky stanovend ve v5ech pr6vnich piedpisech, kterd se
na n6j vztahuji a kter6 toto oznarieni stanovuji, aLebylpii posouzenijejich shody dodrZen stanoveny postup. -
Naiizeni vlSdy d. ll8 ze dne 30. biezna20l6.

Pii revizi byla provedena f,rzickrl prohlfdka tdchto zaiizeni:
RozvadEde, provedeni kabelovlich rozvodt, instaladni krabice, upevndni instalovanlich prvkri a zalizeni

byla kontrolovhna mista piipojeni ochrannf ch i finovirch vodidri. Bylo zji5t'ov 6no, zda je elektrick6 instalace
provedena dle piedloZen6ho schdmatu azda prriiezy vodidri odpovidaji piiiazendmu ji5tdni.

Mdieni proveden6 na revidovantim elektrickdm zaiizeni:
Pii mdieni izoladnich stavri elektrickfch vedeni byly mdieny ve5kerd vodide mezi sebou i proti kostie-

zemi.
Pii mdieni piechodovfckr odporfi byly v rozvadddich v5echny piechodovd odpory vodidri ve svork6ch,

v5echna mista, kde je piipojen ochrannf vodid na instalovan6 zaiizeni nebo na konstrukci. Namdien6 hodnoty
byly vZdy men5i neZ 0,1 Ohm.

Pii revizi bylo zkontrolov6no, zda instalovan6 piistroje azaiizeni odpovidaji svoj( konstrukci
zkratovym proudrim.

K ve5kerym nam6ienlfm hodnot6m byly piipodteny maximSlni chyby mdiicich piistrojri, piipadnd
chyby mEiici metody.

Mdieni zkouSk), provedend na rozvad6di:
Urozvadddekontrolov6no:ji5t6ni, izoladniodpor,piechodovlfodporspojri.

Popis elektrick6ho zaiizeni:
Byt je napojen zrozvaddde RE-C6 kabelem CYKY J5x 6 mm2, ji5tdni pied elektromdrem jistidem

schrack }i4CBB25l3.
Elektrick6 instalace je provedena kabely CYKY, uloZenych pod omftkou, napojena z rozvaddte

RB-C5-4.
Vyvody pro svdtla jsou provedeny kabely CYKY J3x 1,5 mm2,3iStdni jistidi RX3B l0ll. Ovl6d6ni

svitidel vypinadi umistdnfch u vstupu do mistnosti. Neosazen6 vyfvody pro svdtla jsou ukondeny svorkami.
Z6suvky jsou provedeny kabely CYKY J3x2,5 mm2uloZen;fch pod omitkou, ji5tdni je jistidi

RX3168/1.
Vyvod sporSkje proveden kabelem CYKY J5x2,5 mm2uloZen;fm pod omitkou, ji5tEni je jistidem RX3

16B13. Vfvod je ukonden odbodnou krabici KO.
V obyvacim pokoji * KK' jsou pro linku 4x vyvod zhsrka,lx vyvod svdtlo a lx vyvod sporrlk

ukondeny krabiciKO.
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Vjvod garhLove st6nf je,proveden kabelem CYKY J5x 6 mm2, ji5tbni je jistidem RX3 20813. V1fo'od je
ukonden odbodnou krabici KO. Ovl6d6nivvpinaci civkou. Civka je ovlSd6na centr6lnd pies rozvaddd RG
malym napdtim.

Rozvad6d RE-C6
Vlrobce ELEKTROTREND Pardubice s.r.o. V;frobni dislo 7444 2},rokvj,roby 2022.

PoLSrni uzhvdr odolnost EIz 30 DPI-S,". Vyrobni d,islo 7444 20.
FA 4 rozvad6d RB-C5-4 CYKY J5x 6 mm2 MCB B25l3 R i"or, min. 999 MO II. Tiida ochrany

Rozvaddd RB-C5-4
Vfrobce ELEKTRO SafO 2000 s.r.o. Vyrobni dislo 3784. Rok vliroby Z)22.Nauvedenf rozvaddd

bylo provedeno posouzeni shody a vypracov6no ,,Prohl65eni o shodd".

I. iada
- GarhLnve stfini

Vypinaci civka

II. iada
- Zhsuvky kuchyfi Z1

- ZSsuvky kuchyiZ2
- Zhsuvky kuchyi23
- Zdsuvky kuchyri 24
- Varn6 deska

- Zilsuvky Zl
- Zilstxky 22
- Z|suvka automatickhpnndka
- Zhsuvky koupelna
- Svdtla

c-s-410s

c-5-4106

Pokoj

Balkon

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J5x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mmz

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x2,5 mm2

CYKY J3x 1,5 mm2

R r,or min. 999 Mf)

Rt,or, min.999 MO
R i,or min. 999 MO
Ri,or min.999 MO
R i,or min. 999 MO
R i'or min. 999 Mf)
Rr,or min.999 MO
R i,or min. 999 Mf)
R i,or min. 999 MO
R i,ot. min. 999 MO
R i,or min. 999 Mf)

II. Tiida ochrany
z unp 0,53 ol 460 A
II. Tiida ochrany
II. tiida ochrany
II. Tiida ochrany
ukonden svorkou
Z i^p 0,45-0,51 {>1515-447 A
II. tiida ochrany
II. Tiida ochrany
z 

""p.0,46-0,64 
f)1512-3r7 A

ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden krabici KO
ukonden svorkou
Z i^p 0,42-0,53 0"1561-400 A
II. Tiida ochrany
Z i^p 0,55 Ol 445 A

CYKY J5x 6 mmr RX3 20Bl3
MT

RX3 168/1
RX3 168/l
RX3 l68/1
RX3 l68/1
RX3 16B13

RX3 l6B/1
RX3168/1
RX3 16B/1

RX3 16B/1

RX3 10B/l

AC22A32AI3
legrand 25414

III. iada
- Hlavni vypinad
- Proudovy chr6nid

Proudovlf chrSnid vypinf pii2l mAza24,2ms.
- 4x svodid piepdti

C-5-4101 Chodba

c-s-4102 wc

Pii 5x In za 6,2I ms. Pii lzln nevypnul.
lesrand Imax2} kA.In 5kA

c-s-4103 Koupelna

c-s-4104 Oblvaci pokoj, KK 2x svdtlo strop

lx svdtlo
lx zdsuvka proudoqf chr6nid
1x svdtlo strop
1x ventilStor
lx svdtlo strop
1x vyvod svdtlo st6na

3xzhsuvka proudovychr6nid
lx ventil5tor

6x zSsuvka proudovlf chr6nid
1x vyvod spor6k
lx vyvod svdtlo
4x vyvod zhsuvka
1x qivod svEtlo

4x zSsuvka proudovlf chr6nid
2x svdtlo
lx z6suvka proudovlf chr6nid

Vypodet pro splndni podminky dle CSN 33 2000-4-4lled.3, d1.411 .4.4 pro odpojeni v siti TN ve stanovend
dobd 0,4 s: 1,5 x Zsxla < Uo (Uo = 231 Y)
Maxim6lni nam6ien6 imp. smydky pro ji5tdni: B16 0,64 Q
(1,5 x 0,64)x (16 x 5):76,8 V vyhovuje



ZhvEr:
Prohlidkou, zkou5enim a mdienim dle e SN 33 2000-6led.2 bylo zji5tdno, Ze revidovan 6 zaiizeni je v

souladu s bezpednostnimipoi,adavky pifslu5nlfch norem. M6ieni izoladnfch stavri bylo provedeno dle eSN33
2000-61ed.2, d1.61,3.3 zku5ebnirn nap6tim 500V. Hodnoty uvedend v tabulk6ch jsou minim6lni namdiend a
vyhovuji, protole ve v5ech plipadech jsou vy55i neZ lMO.

Mdieni impedance poruchovd smydky bylo provedeno dle eSN:: 2000-61ed.2,il.61.3.6.3. Hodnoty
uvedend v tabulk6ch jsou maxint6lni namdiend a jsou v souladu s dimenzemipiediazenlch jisticich prvkri a
zajlitlji ochranu pii poru5e automatickym odpojenim od zdroje v piedepsan6m dase dle CSN 33 2000-4-
4Iled.3, 81.411.3.2.

Ochrana pied nadproudy je provedena pojistkami a jistidi automatickym odpojenim od zdroje Ole iSN
33 2000-t, dl.13l.4.

Ochrana pied tepelnjmi ridinky- druh, uloZeni a prttiery vodidri vyhovuji a byly..kontrolov6ny dle e SN
33 2000-5-521ed.2. Krytf elektriokjch zaiizeni splf,uje minim6lni poZadovan6 kryti dle CSN 33 2000-4-
4lled.2, d1.412.2 a pro prostory ve kterych se nach6zi. V koupelnhchv z6n6ch 0,1 a 2 neni umistdno Lhdn6
elektrick6 zaiizeni.

Jako ochrana doplndn6 j e pouLita ochrana proudovym chr6nidem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2,
d1.411.3.3 adl.4I5.l s vybavovacim proudem do 30mA. Proudovf chr6nid byl pii revizi piezkou5en
jmenovitym vybavovacim proudem a vyhovuje poZadavkrim iSN g: 2000-6, piiloha NA.

Piechodoqf odpor ochrzLnndho pospojeni kovovfch d6stije men5f neZ 0,lf) a vyhovuje iSN :: ZOOO-

4-4lled.Z,dl. 4l 1.3. 1.

Zji(tdnf zhvady a neshody:
A Z6v ady piimo ohroZujici: Bez zhv ad
B Z|vady ostatni: Bez zhvad
C Nedostatky, niwrhy a opatieni pro orientaci provozovatele: Bez n6vrhu
D Doporudeni: Bez doporudeni

*: Naiizeni vl6dy d.101/2005 Sb., dl.2.L4 - instalace u kterych se zjisti, Le ohroLuji Zivot nebo zdravi osob,
musi b;ft bez zbytedn6ho odkladu odpojeny a zaji5tdny.
**'.U z6vad, kter6 piimo neohroZuji Zivot nebo zdravi osob a zviiatnebo majetek, ale za jistych okolnosti
mriZou blft nebezpedn6- musi b;j't provedeno jejich odstrandnf v co jak nejkrat5fm moLnlmterminu. Za
odstrandni tdchto zhv ad je odpovddnf provozovatel.
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