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[Profese ZTI - rozvod vody | KAZDY BYT BUDE NA PRVODNIM POTRUBI STUDENE | TEPLE VODY OPATREN KULOVIM UZAVEREM A BUDE MIT VLASTMI
- - MERENI STUDENE | TEPLE VODY, UMISTENE cca v 1,35 m NAD GISTOU PODLAHOU.
Legenda nového pofrubi: KULomeououIT B(?zrm)maunz gSAzm ERE I ZA \»/Almélem . o
: VODOMERY MUSI BYT PRISTUPNE, STEINE JAKO UZAVIRACI KOHOUTY NA JEDNOTLIWCH VOD. VETVICH — REVIZNI DVIRKA dle AS. _
S — Qgivvﬁg ﬁ&“‘iogi’"{,ég’ v} = pind v V PATE STOUPACIHO VODOVODNIHO POTRUBI BUDOU OSAZENY UZAVIRACI KOHOUTY S VYPOUSTENIM A V NEJWYSSIM MISTE +0,000 = 347,50 m n.m. Bpv.
VODOVODNIHO POTRUBI BUDE OSAZENO ODVZDUSKOVACI ZARIZENI. ARMATURY BUDOU CHROMOVE. -
——+——~— ROZVOD CIRKULAGE TEPLE ODY (PPr) JEDNOTLIVE VETVE ROZVODOD VODY JSOU UZAVIRATELNE KULOVYMI KOHOUTY KK — prislusné dimenze. Generalni projektant: p Investor:
————— ROZVOD POZARNI VODY (0c) UCHYCENI VODOVODNIHO POTRUBI BUDE PROVEDENO POMOCI OBJMEK KE STROPNI KONSTRUKCI A KE STENOVE KONSTRUKCI. ADAM PRVNI s.r.0. anara s.r.o.
Vysvetlivky: POZARNI_UPRAVY — PRI PROSTUPU POTRUBI DO JINEHO POZARNIHO USEKU — BUDE PROVEDENO UTESNENI CERTIFIKOVANYM architektonicky atelier ) ks ¢
PROTIPOZARNIM SYSTEMEM! Jindfigska 746 530 02 Pardubice Kostnicka 598, Svitkov,
00 ODPADNI POTRUBI - odvod splaskovjch i destovych vod g tel 466 655 159 tel /fax 466 655 149 530 06 Pardubice
DRAZKY A PROSTUPY, PRIPADNE REVIZNI OTVORY S UZAVIRATELNYMI KOHOUTY A S DVIRKY min. 200x200mm SOUVISEJICI St e info@adan
0000 VODOVODNI POTRUBI (SVISLE — STOUPACI POTRUBI), (PPr) S PROJEKTEM ZTI BUDOU UPRESNENY V PRUBEHU REALIZACE, V KOORDINACI S PROJEKTEM STAVEBNI CASTI A OSTATNICH PROFESI! www adam1 cz info@adam1 cz
Vx 0 sv ~ STUDENA VODA (pita6) PRI REAUIZACI JE NUTNO DBAT NA DODRZENI PODMINEK SOUBEZNEHO VEDENI A KRIZENI ROZVODU JEDNOTLIVYCH PROFESI! 7 - PRS- v p
o tv - TEPLA VOIA ZARIZOVACI PREDMETY (ZP) JSOU POPSANY V TECHNICKE ZPRAVE (pfi realizaci ZT1 nutno zajistit soulad s névrhem kuch. finky). Nazev akce: v . Stupeh projektu: Dokumentace pro vydini stavebniho
g ;z - %%Lﬁfcwﬁm Voot Vnitfni rozvod vody je kétovan (vztazen) k 0,000 v objektu, pfip. k Cisté podlaze daného podiaZi! BD RYCHNOV NAD KN EZNOU = JAVORNICKA pOVO|em (DSP)
NASTENNA HYORANTOVA SKKIN S TVAROVE STALOU HADICI ON25 mm, délky 30 m {ZOLACE TRUBEK: Misto stavby k.G. Rychnov nad Kn&Znou, Javornickd, 516 01 Rychnov nad Knéznoul| Cislo zakézky: 022019
1 VELIKOST HYDRANTOVE SKRINE 650x650x210 mm. H.S. BUDE OSAZENA DO VYSKY cca 1,30 m K vzniku_kondenz6tu zprovidio dostatuje vhodnj izolaZnf materiél toustky 2-3 cm. DileZity je Stavebni objekt: Cislo Casti | | Zodpovédny projektant: Ing. Marek Mojzisek
NAD PODLAHOU (mfeno ke stfedu zaFizen). SPODNI HRANA H.S. JE VE VYSCE 1,0 m. difdzng nepropustny vn&jsi povrch potrubni izolace, aby bylo zamezeno pronikdni vihkosti do izola¥ni roviny. - o — -
U . Izolace proti zvuku §ficimu se vzduchem, prip. t¥lesy: SO 01-BYTOVYDUMA D.1||HP: Ing. arch. Jan Kovar, Ing. arch. Marek Adamek
—pozoment: K montdZi potrubi na strop& nebo na st&ng je nutno pouZit upeviiovaci materidl umoZiiujici absorpci zvuku (:, ektu: tislo &asti | | v I § Ka Briidkov ¥ .
POTRUB{ vskmgo VODOVODU (v. pitné) SE NESMI PROPOJOVAT S POTRUBIM UZITKOVE VODY AIANI ;SV%DOVODNIM éir;:un;oise éttélez. ;/ypﬁqudléaé st?nov?cl: gﬁlsirop?ichrprfchodo P,Ee o z(;jig’ﬁ:\ér\sit aév.f?gvg izolacleé ';"ty'? gbabtl)'gy ast projektu: &islo €asti | | Vypracoval: Ing. Sarka Briiékova & paré
POTRUBIM Z JINEHO ZDROJE VODY, KTERY BY MOHL OHROZIT JAKOST VODY A PROVOZ VODOVODNIHO SYSTEMU! potrubnf vétve vhodngm izolagnim materiglem, (napF. 4 mm PE hadice). Postatujf i jen malé stykovi Bi i £ v i ; P .
VESKERE. LEPATE A STOUPAG! (SVSLE) YNTRNT ROZVODY VODY 8UD0U PRO 7 PP-R, TUKOVE RADY PN 20, {nopt. sbylly maly mesi potrubni vENVT o stinow), oby Vv pripacé wku &icho se {8y doflo k vyvofent ( ZARIZENI ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALACI 9.14.4.3 Eifatum. ‘09/2019 merlt!(o. 1:100
KROME VODY POZARNI. ROZVODY PGZARNI VODY BUDOU PROVEDENY JAKO OCELOVE POZINKOVANE POTRUBI. Gusticketo 3??{5":2‘;’%"5"6';"2';"‘&2"2?;%‘ Deni celoploénd ;;’ﬁ“';‘:":e;:m% prm;i“‘!;"%r:ﬁ;m“"“ﬁ‘ Nazev dokumentu: Eislo vykresu | | &islo revize: formét;:
;‘:&’?Z‘g o o Bubas ¥ ,S,EE? J§°ﬁ5vé'gng?/'-N°ég‘J ;%movm TRUBICEM S TL. STENY min. 20 mrm. zvuku 8iticho se télesy nezbytng nutnd izolatnf hadice (4 mm PE). PUDORYS 1.NP - rozvod vody 110 00 2x Ad

VNITRNI ROZVODY VODY VE STENACH A PREDSTENACH BUDOU VEDENY K ZP VE V¥3CE cca 0,6-0,7m NAD PODLAHOU.



