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[Profese ZTI - rozvod vody | KAZDY BYT BUDE NA PRVODNIM POTRUBI STUDENE | TEPLE VODY OPATREN KULOVYM UZAVEREM A BUDE MIT VLASTNI
- MERENI STUDENE | TEPLE VODY, UMISTENE cca v 1,35 m NAD GISTOU PODLAHOU.
Legenda nového potrubi: KULOWE KOHOU;I’ B(vakng gil'ﬂz gm gPRm | ZA \';Efgm! © o
: VODOMERY MUS PNE, STEINE JAKO UZAVIRACI KOHOUTY NA JEDNOTLIVYCH VOD. VETVICH — REVIZN de AS.
SR o %&m\fwvﬁi,,(;ﬁ) pinG . V PATE STOUPACHO VODOVODNIHO POTRUBI BUDOU OSAZENY UZAVIRACI KOHOUTY 'S VYPOUSTENIM A v NEWYSSIM MISTE +0,000 = 347,50 m n.m. Bpv.
- ROZVOD CRKULAGE TEPLE VODY (PPr) VODOVODNIHO POTRUBI BUDE OSAZENO ODVZDUSKOVACI ZARIZENI. ARMATURY BUDOU CHROMOVE. Trrastor
_____ ROZVOD POZARNI VODY (Oc) JEDNOTLIVE VETVE ROZVODU VODY JSOU UZAVIRATELNE KULOVYMI KOHOUTY KK — pFisludné dimenze. Generalni projektant: . :
UCHYCENI VODOVODNIHO POTRUBI BUDE PROVEDENO POMOCI OBJIMEK KE STROPNI KONSTRUKCI A KE STENOVE KONSTRUKCI. ADAM .PBVNJ S.r.o. anara s.r.o.
Vysvatiivky: POZARNI GPRAVY — PRI PROSTUPU POTRUBI DO JINEHO POZARNIHO GSEKU — BUDE PROVEDENO UTESNENI CERTIFIKOVANTM architektonicky ateliér ) Kostnicks 598 Svitkov
oo ODPADNI POTRUBI — odvod splaskovgch | destovgch vod PROTIPOZARNIM SYSTEMEM! Jindfi§ska 746 530 02 Pardubice ' '
DRAZKY A PROSTUPY, PRIPADNE REVIZNI OTVORY S UZAVIRATELNYMI KOHOUTY A S DVIRKY min. 200x200mm SOUVISEJICI {el 466655 159 tel fax 466 655 149 530 06 Pardubice
0000 VODOVODNI POTRUBI (SVISLE ~ STOUPACI POTRUBI), (PPr) S PROJEKTEM ZT1 BUDOU UPRESNENY V PROBEHU REALIZACE, V KOORDINACI S PROJEKTEM STAVEBNI GASTI A OSTATNICH PROFESI! www adam? ¢z info@adam1 cz
Ve O sv. ~ STUDENA VODA (pitnd) PRI REALIZACI JE NUTNO DBAT NA DODRZENI PODMINEK SOUBEZNEHO VEDENI A KRIZENI ROZVODU JEDNOTLIVYCH PROFES! : - PR > r
o tv - TEPLA VODA ZARIZOVACI PREDMETY (ZP) JSOU POPSANY V TECHNICKE ZPRAVE (pi realizaci ZTI nutno zajistit soulad s névrhem kuch. linky). Nazev akce: v , Stupef projektu: DOkume,ntace pro vydéni stavebniho
g ;‘; : gﬁfﬁoﬁm Voo Vnitfni rozvod vody je kétovan (vztazen) k 0,000 v objektu, pfip. k Cisté podlaze daného podlazi! BD RYCH NOV NAD KN EZNOU = JAVORNICKA DOVOIem (DSP)
NASTENNA HYORANTOVA SKRIN S TVAROVE STALOU HADICI ONZ5 mim, déky 30 m. \ZOLACE TRUBEK: Misto stavby k.4. Rychnov nad KnéZnou, Javornicka, 516 01 Rychnov nad KnéZznoul| Cislo zakazky: ~ 022019
VELIKOST HYDRANTOVE SKRINE 650x650x210 mm. H.S. BUDE OSAZENA DO VY3KY cca 1,30 m K i vzniku_kondenzétu zpravidia dostatuje vhodng izolatni materidl tioustky 2-3 cm. Dulezity je Stavebni objekt: Cislo Casti || Zodpovédny projektant: Ing. Marek Mojzisek
I:l [ W difizn& nepropustnj vn&j8i povrch potrubni izolace, aby bylo zamezeno pronikani vihkosti do izolagni roviny. . o
NAD PODLAHOU (m&feno ke stredu zaFizen?). SPODNI HRANA H.S. JE VE VYSCE 1,0 m. - "
v o Izolace proti zvuku &Ricimu se vzduchem, pHp. télesy: SO 01-BYTOVYDUMA D.1|| HiP: Ing. arch. Jan KovaF, Ing. arch. Marek Addmek
pozornent: K montdi potrubi na strop nebo na st&né je nutno pouzit upeviiovaci materidl umoziujici absorpci zvuku & ekt: islo castil [ v - Ine. Sarka Bridkova P
POTRUB: VB?EJNg:O VODOVODU (v. pitnG) SE NESMI PROPOJOVAT S POTRUBIM UZITKOVE VODY AIANI s %DOVODNIM §frtrcfm,s:é t?e'e:yhog/ yp:;fpodlé ;:Pnovy:? er(‘:& Ish'op?iohrprfchoanjEe ’[‘)rg‘ z(;ﬁ%ér; évu‘fo'vé' izolm:leé naé gb:g; ast projektu: Cislo casti || Vypracoval: Ing. Sarka Brnakova C.pare
POTRUBIM Z JINEHO ZDROJE VODY, KTERY BY MOHL OHROZIT JAKOST VODY A PROVOZ VODOVODNIHO SYSTEMU! potrubnf Ingm izolotnim materidlem, (napt. 4 mm PE hadice). Postatujf i jen malé stykové body B i E v i ; P .
VESKERE LEZATE & STOUPKC! (SVSLE) WNTRN ROZVODY VODY BU00U PROVEDENY 2 PP-R, TLAKOVE RADY PN 20 {napY. zbytky malty mezi potrubni vt a sténou), by v plipadé zvuky &ticio se {lesy dotlo k vytvofent ZARIZENI ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALACI D.1.4.3|| datum: 09/2019 |méfitko: 1:100
KROME VODY POZARNI. ROZVODY POZARNI VODY BUDOU PROVEDENY JAKO OCELOVE POZINKOVANE POTRUBL Ohustického mostu. Pri volné mont@zi v Sachts nenf celoplosnG zvukovg izolace potrubi nutnd, spfs doporutend. Nazev dokumentu: &islo vykresu | &islo revize: format:
VESKERE ROZVODY VODY BUDOU V CELEM ROZSAHU IZOLOVANY POLYETYLENOVYMI TRUBICEMI S TL. STENY min. 20 mm. Pri montgZi do Sterbiny o ndsledném zakryti omitkou o ddle pfi zabetonovdni potrubi je pro- absorpei R ' '
DIMENZE VODOVODNHO POTRUBI Z PP—R JE UVEDENA WEJSIM PROVEREM! 2zvuku $i¥ictho se tdlesy nezbytn¥ nutnd izolatni hadice (4 mm PE). PUDORYS 4.NP - rozvod vody 113 00 2x A4

VNITRNI ROZVODY VODY VE STENACH A PREDSTENACH BUDOU VEDENY K ZP VE VY3CE cca 0,6-0,7m NAD PODLAHOU.



